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1. Werkstück nuten 2. Nuten beleimen 3. Lamellen einsetzen 4. Werkstück spannen

So funktioniert's

Vorteile und Eigenschaften

Die präzisen Arbeitsergebnisse des Systems und die lange Lebensdauer  

der Maschine zahlen sich aus.

Ein äusserst effizientes, einfaches und präzises  

Verbindungssystem für Plattenwerkstoffe

– Einfaches Positionieren der Maschine nach Riss 

– Erübrigt zusätzliche Anschläge und Positionierungshilfen 

– Grosse Flexibilität beim Zusammenbau, Einschieben schräg zur  

 Einschub-Achse möglich (siehe grosses Bild links)

Scheibenförmige Werkzeuge können nicht verlaufen 

– Immer parallele, präzise Nuten – auch bei Ästen oder  

 schneller Arbeitsweise 

– Ohne Werkzeugwechsel viele verschiedene Verbindungs - 

  elemente einfräsen 

– Geringe Unterhaltskosten während langer Lebensdauer  

 der Maschine, Werkzeugunterhalt umfasst nur ein Werkzeug  

– Dünne Werkstücke 8 oder 10 mm können in beliebigen Winkeln  

 verbunden werden. 

– Geringe Materialschwächung der Werkstücke 

– Verdrehsichere, kostengünstige Verbindungselemente 

– Kein Umstellen der Frästiefe nötig, somit keine Fehlerquelle 

– Ergibt Zeitgewinn bei jeder Verbindung 

Schnell – Seitliche Schiebetoleranz

Präzise – Bewährtes Fräsprinzip mit 

Scheibenfräser

Vielseitig – Dünnes flaches Verbindungs-

element mit geringer Einbautiefe

Einfach – Beidseitig gleiche Bearbeitung
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H9

Clamex S-18

20 010

E20-L K20 

C20 C10 

E20-H 

Simplex  

Vielseitiger Einsatz mit vielen  

verschiedenen Verbindungselementen …

Ohne Werkzeugwechsel Mit Werkzeugwechsel

Durchgehende Nuten fräsen 

für Nut- und Federverbindungen, Standard 

HW-Nutfräser 4 mm

Schneiden von Schattenfugen

Distanzfugen für Täferdecken, Parkett- oder 

Laminatboden, Gleitschuh und HW-Sägeblatt

Holzreparaturen

Ausflicken von Harzgallen und kleinen Rissen, 

HW-Fräser für Minispot Grösse 2

… und viele weitere Zusatznutzen 
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10

H9

0

20

Holzlamellen

im Karton Grösse Anzahl Art.Nr.

Grösse 20 ................................... 56 × 23 × 4 mm ........................... 1000 Stück ............................

Grösse 10 ................................... 53 × 19 × 4 mm ........................... 1000 Stück ............................

Grösse 0 ..................................... 47 × 15 × 4 mm ........................... 1000 Stück ............................

Grösse H9 ................................... 38 × 12 × 3 mm ........................... 1000 Stück ............................

Grösse 20, 10, 0 ......................... assortiert .................................... 1000 Stück  ...........................

  (500, 250, 250)

 

Einbau der Holzlamellen mit Fräser Ø 100 × 4 × 22 mm (Standardfräser) 

Einbau H9 Holzlamelle mit Fräser Ø 78 × 3 × 22 mm (Art.Nr. 132009)

Vorteile und Eigenschaften

1. Runde, glatte Kanten 

 – Komfortables und einfaches Handling

2. Rückstehende, geprägte Leimflächen 

 – Optimale Leimverteilung

 – Leichtes Einschieben in die Nut

3. Diagonaler Holzfaserverlauf 

 – Sehr hohe Bruchfestigkeit

© Herkunftszeichen Schweizer Holz 

Lignum-70-0003

Die Original Holzlamelle

Das Original  

Schweizer Produktion 

Schweizer Holz 

Lamello Qualität

144020

144010

144000

144009

144030
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175500

175020

Minicol
Das universelle Leimgerät

Vorteile und Eigenschaften

– Für 4 mm Nuten

– Düse nach unten für sofortigen Einsatz

– Sockel verhindert Austrocknen des Leimes

– Fassungsvermögen: 300 ml

– Seitlicher Leimauftrag

Minicol: Leimgerät mit dem 

stabilen Sockel aus Massivholz

Leimen

Leimgerät Minicol  Art.Nr.

Minicol Mod. KS ......mit Kunststoffdüse .....................................

Minicol Mod. M .......mit Metalldüse ...........................................

 

 

Düsen für Minicol  Art.Nr.

Kunststoffdüse ..............................................................

Metalldüse ....................................................................

Spitzdüse ......................................................................

Metalldüse ...............für Lamellen Grösse H9 ..............................

Seitlicher Leimauftrag

Zubehör ab Seite 102

Spannerset

Einzelteile Anzahl  Art.Nr.

Spanner ...................................... 2 Stück .....................5 m Spanngurte ........................................

  8 m Spanngurte ........................................

Spannbügel  ................................ 1 Stück .....................ohne Gurte ...............................................

Spanngurte ................................. 1 Rolle ......................zu 50 m ....................................................

 Laufmeter .................m¹ ............................................................

Zughaken.................................... 2 Stück ......................................................................................

Profilzulagen ............................... 4 Stück  ....................Länge 12 cm .............................................

  Länge 40 cm .............................................

  Länge 60 cm .............................................

Vorteile und Eigenschaften

– Einfaches Spannsystem zum Verleimen von Korpussen,  

Schubladen, Rahmen, Wand- und Bodenplatten

– Gleichmässige Druckverteilung garantiert korrekten Winkel

Spanner Set  Art.Nr.

20 cm ......................1 Stück Spanner .........................................

 8 m Gurt

 4 Stück Profilzulagen 20 cm

60 cm ......................2 Stück Spanner .........................................

 2 Stück 8 m Gurt

 4 Stück Profilzulagen 60 cm

 2 Stück Zughaken

175500

175550

335511

285512

335522

285509

175005

175008

175060

175050

335000

175200

175401

175402

175403

175021

175020
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2. Öffnung bohren1. Werkstücke nuten,  

Nutbreite 8 mm

3. Clamex S-18 einschrauben 4. Anziehen, fertig!

So funktioniert‘s

Clamex S-18 Einbau mit Fräser Ø 100 × 8 × 22 mm (Art.Nr.132108)

ästhetisch lösbar

flexibel stapelbar

Vorteile und Eigenschaften

– Lösbare Verbindung für zerlegbare Konstruktionen

– Ausrichten und Verbinden, 2 Funktionen in einem Verbinder

– Maximale Ästhetik durch minimale Öffnung (Ø = 6 mm)  

zum Schliessen und Öffnen der Verbindungen

– Verdrehsicher durch Führungsbolzen

– Vielfältige Gehrungsverbindungen möglich

– Stapelbar, da keine vorstehenden Teile auf der Fläche

– Einfaches Einfräsen mit jeder Lamello Nutfräsmaschine

Anwendungen von Clamex S

– Zerlegbare Möbelverbindungen

– Flächen-, Eck- und Mittelwandverbindungen

– Plattengehrungen in allen Winkeln

– Zargenkonstruktionen

– Raumtrennungen

– Verleimhilfe

Technische Daten

Grösse ........................................ 66 × 29 × 8 mm

Fräser ..........................................Ø 100 × 8 × 22

Material Schalen .........................Glasfaserverstärkter Kunststoff

Material Hebel ............................ Zink Druckguss 

Einbautoleranz ............................ Längs ± 1.0 mm 

 (max. ± 1.25 mm)

Clamex S-18  Art.Nr.

18 Paar .........................................................................

80 Paar .........................................................................

300 Paar .......................................................................

1000 Paar .....................................................................

Zubehör ab Seite 98

Clamex S-18 Verbinder

Für ästhetische Konstruktionen. Zerlegbar, 

flexibel und einfach. Befestigung in der 

8 mm-Nut mit Schrauben

145231

145236

145241

145251
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E20-H

E20-L

2. Leimen

2. Leimen

1. Werkstücke nuten

1. Werkstücke nuten

3. E20-L einschlagen

3. E20-H einschlagen

4. Fertig!

4. Fertig!

So funktioniert‘s

E20-H

E20-L

Vorteile und Eigenschaften

– Verbinden und Spannen mit einem Schlag, durch  

den schrägen Rippenverlauf wird beim Einschlagen  

die Verbindung zusammengezogen

– Beide Werkstücke gleichzeitig nuten

– Ohne Schraubzwingen und Wartezeiten verbinden

– Nut kann mit jeder Nutfräsmaschine eingefräst werden

Anwendungen von E20

– Rahmenverkleidungen für Türen 

– Sockelverbindungen (Gehrung)

– Idealer Helfer auf der Baustelle

– Verlängerungen von Platten und Profilen 

Technische Daten

Grösse E20-L ............................... 56 × 11.5 × 4 mm

Grösse E20-H .............................. 23 × 28 × 4 mm

Fräser ..........................................Ø 100 × 4 × 22

Material ......................................Glasfaserverstärkter Kunststoff

E20 Anzahl Art.Nr.

E20-H ......................................... 80 Stück ....................

 400 Stück ...............................

 1200 Stück .............................

E20-L .......................................... 80 Stück ....................

 400 Stück ...............................

 1200 Stück .............................

E20-L / E20-H .............................. 40 Stück pro Sorte .....

E20-L einschlagen

E20-H einschlagen E20-L einschlagen

E20

Die selbstspannende Einschlaglamelle

145021

145026

145028

145022

145025

145027

145020
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K20
Die Haftlamelle

Vorteile und Eigenschaften

Montagehilfe bei schwierig zu spannenden Werkstücken wie Blenden, Abdeckungen usw. 

(Querstege mit Widerhaken) 

Anwendung in Kombination mit Holzlamellen 

Fräser Grösse (mm) Anzahl Art.Nr.

Ø 100 × 4 × 22 ........................... 60 × 24 × 4.5 ............................. 80 Stück ..................................

  250 Stück ...............................

C20 / C10
Transparente Lamelle

Vorteile und Eigenschaften

Zum Verbinden von Werkstoffen wie Corian®, Varicor® usw. Material: transluzenter Kunststoff

 Fräser Grösse (mm) Anzahl Art.Nr.

C20 ....Ø 100 × 4 × 22 ................ 60 × 23 × 4 ................................ 250 Stück ..............................

C10 ....Ø 100 × 4 × 22 ................ 53 × 19 × 4 ................................ 300 Stück ..............................

Simplex
Der lösbare Schiebeverbinder

Vorteile und Eigenschaften

2-teiliges aushängbares Verbindungselement für Blenden, Regale, Türdoppel usw. Montage  

mit Einschlagwerkzeug und 2-Komponentenklebstoff. (z. B. Araldit, Patex, PUR)

Material: Aluminium

Fräser Grösse (mm) Anzahl Art.Nr.

Ø 100 × 4 × 22 ........................... 54 × 23 × 4.1 ............................. 50 Paar ..................................

  100 Paar ................................

Einschlagwerkzeug für Simplex (zum genauen Positionieren)..........................................................

145001

145000

145010

145012

166101

166100

166110
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1. 2.

Original Lamello Nutfräsmaschinen 

Diese Eigenschaften machen den Unterschied

Variable Einstellung der Nutposition 

von der Anschlagsfläche 0 – 50 mm

Vertikale Stabilität auf der  

Grundplatte aufgesetzt als  

Vergrösserung der Auflagefläche

Perfekte Präzision der Gehrungen 

durch Anschlag an der Aussenfläche  

für 22.5 und 45° Winkel

– Prozesssicherheit garantiert immer 

präzise, parallele Nuten

– Keine Ungenauigkeiten oder 

Fehlerquellen, da die Höhe nicht 

verstellt werden kann

– Langlebige Präzisionsführung 

bewirkt genaue, parallele Nuten  

für perfekte Passgenauigkeit der 

Werkstücke 

– CNC bearbeitete hochpräzise  

Anschlagflächen für genaues  

Aufliegen am Werkstück

Multifunktionaler Anschlagwinkel bereits im Lieferumfang enthalten

Schwenkanschlag mit fixem Drehpunkt

Anschlag mit dem Schwenkanschlag

Mit 4 mm Aufsteckplatte für 12 mm 

Mittelwand (Nut mittig)

Beidseitig exakt gleiche Distanz zum Fräser = 8 mm  

Ermöglicht Wechsel der Anschlagfläche vom Schwenkanschlag 1.  auf die Grundplatte 2. besonders wichtig bei Mittelwänden

Beidseitig bündige Anschläge  

Grundplatte, Schwenkanschlag und Anschlagwinkel beidseitig bündig für effizientes 

Positionieren der Maschine an der Werkstückaussenkante

Anschlagsflächen, hochpräzise bearbeitet

Anschlag mit der Grundplatte

Die Mittelseite abgelegt (4 mm  

verschoben) dient als Anschlagsfläche
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Classic X

Die Original Nutfräsmaschine für jede  

Werkstatt. Eine Lamello für Präzision,  

Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und mit  

vielen Zusatznutzen 

Vorteile und Eigenschaften

– Kraftvoller 780 W Motor, ergonomische, schlanke Form

– Grundplatte ist beidseitig bündig für effizientes  

Positionieren der Maschine am Werkstück

– Präzise bearbeitete Führung und Anschlagsflächen für 

perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke

– Multifunktionaler Anschlagwinkel

– Vielseitiger Einsatz, Anwendungen (siehe S. 52)

– Schwenkanschlag 0 – 90° mit Gradskala,  

einrastend bei 22.5°, 45°, 67.5°, 90°

– Drehbarer Tiefensteller für 6 Standard-Tiefen

Technische Daten

Leistung ...................................... 780 W

Ausführung ................................. 230 V oder 120 V

Drehzahl ..................................... 10’000 minˉ¹

Fräser ..........................................HW-Nutfräser 

 Ø 100 × 4 × 22

Zähne ......................................... Z6 (3 + 3) Wechselzahn

Max. Frästiefe ............................. 20 mm

Gewicht ...................................... 3.1 kg

Classic X  Art.Nr.

im Systainer ..................................................................

im Karton......................................................................

Lieferumfang

Classic X 

HW-Nutfräser

Absaugadapter 36 mm

Anschlagwinkel

Aufsteckplatte 4 mm

Werkzeugsatz

Zubehör ab Seite 100

Zentrale Verriegelung

Verbindung mit Lamellen

Verbindung mit Clamex S

Holzreparaturen

Schwenkanschlag und Grundplatte seitlich bündig

Vielseitige Anwendungen

101600S

101600K
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Top 21

Die original Nutfräsmaschine mit Höhen-

verstellung vom Systemanbieter. Eine Lamello  

für Präzision, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit 

und mit vielen Zusatznutzen

Nut mittig ausrichten Rücksprung eines Werkstücks

Doppelnut für Clamex S

Besondere Eigenschaften 

1. Höhenverstellbarer Fräser 

 SMS: Step Memory System

– Drehknopf mit Skala, Fräserposition + / - 2 mm verstellbar,  

in Stufen von 0.1 mm (total 4 mm)

– Ausrichten der Nut in die Mitte der Werkstückdicke 

 (bei Materialstärken von 8 – 24 mm)

– Einfaches Fräsen von Verbindungen mit Vor- oder Rücksprung

– Doppelnut 2 × 4 mm für Lamello Clamex S

– Schneiden von Schattenfugen, Breite von 8 – 12 mm  

verstellbar in Schritten von 0.1 mm

– Individuelle Positionierung der Fräsnut

2. Kraftvoller 1050-Watt-Motor

– Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik  

mit Softstart, Konstantdrehzahl-Regelung, Überlastschutz,  

Wieder-Einschaltschutz

– Servicefreundlich, da minimale Kosten bei Wartung  

und Reparatur

3. Präzisions-Nutfräser

mit Nabe und 4 Vorschneiden

4. Inklusive Stoffspänesack

und Absaugadapter Ø 36 mm

Technische Daten

Leistung / Ausführung ................. 1’050 W / 230 V

 800 W / 120 V

Drehzahl ..................................... 9’000 min-1

Fräser ..........................................HW-Nutfräser mit Nabe

 Ø 100 × 4 × 22 mm

Zähne ......................................... Z2 + V4 mit Vorschneiden

Max. Frästiefe ............................. 20 mm

Gewicht ...................................... 3.5 kg

Top 21  Art.Nr.

im Systainer ..................................................................

im Systainer mit Wendeschneidenfräser ......................... 

Lieferumfang

Top 21

HW-Nutfräser

Absaugstutzen 23 mm

Absaugadapter 36 mm

Stoffspänesack

Anschlagwinkel

Aufsteckplatte 4 mm

Werkzeugsatz

Zubehör ab Seite 100

101500S

101500SW
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251044

331565E

253026253026

Anschlagwinkel für Zeta P2, Top 21, Classic X  Art.Nr.

Für das Stabilisieren der Nutfräsmaschine in der vertikalen Position,

ideal für stumpfe Gehrungen ........................................................................................................

 

 

Aufsteckplatte für Nutfräsmaschinen  Art.Nr.

5 mm, Aluminium für 18 mm Platten ......................... für Top 21 / Zeta / Classic ........................

2 mm, Kunststoff für 16 mm Platten .......................... für Top 21 / Zeta / Classic ........................

4 mm, Kunststoff für Gehrungen ................................ für Top 21 / Zeta / Classic ........................

 

Systainer T-Loc II   Art.Nr.

Systainer II T-loc, leer .....................................................................................................................

Tiefzieheinlage mit zwei Fächern für Systainer II .............................................................................

Tiefzieheinlage Systainer T-loc II für Zeta P2, Top21, Classic X .........................................................

Zubehör / Lamello-System

251044

253027

253023

253026

331565

360016

360014
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251057

132000

132106

132001

132108

132130

132350

125250

+

Classic C2, C3, 3S Pa

Top 20, S2, S3, S4, Top 21 -2 -1 ±0 +1 +2
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1
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00.5

1
1.5

Zubehör / Lamello-System

HW-Nutfräser, Ø 100 × 4 × 22 mm  Art.Nr.    

Z2 + V4 Vorschneider, 4 NL, Nabe .............................. für Zeta, Top 20, Top 21, Classic ..............

Z6 (3 + 3), Wechselzahn, ohne Nabe mit Distanzscheibe .für Classic .................................................

Senkschrauben M4 × 8, Torx .........................................................................................................

HW-Nutfräser, Ø 78 × 3 × 22 mm  Art.Nr. 

 Z4, 4 NL, mit Nabe für Holzlamelle H9 ....................... für Zeta, Top 20, Top 21, Classic ..............

HW-Wendeschneidenfräser, Ø 100 × 4 × 22 mm Art.Nr.   

Z2 + V2, 4 NL mit Nabe .............................................. für Zeta, Top 20, Top 21, Classic ..............

Z4 + V4, 4 NL ohne Nabe mit Distanzscheibe .............. für Zeta, Top 20, Top 21, Classic ..............

Wendeschneide-Set à 4 Stück .................................... für Art. 132001.........................................

Senkschraube M4 × 8, Torx ........................................ für Art. 132001.........................................

Sechskantstiftschlüssel 4 mm lang  ............................. für Art. 132001.........................................

Räumer-Set à 10 Stück ............................................... für Art. 132130.........................................

Vorschneider-Set à 10 Stück ....................................... für Art. 132130.........................................

Wendeschneiden-Set, 4 Vorschneider + 4 Räumer ...... für Art. 132130.........................................

Schraube.................................................................... für Art. 132130.........................................

Torx-Schlüssel ............................................................. für Art. 132130.........................................

HW-Wendeschneidenfräser, Ø 100 × 8 × 22 mm  Art.Nr.

(Clamex S Verbinder)   

Z4 + V4, 4 NL ............................................................. für Top 20, Top 21, Classic  ......................

Set à 10 Stück Vorschneider ....................................... für Art. 132108.........................................

Set à 10 Stück Räumer ............................................... für Art. 132108.........................................

Wendeschneiden-Set, 4 Vorschneider + 4 Räumer ...... für Art. 132108.........................................

Gleitschuh, zum Schutz von Wand und Maschine Art.Nr.

ab Baujahr 1999 ........................................................ für Experta, Classic C2, C3 .......................

 Top 20, S, S2, S3, S4, Top 21, Zeta

HW-Sägeblätter für Schattenfugen, Ø 100 × 2.4 × 22 mm Art.Nr.  

Z20, 4 NL, 2 Distanzscheiben ...................................... für Zeta, Top 20, Top 21, Classic ..............

Zubehör für Sägeblätter   Art.Nr.

Distanzscheibe, 40 × 22 × 1 mm mit Nebenlöchern .... für Zeta, Top 20, Top 21, Classic ..............

Flansch M8  ............................................................... für Classic .................................................

 

Clamex S Bohrlehre   Art.Nr.

Clamex S Bohrlehre 30° – 150°, (60 mm) inkl. Bohrer ....................................................................

Clamex S Einbau Set   Art.Nr.

Bohrlehre für 30° – 150° inkl. Spiralbohrer .....................................................................................

und HW-Wendeschneidenfräser 8 mm (132108) ........ für Lamello Nutfräsmaschinen

Anwendung der Sägeblätter für das Schneiden von Schattenfugen

132000

132106 

352408T

132009

132001

132130

132111

352408T

271959L

132134

132135

132133

352130

352133

132108

132137

132136

132114

251057

132350

322510

252502

125240

125250
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Vertrieb Deutschland: 

Lamello GmbH 

Verbindungstechnik 

Herrenstraße 4 

DE-79539 Lörrach 

Tel. +49 7621 422 03 80 

Fax +49 7621 422 03 89 

info@lamello.de 

www.lamello.de

Hersteller: 

Lamello AG 

Verbindungstechnik 

Hauptstrasse 149 

CH-4416 Bubendorf 

Tel. +41 61 935 36 36 

Fax +41 61 935 36 06  

info@lamello.ch 

www.lamello.ch

Vertrieb Österreich: 

Lamello  

Verbindungstechnik GesmbH 

Industriepark Runa 

AT-6800 Feldkirch 

Tel. +43 55 22 77 65 00 

Fax +43 55 22 77 65 07 

info@lamello.at 

www.lamello.at


