3 FASCO

A BECK brand ad

\_‘ INMOTION

GERATEEIGENSCHAFTEN

Alle Ein- und Verstellmoglichkeiten per Hand durchflihrbar

Mechanisch vordefinierte Schussweiten von 40, 60, 80 und 120 mm

Guter Geradeauslauf wg. Starrachse und Doppel-Gummi-Profilierung der
Rader

Beidseitige Handgriffe, einzeln ausldsbar, einseitig stufenlos verstellbar
Frei verstellbarer Pogostick bis 250 cm — auch langere Pogosticks moglich
Werkzeugloser Geratewechsel und Hoheneinstellung

Zentral angeordneter Sicherheitskontakt fiir das SchieBen im Randbereich
Verstellbarer Seitenanschlag bis 100 mm mit unverlierbarer Parkstation
Fix montierte Zielvorrichtung hinten und vorne

Modularer Aufbau zur VergroBerung des Werkzeugeinbauraumes
Materialien: Aluminium und Edelstahl

BESCHREIBUNG

Der InMotion ist ein handgefiihrter Schlitten zum prézisen Klammern oder Nageln. Uber seine mechanische
Steuerung lost der InMotion die Schisse je nach Einstellung in unterschiedlichen Abstanden aus. Ausge-
rustet mit Abstandshaltern und komfortablen Verlangerungen kann somit ergonomisch optimiert gearbeitet
werden. Mit seinem ruhigen und prazisen Geradeauslauf bietet der InMotion einen guten Einstieg in die
Serienfertigung.
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INMOTION

ANWENDUNGEN PNEUMATIK ANSCHLUSS

« Befestigung von Holzwerkstoffplatten, Gipsfa- 9 mm Schlauchanschluss tber
ser- und Gipskartonplatten sowie Dammstoff- Schnellkupplung
platten im Holzrahmenbau .

« Verbindung von Holzwerkstoffplatten in der AUSLOSEN
Verpackungsindustrie Auslése System:

. Bodenkonstruktion Remote Auslésung

HANDHABUNG GERATESPEZIFIKATION KOMPATlBLE FASCO®
1. Auf ebene Arbeitsflache stellen Héhe Breite GERATE:
2. Sicher;tellg_n, das.s die Treiberj 200 mm 318 mm F44AC CN15W-PS65
nase nicht tber die zu bearbei- ) ) FA44AC CN15W-PS65 SCRAIL®
tende Arbeitsflache hinaus ragt /.87 inch 12.52 inch F44AC CNO-PS65
3. Magazin befiillen Lange Gewicht F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC®
4. Magazinteller je nach Lange 670 mm 9,58 kg F47C BG/7-65
der Négel einstellen 26.38 inch 2112 Ibs F47C SQ-65
5. Ersten Nagel in den Schuss-

siehe Datenblatter Gerate
(max. 10 bar)

6. Nagel mussen oben im Maga-
zin buindig abschlieBen

7. Druckluftschlauch anschlieBen

8. Bei Verwendung des Pogo
stick, muss dieser nun mon-
tiert werden

9. Druckluft anschlieBen

10. Gewilinschte Klammern-, Na-
gelhdhe mit der Stellschraube
einstellen

11. Gewlinschten Abstand (40,
60, 80, 120) an der Schaltung
wahlen

12.Trockenes und schmutziges
Werkzeug durch regelmaBiges
Reinigen & Schmieren ver-
meiden

Technische Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
FASCQ® ist eine eingetragene Marke der Raimund BECK KG.



