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Werkzeuge und Zubehör für PKX 4 A · PKX 7 auf Seite 3

MEISSELHÄMMER PKX 4 A · PKX 7

Einsatzgebiete PKX 4 A · PKX 7
	 Abschlagen von Putz und Fliesen
	 Schlitzen von Leitungskanälen
	 Stemmarbeiten 
	 Oberflächensanierungen 
	 Durchbrucharbeiten 
	 präzises Nacharbeiten

Vorteile PKX 4 A · PKX 7
	 aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange 
	 Dauereinsatzzeiten 
	 vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
	 optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk 
	 ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung 
	 elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
	 Meißel 20-fach positionierbar
	 wartungsfrei durch Dauerschmierung

weitere Vorteile PKX 4 A
	 Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker bzw. Stellrad 
	 stufenlos einstellbar

weitere Vorteile PKX 7
	 einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für 
	 rückenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
	 Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
	 LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
	 konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung

Bestell-Nr. PKX 4 A · PKX 7

Standardausrüstung: DUSS Meißelhammer PKX 4 A · PKX 7, Spatenhandgriff, Zusatzhandgriff (nur bei PKX 7), Tube Fett, Gerätekoffer für  

Maschine und Werkzeuge.

* in hartem Beton C45/55

TECHNISCHE DATEN PKX 4 A PKX 7

Nennaufnahmeleistung 820 Watt 1150 Watt

Meißelleistung* mit Spitzmeißel ca. 135 kg/h ca. 280 kg/h

Einzelschlagenergie 0 - 8,4 Joule 5 - 10,5 Joule

Schlagzahl regelbar
0 - 3200  

Schläge/min
1500 - 2900 
Schläge/min

Maschinengewicht 5,4 kg 7,3 kg

Werkzeugaufnahme SDS-max SDS-max

Vibrationswerte Meißeln Meißeln

   Normalstellung 7,3 m/s² 6,7 m/s²

   Kompressorstellung - 4,7 m/s²
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PKX 4 A · PKX 7

SDS-MAX WERKZEUGE · ZUBEHÖR

SDS-max

Schneiden- 
breite mm

Gesamtlänge
mm

Bestell-Nr.

1 · Spitzmeißel SMX - 280 SMX 2
- 400 SMX 4
- 600 SMX 6

2 · Flachmeißel FMX 25 280 FMX 2
25 400 FMX 4
25 600 FMX 6

3 · Spatmeißel SPX 50 400 SPX 5
80 300 SPX 8

110 350 SPX 9
4 · Hohlmeißel HMX 26 300 HMX 3
5 · Kanalmeißel KMX 32 300 KMX 4
6 · Fliesenmeißel LMX 50 400 LMX 1
7 · Stocker STX 40 x 40 300 STX 7
8 · Spachtelmeißel SCX* zum Entfernen von Linoleum, Vinylfliesen, Beschichtungen, 100 420 SCX 1

Bitumenplatten, Putz- und Kleberresten 150 450 SCX 2
9 · Ersatzspachtel ERS für Spachtelmeißel SCX 100 - ERS 1

150 - ERS 2

* nur für PKX 4 A geeignet

RVA (Rückschlag-Vibrations-Absorber) 

Die Vibrationsdämpfung RVA reduziert die auf den Anwender 

einwirkenden Vibrationen auf ein Minimum – für lange Dauer-

einsätze bei hohem Bedienkomfort. Eine aktive Schwingungs-

masse wirkt wirkungsvoll auftretenden Rückstößen entgegen. 

Der Schalterhandgriff ist vollständig vom Gehäuse abgekoppelt. 

Somit ist auch bei Verwendung des einschraubbaren Zusatz-

handgriffs eine optimale Vibrationsdämpfung gewährleistet.

Staubabsaugung MASP
für Meißel- und Abbrucharbeiten 
Bestell-Nr. MASP

Auf Wunsch können vom Standardprogramm abweichende Werkzeuge gefertigt werden 3
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* in hartem Beton C45/55

Einsatzgebiete PK 2
	� Arbeiten über Kopf
	� Abschlagen von Putz, Fliesen und Mörtelresten
	 leichte und präzise Meißel- und Korrekturarbeiten in 
	 Beton, Mauerwerk und Holz mit leichten Werkzeugen
	 Freilegen von Stahlarmierungen, Schlitzen von 
	 Leitungskanälen
	 Oberflächensanierungen und Renovierungsarbeiten

Vorteile PK 2
	� leichtester DUSS Meißelhammer mit hoher Leistung
	 komfortable Handhabung auch bei schwer zugänglichen 		
	 Arbeitsstellen dank kompakter Bauweise
	 günstiges Gewicht-Leistungs-Verhältnis für müheloses
	 Arbeiten
	 höchste Zuverlässigkeit durch optimal ausgelegtes 
	 Schlagwerk
	 ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
	� gummierter Seitenhandgriff und Schalterhandgriff mit Soft-

grip für optimale Kontrolle der Maschine 
	 Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker stufenlos 
	 einstellbar
	 Meißel 12-fach positionierbar
	 Vibrationsdämpfelemente
	 wartungsfrei durch Dauerschmierung

TECHNISCHE DATEN PK 2

Nennaufnahmeleistung 710 Watt

Meißelleistung* mit Spitzmeißel ca. 55 kg/h

Einzelschlagenergie 0 - 3,6 Joule

Schlagzahl regelbar� 0 - 3700 Schläge/min

Maschinengewicht 3,6 kg

Werkzeugaufnahme� SDS-plus

Bestell-Nr. PK 2

Standardausrüstung: DUSS Meißelhammer PK 2, Seitenhandgriff, Tube 

Fett, Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge.

PK 2

 SDS-plus

Schneiden- 
breite mm

Gesamtlänge
mm

Bestell- 
Nr.

1 · Spitzmeißel SMP - 250 SMP 1
2 · Flachmeißel FMP 20 250 FMP 2
3 · Breitmeißel BMP 40 250 BMP 3
4 · Fliesenmeißel LMP 40 250 LMP 4
5 · Hohlmeißel HMP 22 250 HMP 5

Staubabsaugung MASH 3
für Meißelarbeiten 
Bestell-Nr. MASH 3

Verlängerung VLMA
zur Verwendung von Meißeln mit einer  
Gesamtlänge von 300 mm bis 580 mm
Bestell-Nr. VLMA

MEISSELHAMMER PK 2 SDS-PLUS WERKZEUGE 
ZUBEHÖR
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Meißeln, Hämmern, Stemmen, Abbrechen, 
Durchbrechen, Abschlagen.  
 

DUSS Meißelhämmer meistern jede Herausforderung 

gekonnt. Mit ausgewogenen Gewicht-Leistungs-

Verhältnissen und komfortabler Handhabung spielen sie 

im täglichen Einsatz ihre Stärken überzeugend aus.  

Robuste Meißelhämmer mit beeindruckender Kraft für 

leichte und schwere Meißelarbeiten, für weiche, harte 

und sehr harte Materialien, für Arbeiten an Böden, 

Wänden und Decken.

 SDS-plus

Schneiden- 
breite mm

Gesamtlänge
mm

Bestell- 
Nr.

1 · Spitzmeißel SMP - 250 SMP 1
2 · Flachmeißel FMP 20 250 FMP 2
3 · Breitmeißel BMP 40 250 BMP 3
4 · Fliesenmeißel LMP 40 250 LMP 4
5 · Hohlmeißel HMP 22 250 HMP 5

Einsatzgebiete PK 35
	� Arbeiten über Kopf
	� Abschlagen von Putz und Fliesen
	 Schlitzen von Leitungskanälen
	 Oberflächensanierungen
	 präzise Nacharbeiten
	 Freilegen von Stahlarmierungen

Vorteile PK 35
	 günstiges Gewicht-Leistungs-Verhältnis
	 ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
	 Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker stufenlos  
	 einstellbar
	 robuste 16 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste
	 Lebensdauer
	 Vibrationsdämpfelemente
	 wartungsfrei durch Dauerschmierung

Bestell-Nr. PK 35

Standardausrüstung: DUSS Meißelhammer PK 35, Seitenhandgriff, 

Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge.

* in hartem Beton C45/55

TECHNISCHE DATEN PK 35

Nennaufnahmeleistung 680 Watt

Meißelleistung* mit Spitzmeißel ca. 90 kg/h

Einzelschlagenergie 0 - 5,3 Joule

Schlagzahl regelbar� 0 - 3400 Schläge/min

Maschinengewicht 3,7 kg

Werkzeugaufnahme� 16 mm Sechskant

MEISSELHAMMER PK 35
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Einsatzgebiete PK 45 · PK 45 A
	� Abschlagen von Putz und Fliesen
	 Schlitzen von Leitungskanälen
	 Stemmarbeiten
	 Oberflächensanierungen
	 Durchbrucharbeiten
	 präzise Nacharbeiten

Vorteile PK 45 · PK 45 A
	 optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
	 ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
	 elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
	 Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker bzw. Stellrad
	 stufenlos einstellbar
	 robuste 16 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste
	 Lebensdauer
	 Vibrationsdämpfelemente
	 wartungsfrei durch Dauerschmierung

weitere Vorteile PK 45 A
	 aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange 
	 Dauereinsatzzeiten

Bestell-Nr. PK 45 · PK 45 A
Standardausrüstung: DUSS Meißelhammer PK 45 · PK 45 A, Seitenhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine und 
Werkzeuge.

* in hartem Beton C45/55

TECHNISCHE DATEN PK 45 PK 45 A

Nennaufnahmeleistung 710 Watt 710 Watt

Meißelleistung* mit Spitzmeißel ca. 100 kg/h ca. 100 kg/h

Einzelschlagenergie 0 - 6,4 Joule 0 - 6,4 Joule

Schlagzahl regelbar
0 - 3000  

Schläge/min
0 - 3000 

Schläge/min

Maschinengewicht 4,5 kg 4,9 kg

Werkzeugaufnahme
16 mm 

Sechskant
16 mm 

Sechskant

Vibrationswerte PK 45 A Meißeln

   Normalstellung 6,8 m/s²

Werkzeuge und Zubehör für PK 45 · PK 45 A auf Seite 8

MEISSELHÄMMER PK 45 · PK 45 A
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Einsatzgebiete PK 75 · PK 75 A
	� Abschlagen von Putz und Fliesen
	 Schlitzen von Leitungskanälen
	 Stemmarbeiten
	 Oberflächensanierungen
	 Durchbrucharbeiten
	 präzise Nacharbeiten

Vorteile PK 75 · PK 75 A
	 optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
	 ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
	 elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
	 Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
	 robuste 16 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste
	 Lebensdauer
	 Vibrationsdämpfelemente
	 wartungsfrei durch Dauerschmierung

weitere Vorteile PK 75 A
	 aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange 
	 Dauereinsatzzeiten
	 einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für 
	 rückenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
 	 LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
 	 konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung

Bestell-Nr. PK 75 · PK 75 A
Standardausrüstung: DUSS Meißelhammer PK 75 · PK 75 A, Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff (nur bei PK 75 A), Tube Fett, 
Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge.

* in hartem Beton C45/55

TECHNISCHE DATEN PK 75 PK 75 A

Nennaufnahmeleistung 1050 Watt 1150 Watt

Meißelleistung* mit Spitzmeißel ca. 260 kg/h ca. 280 kg/h

Einzelschlagenergie 5 - 9,5 Joule 5 - 10,5 Joule

Schlagzahl regelbar
1500 - 2900  
Schläge/min

1500 - 2900 
Schläge/min

Maschinengewicht 6,2 kg 6,6 kg

Werkzeugaufnahme
16 mm 

Sechskant
16 mm 

Sechskant

Vibrationswerte PK 75 A Meißeln

   Normalstellung 7,1 m/s²

   Kompressorstellung 6,8 m/s²

Werkzeuge und Zubehör für PK 75 · PK 75 A auf Seite 8

MEISSELHÄMMER PK 75 · PK 75 A
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Auf Wunsch können vom Standardprogramm abweichende Werkzeuge gefertigt werden

PK 35 · PK 45 · PK 45 A · PK 75 · PK 75 A

* geeignet für Arbeiten an Fliesen, Putz und Mauerwerk   ** nur für PK 35, PK 45 und PK 45 A geeignet

16 mm Sechskant

Schneiden- 
breite mm

Gesamtlänge
mm

Bestell-Nr.

1 · Spitzmeißel SM - 290 SM 421
- 400 SM 401
- 600 SM 402

2 · Flachmeißel FM 25 290 FM 423
25 400 FM 403
25 600 FM 404

3 · Breitmeißel BM 50 240 BM 425
50 350 BM 405
75 380 BM 408

4 · Breitmeißel BZ, gezahnt* 50 290 BZ 413
5 · Spatmeißel SP 100 410 SP 406
6 · Spatmeißel SZ, gezahnt* 100 290 SZ 414
7 · Fliesenmeißel LM 50 270 LM 415
8 · Hohlmeißel HM 25 290 HM 407

35 290 HM 408
9 · Kanalmeißel KM 35 290 KM 410

10 · Stocker ST 40 x 40 290 ST 411
11 · Eintreiber ES für Tiefenerder 16 (Innen-Ø) 250 ES 412
12 · Fugenmeißel FZ** 36 x 7 230 FZ 423

36 x 7 300 FZ 430
13 · Spachtelmeißel SC** zum Entfernen von Linoleum, Vinylfliesen, Beschichtungen, 100 420 SC 441

Bitumenplatten, Putz- und Kleberresten 150 450 SC 442
14 · Ersatzspachtel ERS für Spachtelmeißel SC 100 - ERS 1

150 - ERS 2

Staubabsaugung MASH 1
für Meißel- und Abbrucharbeiten 
Bestell-Nr. MASH 1

Verlängerung VLMA
zur Verwendung von Meißeln mit 
einer Gesamtlänge von 490 mm 
bis 670 mm
Bestell-Nr. VLMA

16 MM SECHSKANT WERKZEUG · ZUBEHÖR
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Werkzeuge und Zubehör für PK 160 A auf Seite 12

Einsatzgebiete PK 160 A
	 Abbruch- und Durchbrucharbeiten
	 Stemmarbeiten
	 Oberflächensanierungsarbeiten

Vorteile PK 160 A
	 ersetzt in vielen Fällen den Kompressor
	 hohe Abbruchleistung bei geringem Gewicht und 
	 optimaler Gewichtsverteilung
	 ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung für
	 Dauerbetrieb
	 optimal austariertes Schlagwerk für präzises Arbeiten und 
	 höchste Zuverlässigkeit
	 aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange 
	 Dauereinsatzzeiten
	 einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für 
	 rückenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
	 vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
 	 LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung 
 kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium
	 und Magnesium
	 Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
	 dichte Schutzmanschette erhöht die Lebensdauer
	 elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
	 Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
	 robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste
	 Lebensdauer
	 wartungsfrei durch Dauerschmierung

Bestell-Nr. PK 160 A
Standardausrüstung: DUSS Abbruchhammer PK 160 A, Spatenhandgriff, Zusatzhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine 
und Werkzeuge.

* in hartem Beton C45/55

TECHNISCHE DATEN PK 160 A

Nennaufnahmeleistung 1300 Watt

Meißelleistung* mit Spitzmeißel ca. 475 kg/h

Einzelschlagenergie 10 - 18 Joule

Schlagzahl regelbar� 1200 - 2200 Schläge/min

Maschinengewicht 9,8 kg

Werkzeugaufnahme� 22 mm Sechskant

Vibrationswerte Meißeln

   Normalstellung 8,7 m/s²

   Kompressorstellung 7,7 m/s²

ABBRUCHHAMMER PK 160 A

9



Werkzeuge und Zubehör für PK 300 A auf Seite 12

ABBRUCHHAMMER PK 300 A

Einsatzgebiete PK 300 A
	� Abbruch- und Durchbrucharbeiten 
 Sanierungs- und Oberflächensanierungsarbeiten

Vorteile PK 300 A
	 ersetzt in vielen Fällen den Kompressor
	 sehr hohe Abbruchleistung bei geringem Gewicht und 
	 optimaler Gewichtsverteilung
	 ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung für
	 Dauerbetrieb
	 optimal austariertes Schlagwerk für präzises Arbeiten und 
	 höchste Zuverlässigkeit
	 aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange 
	 Dauereinsatzzeiten
	 einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für 
	 rückenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
	 vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
 	 LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
 kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium
	 und Magnesium
	 Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
	 dichte Schutzmanschette erhöht die Lebensdauer
	 elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
	 Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
	 robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste
	 Lebensdauer
	 wartungsfrei durch Dauerschmierung

Bestell-Nr. PK 300 A
Standardausrüstung: DUSS Abbruchhammer PK 300 A, Spatenhandgriff, Zusatzhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine 
und Werkzeuge.

* in hartem Beton C45/55

TECHNISCHE DATEN PK 300 A

Nennaufnahmeleistung 1700 Watt

Meißelleistung* mit Spitzmeißel ca. 730 kg/h

Einzelschlagenergie 14 - 27 Joule

Schlagzahl regelbar� 1000 - 1900 Schläge/min

Maschinengewicht 13,6 kg

Werkzeugaufnahme� 22 mm Sechskant

Vibrationswerte Meißeln

   Normalstellung 9,1 m/s²

   Kompressorstellung 9,6 m/s²
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Werkzeuge und Zubehör für PK 600 auf Seite 12

ABBRUCHHAMMER PK 600

Einsatzgebiete PK 600
	 schwere Abbruch- und Durchbrucharbeiten 
 schwere Sanierungs- und Oberflächensanierungsarbeiten

Vorteile PK 600
	 ersetzt in vielen Fällen den Kompressor
	 extrem hohe Abbruchleistung bei geringem Gewicht und 
	 optimaler Gewichtsverteilung
	 ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung für
	 Dauerbetrieb
	 optimal austariertes Schlagwerk für präzises Arbeiten und 
	 höchste Zuverlässigkeit
	 aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange 
	 Dauereinsatzzeiten
	 einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für
	 rückenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
	 vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
	 LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
	 kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium
	 und Magnesium
	 Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
	 dichte Schutzmanschette erhöht die Lebensdauer
	 elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
	 Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
	 robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste
	 Lebensdauer
	 wartungsfrei durch Dauerschmierung
	 Gerätekoffer mit Rollen für einfachen und bequemen 
	 Transport

Bestell-Nr. PK 600
Standardausrüstung: DUSS Abbruchhammer PK 600, Spatenhandgriff, Zusatzhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer mit Transport- 
rollen für Maschine und Werkzeuge.

* in hartem Beton C45/55

TECHNISCHE DATEN PK 600

Nennaufnahmeleistung 2000 Watt

Meißelleistung* mit Spitzmeißel ca. 1220 kg/h

Einzelschlagenergie 18 - 41 Joule

Schlagzahl regelbar� 850 - 1500 Schläge/min

Maschinengewicht 17,4 kg

Werkzeugaufnahme� 22 mm Sechskant

Vibrationswerte Meißeln

   Normalstellung 14,8 m/s²

   Kompressorstellung 9,2 m/s²
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FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG · Calwer Str. 17 · 75387 Neubulach · Deutschland · Tel. +49 7053 9692-0 · Fax +49 7053 9692-11 · www.duss.de

PK 160 A · PK 300 A · PK 600

22 mm Sechskant

Schneiden- 
breite mm

Gesamtlänge
mm

Bestell-Nr.

1 · Spitzmeißel SM - 400 SM 620
- 500 SM 610
- 650 SM 611

2 · Flachmeißel FM 28 400 FM 622
28 500 FM 612
28 650 FM 613

3 · Breitmeißel BM 50 500 BM 614
4 · Spatmeißel SP 120 500 SP 615
5 · Dorn DO für Stampferplatten SA und SR - 480 DO 630
6 · Stampferplatte SA, quadratisch 150 x 150 - SA 631
7 · Stampferplatte SR, rund 140 (Außen-Ø) - SR 632
8 · Eintreiber EE* für Erd- und Zeltnägel 60 (Innen-Ø) 200 EE 633
9 · Eintreiber ES für Tiefenerder 16 (Innen-Ø) 185 ES 634

Staubabsaugung MASP
für Meißel- und Abbrucharbeiten 
Bestell-Nr. MASP

* nur für PK 600 geeignet

Änderungen vorbehalten · 09/2019

22 MM SECHSKANT WERKZEUG · ZUBEHÖR

Immer die richtige Lösung 
 

Kein Arbeitseinsatz gleicht dem anderen. Um den unterschiedlichen Herausfor-

derungen gelassen begegnen zu können, ist die richtige Ausrüstung unerläss-

lich. DUSS bietet branchenspezifische Lösungen: ein für die unterschiedlichen 

Anforderungen differenziertes Produktprogramm mit speziell abgestimmten 

Maschinen und optimal ergänzendem Zubehör für höchste Funktionalität.
 

Wir sind uns der Bedeutung unserer Produkte für die Qualität der Durch-

führung Ihrer Einsätze bewusst. Daher hat für uns Priorität, durch führende 

Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Erleichterung Ihres Arbeitsalltags zu 

leisten. Wir helfen Ihnen Ihre Vorhaben zu realisieren.


