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1946 begann die Ara einer besseren Art und Weise Holz zu

sdgen, als der Holzfiller Joseph Buford Cox erkannte, mit
welcher Leichtigkeit sich die Holzkdferlarven einen Weg durch
das Holz bahnen. Er entwickelte die revolutiondre erste Oregon-
Sdgekette, die aus abwechselnd ausgerichteten C-formigen
Stahlschneidzdhnen bestand. Errungenschaften wie die Erfindung
der modernen Sdgekette und Innovationen, die den gefdhrlichen
Riickschlag reduzieren, machten Oregon schon immer zum
Branchenfiihrer. Oregon ist nicht ohne Grund die weltweite
Nummer eins fiir den Vertrieb von Sdgeketten, Fiihrungsschienen,
Umlenksternen, Forstzubehor und Rasenmdherersatzteilen.




Produktfamilien

Oregon kennt die Bediirfnisse seiner Kunden - egal ob Profis oder Einsteiger. Diese sind so vielfaltig wie die unterschiedlichen Gelande

und Arbeitsumgebungen.

Unsere Sageketten sind in Produktfamilien eingeteilt, deren Hauptmerkmale von den unterschiedlichen Anwendern geschatzt werden.
Diese Produktfamilien helfen Ihnen, basierend auf Ihren tagtéglichen Anforderungen die richtige Kette zu finden und deren spezifischen

Eigenschaften zu verstehen.

In diesem Sinne sind die Verpackungen in unterschiedlichen Farben gestaltet, um die verschiedenen Produktebenen miihelos erkennen
zu kénnen. Produkte von Produktfamilien fiir Gelegenheitsanwender sind durch eine graue oder weif3e Verpackung gekennzeichnet. Die
fur die anspruchsvollen professionellen Anwender konzipierten Produktfamilien sind an einer schwarzen Verpackung erkennbar.

GELEGENHEITSANWENDER - Basisprodukte

T ERKENNBAR DURCH DIE WEISSE VERPACKUNG.

Standardkette fiir Hausbesitzer, die ihre Kettensdge
= gelegentlich einsetzen. Dank des geringen Riick-
- schlags benutzerfreundlich in der Handhabung.
]

ERKENNBAR DURCH DIE GRAUE VERPACKUNG.

AdvanceCut™

Perfekt fur Hausbesitzer, die Baume auf dem eigenen
Gelande fallen und fur Profis, die nur gelegentlich
Baume fallen. Dank des geringen Riickschalgs sicher
und benutzerfreundlich in der Handhabung.

PROFESSIONELLE ANWENDER - Kette fiir Hochleistungssagen

ERKENNBAR DURCH DIE SCHWARZE
VERPACKUNG.

SpeedCut™

Schnellere Schneideleistung fiir professionelle
Forstarbeiter und erfahrene Brennholzschneider. Das
Schneidesystem mit geringer Schnittbreite erfordert
weniger Kraftaufwand und ermdglicht so das schnelle
und miihelose Schneiden von groBen Holzmengen.

VersaCut™

Entwickelt fir professionelle Holzfaller, die von

ihrer Sagekette Hochstleistungen erwarten. Die
Schneidzdhne wurden fir maximale Haltbarkeit und
Vielseitigkeit konzipiert.

ControlCut™

Ideal fiir Hausbesitzer und professionelle
Anwender, die sich mehr Kontrolle und einen stets
sauberen Schnitt wiinschen. Einfache Wartung, mit
nachsichtigem Scharfungsprofil.

PowerCut™

DIE Sagekette fir Forstwirte und professionelle
Waldarbeiter. Ihre VollmeiBel-Schneidzdhne sdgen
leistungsstark Holz — schnell, effizient und prazise.

DuraCut™

Flr Forstarbeiter in rauen und anspruchsvollen
Umgebungen entwickelt. Moderner
Beschichtungsprozess mit zusatzlichen Chrom-
Schichten. Bis zu drei Mal langeres Schneiden als mit
herkommlichen Sageketten.

RipCut™

Speziell fir Kettensagewerke entwickelt. Schafft
saubere Langsschnitte mit erstklassiger Effizienz — fiir
genau zugeschnittene Bretter und Planken.



Sageketten- und Fuhrungsschienenverpackung

Verpackungsmaterialien und Lebensdauer

Fir unsere Verpackungen verwenden wir hochwertige Materialien und eine innovative,

erstklassige Konstruktion um diese robuster zu gestalten.

Klare Kommunikation und benutzerfreundliches Layout

Identifizieren Sie die passenden Produkte jetzt anhand der folgenden Elemente:

—_

Produktfamilie

Teilenummer
OEM-Kettensdgenkompatibilitat
Produktangaben

Sichtfenster der Produkte

o &~ L N

Sichtbare Schienen-/Motoraufnahme fiir einfachere
Identifizierung

7. Aufschrift der Produktangaben

Rickseite

Typische Kettenverpackung
Vorderseite

Speediut @

HETEL BN

Vorderseite

H
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Rickseite
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Umbausatze (Verfiigbar in 2022) Die 80TXL muss mit der geeigneten Flihrungsschiene und dem geeigneten
BOOaS Ritzel verwendet werden, und ist mit keinem anderen Schneidsystem
@ + QD + dv vroovoo‘p kompatibel. Die SpeedCut Nano-Umbausatze enthalten ein Ritzel, eine

Fihrungsschiene sowie eine Sagekette.
Husqvarna® 10" 12" 14" 16" Stihl® 10" 12" 14" 16"
T 435 614388 614391 614395 614398 MS 150/ MS 150T 614383 614382
T536Li XP, 536Li XP 614389 614392 614396 614399 MS 170, MS 171, MS 180, MS 181 614384 614385

T540 XP, T540 XP Il 614387 614390 614393 614397 MS 192 / MS 192T, MS 193 /
MS 193T, MS 200/ 614379 614380 614377 614381
MS 200T, MS 201 / MS 201T




SpeedCut ™ NANO

Schneidsystem @ + cm + Sbe

Entwickelt fiir akkubetriebene sowie fiir kompakte und leichte
Benzinkettensagen (20-38 cm3).

80TXL-SAGEKETTE

Die patentierte neuentwickelte Micro-Chisel Kette bietet eine schnellere
Schneidgeschwindigkeit, einen sauberen Schnitt und nicht zu Ubertreffende Leistung.
Ideal fiir die Baumpflege.

«Langere Laufzeit « Glatter Schnitt
*Schnellere Geschwindigkeit ~ «Unaufhaltsame Leistung

LubriTec”

A 4,0mm

@O!

L3w;? ? L) 80: 1.1 mm

Micro-Chisel

80TXL-FUHRUNGSSCHIENE

Exklusive Fiihrungsschiene fir die neue SpeedCut Nano™ Cutting System
(Fuhrungsschiene, Kette, Ritzel): Schnellere Geschwindigkeit, glatter Schnitt und
unaufhaltsame Leistung.

Entwickelt fir professionelle Baumpfleger, die die Sédge am oberen Griff fiihren.

Mit voller Kraft durch den Tag mit der speziell fir die 80TXL Ketten entwickelten
Fihrungsschiene.

« Hohe Festigkeit des Schienenkorpers
« Leistungsoptimierte Schienenspitze

25cm
I 30cm A074 A095 d—
35cm Stiht® Husgvarna® 20-38 cm3

40cm

P4 0B ool oo B o Bl o B
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A Speedcutﬂam

Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



NEU

PowerCut™ der Serie 70 EXL

Die neue professionelle 3/8-Zoll-Sagekette

Die Sagekette der neuen Serie 70 EXL bieten eine erstklassige Arbeitseffizienz

und minimiert die Ermiidung.

NEU

Das goldene Verbindungsglied als
Start/Stopp-Anzeiger, verbesserter
Scharfanzeiger (Seite/oben/Ende
der Lebensdauer) und einfachere
Scharfgeometrie.

NEU

LubriTec™-
Schmiersystem.
Weniger Reibung,
langere Lebensdauer.

Schneller

Scharferer Schneider
optimiert fir maximale
Leistung direkt aus der
Schachtel.

Weniger Kraftaufwand
Kette zieht sich selbst in den
Schnitt und reduziert den
erforderlichen Kraftaufwand
erheblich.

Leistungsstark
Effiziente Kraftlibertragung
der Sage in maximale
Schnittleistung.

NEU

VollmeiBelschneidzdhne mit
neuer Form. Sauberere,
scharfere, haltbarere
Schneidkante. Optimierte Form
des Tiefenbegrenzers.
StoBabfangende Treibglieder,
geringer Riickschlag, geringere
Vibration.




DIE WELTWEIT SCHARFSTE UND

SAUBERSTE SCHNEIDKANTE, DURCH DAS

INNOVATIVE SCHLEIFVERFAHREN VON OREGON.

» Mehrfachachsen-Schleiftechnik.
Kein notiges Wiederherstellen
des Originalzustands.

+ Ab Werk geolt, mit trockener
Haptik. Sauberer Arbeiten.

« Reduziert den Kraftaufwand des
Anwenders um bis zu 14 %

« Entwickelt, um die Leistung der modernen
hochleistungsfahigen und professionellen

Sagen optimal nutzen zu kénnen.
Sprungsequenz auf Anfrage verfligbar

SéagengroBe
50-100 cm3

40-90 cm (16-36")
VollmeiBel

¢

[OREGON 1]
72EXL  0,050" 1,3mm
73EXL  0,058" 1,5mm 56 60

75EXL 0,063" 1,6 mm 56 60

Langen der Fiihrungsschiene

64

Ein scharfer, neugestalteter Schneider ermdglicht

einen schnelleren Schnitt und erfordert weniger
Kraftaufwand beim Sagen.

OSSN

66

= R—

LubriTec”

OILING SYSTEM

Verflighare Kettengrof3en > &

68

70

72
72

76
76

84
84

91

92

98

104

114

25ft

100ft






AdvanceCut™HD

BESCHICHTETE SCHIENEN MIT UMLENKSTERN FUR
VOLLZEIT-WALDARBEITER, DIE NACH DEM BESTEN
PREIS-LEISTUNGS-VERHALTNIS SUCHEN.

Beschichtete Schienen fiir den Hochleistungseinsatz mit kleinen bis mittelgrofen
Kettensagen. Ideal fir professionelle und semi-professionelle Anwender.

LubriTec”
v2| BY EE B3
1,3 mm (0,050") 91 20,95@ 72
1,5 mm (0,058") 21 73
1,6 mm (0,063") 22 75 59,27
(4 A y (4 i A » v ) [ v
U R \
9 104 2%
38 325 325
SPE MPB « SLB MPG « SLG
» A < [ 3 -
v [ 4 v
A 4
114 10%

3/8 m

SLH SLF




54 PowerSharp®

POWERSHARP’, DAS PRAZISE SCHARFSYSTEM FUR SAGEKETTEN

Gelegenheitsanwender verbringen oft unnotig viel Zeit mit dem Scharfen der stumpfen Kette ihrer Kettensage.
Mit PowerSharp® gehort ungenaues und umstandliches Feilen der Vergangenheit an. PowerSharp® scharft
stumpfe Ketten in nur drei bis vier Sekunden.

PowerSharp® eignet sich auBerdem hervorragend fiir professionelle Anwender, die bei ihrer Arbeit produktiver
sein mochten. Profis erhalten schnell und einfach prazise und messerscharfe Kanten — jedes Mal.

* =D » H=A

YiiYde + bl =B

A: PowerSharp°-Fihrungsschienen siehe Seite 39
B: PowerSharp®-Ketten und Schleifsteine siehe Seite 20

.

= 556741
PowerSharp°-Schérfgerat

PowerSharp® ist ein SCHNELL - Scharft stumpfe Ketten in nur drei bis vier Sekunden (bis zu 10 bei elektrischen
benutzerfreundliches und Modellen).

prazises Scharfsystem, das EINFACH - In nur drei einfachen und schnellen Schritten.

es den Anwendern ermdglicht, TRAGBAR - Leichtes, robustes und gut sichtbares Scharfgerat im praktischen Aufsatzformat.

ihre Kette durch das praktische

Aufsatzsystem in nur wenigen
Sekunden zu scharfen. ROBUST - So langlebig und robust wie alle anderen Low-Profile-Ketten mit 3/8"-Teilung.

PRAZISE - Die exakte Ausrichtung sorgt fiir eine perfekte Schneidgeometrie.

AUFSETZEN SCHARFEN SAGEN

Stumpfe Ketten konnen durch das auf die Die Spitze des Scharfgerates einfach auf Jetzt kann es wieder mit der schnellen
PowerSharp°®- eine feste und muhelosen Arbeit weiter gehen!
Fuhrungsschiene montierbare System Oberflache driicken und die Kettensage

wieder gescharft werden. Die beiden 3 bis 4 Sekunden bei Vollgas laufen

Fuhrungslocher an der Spitze der Schiene lassen (bis zu 10 Sekunden bei

sorgen fur die perfekte Ausrichtung im Elektrokettensagen).

Scharfgerat.
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Fachbegriffe der Sagekette

Teile der Sagekette Teile eines Schneiders und Nieten
Verbindungsglied

Linker .

Schnel dezahn mit Nlet ¢~ Schneidkante Flansch

Treibglied Tiefenbegrenzer
Zahnkehle
j ZahnfuBl
Sicherheitstreibglied
Rechter Zahndachte#"" Nabe

%m

Verbindungsglied
mit und ohne Niet

Seitenplat
Schneldezahn
Nietloch

Zahnferse

Verringerte Vibration

Vibe-Ban® Weniger Vibrationen entspricht mehr Komfort. Wir wollten das vibrationsinduzierte
vasospastisches Syndrom (VWF) mindern, so dass wir einen kleinen Raum zwischen der
Sagekettenferse und der Flhrungsleiste erschaffen haben. Eine Menge Vibration wird von der
Zahnferse abgefihrt, die in der FUhrungsnut wie ein StoBdampfer wirkt. Sie erreicht niemals die
Fuhrungsschiene, die Sage - oder am wichtigsten - den Bediener. Vibe-Ban reduziert die Vibrationen
um mindestens 25%.

Verringerte Vibration
Feilwinkel Markierungen - NEU

Feilindikatoren

Ihr Scharfvorgang wird einfacher und genauer gestaltet. Spezielle Feilmarkierungen zeigen den
besten Zahnwinkel an. Linien machen es einfacher, den korrekten Zahnwinkel zu feilen und helfen,
gleiche Schneiderlangen beizubehalten. Feilindikatoren zeigen lhnen an, wenn Schneider das Ende der
Nutzungsdauer erreicht haben. Schneider sollten nicht Gber die Linie hinaus gescharft werden.

Gebldute Komponenten

Unsere Geblauten Komponenten verschaffen Ihnen eine hochwertige Korrosionshestandigkeit mit dem
Auftrag von Schutzél. Ein prazises und gesteuertes Temperierungsverfahren fiihrt zu einer blauen
Oberflache, was unsere Sagekette als beste in ihrer Klasse kennzeichnet. Geblaut

Verchromte Flachen

Verchromte Schneider

lhre Kette bleibt scharfer, langer. Oregon galvanisiert eine Schicht aus industriellen Hartchrom
auf alle unsere Sagekettenschneider. Chrom verschafft eine hartere Oberflache und eine bessere
VerschleiBfestigkeit. Damit verbringen Sie mehr Zeit mit dem Schneiden und weniger Zeit mit dem
Feilen oder Schleifen der Kette.

Gehartet

Gehirtete Nieten

Fur eine langer arbeitende Sagekette hartet Oregon per Induktion und kihlt alle Sagekettennieten
ab und liefert dabei eine hoch-qualitative belastungstragende Oberflache, die verschlei}fest

ist und die Starke verbessert. Weniger Verschleil3 und Kettendehnung bedeuten weniger
Kettenspannungseinstellungen.




Fachbegriffe der Schneidzahnsequenz

Standard Privatpersonen missen wahrscheinlich niemals eine Kette mit Skip
verwenden. Profis oder gewerbliche Anwender, die die Kettensage

taglich verwenden, kénnen jedoch besonders bei der Verwendung einer
W langen Fuhrungsschiene eine Kette mit Skip aus den folgenden Griinden
bevorzugen:
« Weniger Schneidzahne kdnnen schneller gescharft werden.

Skip
» Mehr Freiraum fiir das erleichterte Ausfiihren der Holzspéane,

besonders bei groBen Holzstlicken, die mit langen FUhrungsschienen
) geschnitten werden.

é LubriTec”

OILING SYSTEM

Sie mochten, dass Werkzeuge intelligenter arbeiten und eine langere Lebensdauer aufweisen.

Wir haben LubriTec entworfen, um die bestmégliche Schmierung fiir Thre Sigekette zu bieten.

Die Schmierung aufrecht zu erhalten, wo sie am meisten gebraucht wird, bedeutet eine ldnger
funktionstiichtige Sagekette und Fiihrungsschiene und weniger Stillstandszeiten. So funktioniert dies:

LubriTec™ fiir die Ketten

+ Das Schmiermittel wird innerhalb der LubriTec-Taschen
gehalten.

« Das Ol flieBt frei in und um die S&gekettenteile und die
Fithrungsschien herum. Das Ol wird in der Belastungszone

gehalten, wo die Sagekette und die Schienenlaufflache Kontakt
haben.
+ Das Vorhandensein von Schmiermittel senkt die Reibung

wahrend der Anlaufzeit, bevor das Olsystem der Sage seine
Spitzenfunktion erreicht.

« LubriTec starkt die Sageketten-Verbindungsglieder und
verringert ihre Neigung, sich wahrend des Betriebs zu verbiegen,
was zu einer stabileren und langlebigeren Sagekette fihrt.

LubriTec™ fiir die Fithrungsschienen Olloch

« Unser LubriTec Filhrungsnut Ol Damm ist geschickt konstruiert Ol Damm
worden, um Schmiermittel zu belassen, wo es am meisten
gebraucht wird. Es sieht wie eine kleine Barriere aus und wird
am Unterteil der Fiihrungsschienen Nut, direkt hinter dem
Olloch, vorgefunden. Es steigert sowohl das verfiighare Ol und
reduziert auch die Ollochverstopfung, was zu einer besseren
allgemeinen Schmierung fihrt.

« Das abgewinkelte Olloch von LubriTec eliminiert praktisch
die Ollochverstopfung der Filhrungsschiene. Das Olloch neigt
nach oben in Richtung der Spitze der Flihrungsschiene und
nach vorne in Richtung Flihrungsschiene*. Es ist etwa 40% im
Durchmesser schmaler als ein Norm-Loch, und steigert dabei

die Geschwindigkeit, wenn das Ol in die Fihrungsnut eintritt. . )
Es hilft auch, Sdgemehl und Schmutz wahrend des Betriebs zu AuBer KO41-Schienenaufnahme
beseitigen.

LubriTec Taschen LubriTec Taschen




Ubersicht der Teilenummern
und Produktfamilien der Sageketten

80 TXL 064 E
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1/4 25 0,050"1,3mm AP ControlCut™ 033 33
. : 034 34
325 0,043"1,1mm F Sculptor™ 039 39
R Advencect 040 40
. vanceCu
g 90 0,9}431,1mm S
o Frofie 91 0,05'20'.‘,1,3mm VXL  VersaCut” 045 45
046 46
) PS PowerShar
95 0,050 1,3mm ’ 050 50
P Standard 051 o
20 0,050"13mm * 052 52 (E Ketten
325 "R RipCut™ 055 55
21 0,058"1,5mm @ SpeedCut” 056 o6
~.... SpeedCut™ Nano 057 57
22 0,063"1,6mm T R Kettenrollen
BPX  ControlCut” 059 59
e 060 60 -
72 0,050"1,3mm w
LPX PowerCut o 062 67
3/8 73 0058'15mm  LGX  PowerCut” . 083 63
64
75 0,063"1,6mm DPX/DX VersaCut” 065 65
LPX P Cut™ 066
. owerCu
26 0,058 1,5mm 067 67 -
27 006316 EXL  PowerCut” 068 68 o=
e e 070 70
RD RipCut™
404" 59 0,063'1,6mm 072 72
X VersaCut™ 074 74
18 0,080"2,0mm 076 76
ACL VersaCut™ 078 78
19 0,080"2,0mm ) 080 80
L PowerCut™
081 81
3/4 11 0,1223,1mm HX Harvester 084 84
025 251t
H Harvester 100 100 ft

100 ft %



=2, ~ Geringe 3
oo ! T e 1
1 /4" ControlCut™ 25AP Micro Chisel” 0,050"  1,3mm <38cm3 16
325" IEW  Speedcut” Nano 80TXL Micro Chisel’  0,043"  1,1mm 20 - 38 cm3 17
BESSER AdvanceCut™ 90PX Chamfer Chisel™  0,043"  1,1mm () <42 cm3 18
GUT Standard 91P Chamfer Chisel™ 0,050" 1,3mm <42 cm3 18
BESSER AdvanceCut™ 91PX Chamfer Chisel™ 0,050" 1,3mm <42 cm3 19
3/8 VersaCut™ 91VXL  HalbmeiBelkette ~ 0,050°  1,3mm < 42 cm3 19
DuraCut™ M91VXL Halbmeielkette ~ 0,050" 1,3mm <42 cm3 19
BESSER PowerSharp™ 91PS PowerSharp 0,050" 1,3mm <42 cm3 20
RipCut™ 91R Chamfer Chisel™ 0,050" 1,3mm Nur Léngsschnitte 20
SpeedCut™ 95TXL Micro Chisel® 0,050" 1,3mm @ 38 » 55 cm3 21
DuraCut™ M95VPX Micro Chisel® 0,050 1,3mm @ 38 - 55 cm3 21
ControlCut™ 20BPX Micro Chisel® 0,050 1,3mm 38 » 62 cm3 22
ControlCut™ 21BPX Micro Chisel® 0,058" 1,5mm 38 » 62 cm3 22
ControlCut™ 22BPX Micro Chisel® 0,063" 1,6mm 38 » 62 cm3 22
PowerCut™ 20LPX VollmeiBel 0,050" 1,3mm 38 - 62 cm3 23
325" PowerCut™ 21LPX VollmeiBel 0,058"  1,5mm 38 - 62 cm3 23
PowerCut™ 22LPX VollmeiBel 0,063" 1,6mm 38 - 62 cm3 23
DuraCut™ M21LPX VollmeiBel 0,058" 1,5mm 38 - 62 cm3 24
DuraCut™ M22LPX VollmeiBel 0,063" 1,6mm 38 - 62 cm3 24
NEU PowerCut™ 20LGX VollmeiBel 0,050" 1,3mm 38 - 62 cm3 25
= NEU PowerCut™ 21LGX VollmeiBel 0,058" 1,5mm 38 » 62 cm3 25
E NEU PowerCut™ 22LGX VollmeiBel 0,063" 1,6mm 38 -» 62 cm3 25
E VersaCut™ 72DPX/DX HalbmeiBlelkette 0,050 1,3mm 50 - 100 cm3 26
< VersaCut™ 73DPX/DX HalbmeiBelkette  0,058"  1,5mm 50 - 100 cm3 26
VersaCut™ 75DPX/DX HalbmeiBelkette  0,063"  1,6mm 50 - 100 cm3 26
PowerCut™ 72LPX VollmeiBel 0,050"  1,3mm 50 - 100 cm3 27
PowerCut™ 73LPX VollmeiBel 0,058"  1,5mm 50 -» 100 cm3 27
PowerCut™ 75LPX VollmeiBel 0,063"  1,6mm 50 -» 100 cm3 27
" DuraCut™ M73LPX VollmeiBel 0,058"  1,5mm 50 -» 100 cm3 27
3/8 DuraCut™ M75LPX VollmeiBel 0,063" 1,6mm 50 - 100 cm3 27
PowerCut™ 72EXL VollmeiBel 0,050" 1,3mm 50 - 100 cm3 28
PowerCut™ 73EXL VollmeiBel 0,058"  1,5mm 50 - 100 cm3 28
PowerCut™ 75EXL VollmeiBel 0,063"  1,6mm 50 - 100 cm3 28
RipCut™ 72RD HalbmeiBelkette  0,050" 1,3mm Nur Léngsschnitte 29
RipCut™ 73RD HalbmeiBelkette  0,058" 1,5mm Nur Léngsschnitte 29
RipCut™ 75RD Halbmeifelkette  0,063" 1,6mm Nur L&ngsschnitte 29
VersaCut™ 26X Micro Chisel® 0,058" 1,5mm >65cm3 30
VersaCut™ 27X Micro Chisel® 0,063" 1,6mm >65cm3 30
404 VersaCut™ 59ACL Hobelzahn 0,063"  1,6mm > 65 cm3 30
PowerCut™ 59L VollmeiBel 0,063" 1,6mm >65cm3 31
VersaCut™ 27R Micro Chisel® 0,063" 1,6mm Nur Langsschnitte 31
" Harvester 18HX Micro Chisel® 0,080" 2,0mm
404 Harvester 19HX Chamfer Chisel™ 0,080" 2,0mm p H;;Vtisl:,zr_
3/4" Harvester 11H HalbmeiBelkette  0,122" 3,1mm




ControlCut™ 25AP e < 38 cm3

Fur perfekte kleinere Arbeiten. Die 25AP-Kette ist
leicht, ruhig und ideal zum Baumschnitt. Unsere

Micro Chisel®-Schneidz&dhne drehen sich in einem

. kleinen Radius, um ausgezeichnete Leistungen und die
%" einfache Wartung zu ermédglichen.

Die 25AP ist eine leichte und Kleine Kette, die einfach
in der Handhabung ist.

4,0mm %30’* . ; 55°
|75 R

2P L8 QP 58 @ 60 QP 70 QP 76 QP 508 QP 2392 QP
25APO42E  25APO4SE  25APOSS8E  25APOGOE  25APO70E  25APO76E  25APO25R  25AP100R

@t

1/4 ? ﬁzs: 1,3mm
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SpeedCut ” NANO-Schneidsystem @ + cumm +

Pole o000 o]
* € € v

Umbausatze (Verfuigbar in 2022)
@ + CEE + SYBP

Die 80TXL muss mit der geeigneten Fiihrungsschiene und dem geeigneten

Umlenkstern verwendet werden, und ist mit keinem anderen Schneidsystem
kompatibel. Die SpeedCut Nano-Umbausatze enthalten einen Umlenkstern,
eine Flihrungsschiene sowie eine Sagekette.

B 10" (25 cm) 12" (30cm) 14" (35cm) 16" (40cm)
Husqvarna = — = — = — = —
T 435 614388 614391 614395 614398
T536Li XP, 536Li XP 614389 614392 614396 614399
T540 XP, T540 XP Il 614387 614390 614393 614397
re 10" (25 cm) 12" (30cm) 14" (35cm) 16" (40cm)
Stihl = — = — = — = —
MS 150 / MS 150T 614383 614382
MS 170, MS 171
MS 180, MS 181 614384 614385
MS 192 / MS 192T
MS 193/ MS 193T
MS 200 / MS 200T 614379 614380 614377 614381
MS 201 /MS 201T
A 20 > 38 cm3

" ¥ 50 LubriTec”
?’3? ? I.I 80: 1,7mm
10" (25cm) .

Husqvarna PR o o
T435 610729N
T536Li XP,

A | 536Li XP 610730N
540 XP. 104TXLNAQ95 8OTXLO4GE 46
TS4OXP Il 610728N

535i XP/ T535i XP
540i XP / T540i XP

Stihl

MS 150 /MS 150T

MS 170, MS 171
MS 180, MS 181

MS 192/MS 192T
MS 193/MS 193T
MS 200/ MS 200T
MS 201/MS 201T

610730N

x

610727N

610726N

610725N

10" (25cm) _ £
= YT

—

104TXLNAQ74 80TXLO46E 46

Neue patentierte Micro Chisel®-Sageketten,

g 4,0mm
12" G0cm) guooss
= yyw yw

-—

124TXLNAO95 80TXLOS1E 51

12" (30cm)
= —

-

QOIoIGSD
e ww

®

124TXLNAO74 80TXLOS1E 51

124TXLNAO74 80TXLOS1E 51

/\ Diese Modelle miissen zuerst mit dem Umbausatz SpeedCut™ Nano ausgeriistet werden

Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc.
Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

14" (35cm)
=

-—

[eleJenen )

L A A o4

144TXLNAOY5 80TXLOSSE 59

14" (35cm)
= —

—

QBoNGSD
e ww

144TXLNAO74 80TXLOSSE 59

144TXLNAO74 80TXLOSSE 59

144TXLNAO74 80TXLO59E 59

Sageketten und Filhrungsschienen

entwickelt fur die optimale Schnittgeschwindigkeit

und Leistung von Kompaktsagen: Schnellere, glattere
Schnitte und mehr Leistung.
Ideal fiir Baumpfleger und Eigentimer.

16" (40cm)

QOYIoIGSD
Vv v w

®

164TXLNAO95 80TXLOBLE 64

16" (40cm)
= —

—

QOdIoIGSD
e ww

®

164TXLNAO74 80TXLOBLE 64

164TXLNAO74 80TXLOBAE 64

LOREGON |



AdvanceCut™ 90PX A < 12 3

Fur die einfache Pflege Ihrer Baume. Die 90PX bietet
ausgezeichnete Leistungen und ist ideal fir kleinere
Kettensagen und den Einsatz bei Gartnern und
Hauseigentiimern (ersetzt die 90SG). Der schmale Weite
von 0,043" befreit die Schiene und Kette um nahezu
15 % Gewicht. Die Chamfer Chisel™-Schneidzdhne

mit doppelter Schneidkante reduzieren Vibrationen,
sorgen fir einen geringen Riickschlag und bieten
ausgezeichnete Leistungen. Dieses langlebige,
pflegeleichte und unempfindliche Modell dhnelt einer
rundkantigen Kette. StoB3abfangende Treibglieder mit
spezifischen Tiefenbegrenzern reduzieren Riickschlage
und fiihren zu ausgezeichneten Leistungen.

— a
" Dl 1 & Q
3/8 ? TESRLUN( ] 45mm % 30° ol 55
Schittbreite = 4 Nl

33Qp 34QP 5P 4P 45 QP 46 P 50 @ 52 QP
90PX033E 90PX034E 90PX040E 90PX04LLE 90PX045E 90PX04L6E 90PX050E 90PX052E

56 QP 57 QP 409 QP 1637 QP
90PX056E 90PX057E 90PX025R 90PX100R

9 ’| I:) A < (2 cm3

Die 91P eignet sich fiir Eigentlimer oder gelegentliche
Anwender, die nach einer Kettensage mit wenig
Riickschlag suchen. Die Chamfer Chisel™-Schneidzahne
mit doppelter Schneidkante bieten ausgezeichnete
Leistungen. StoBabfangende Treibglieder mit spezifischen
Tiefenbegrenzern reduzieren Riickschldge und fiihren zu
ausgezeichneten Leistungen.

Lot 1.3mm H 4,0mm % 30° o 3, 55°
kD)

4P 44 QP 45QP 50 QP 52 QP 53 QP 55 QP 56 QP 57 QP
91POLOE  91POLLE 91PO45E 91PO50E 91P052E 91PO53E 91PO55E 91PO56E 91POS7E

62 QP 1637 Q
91P062E  91P100R

3/8

Low Profile

\j
@O!

18 @EXID Sageketten und Fiihrungsschienen



AdvanceCut™ 91PX

:‘— <42 cm3

Die 91PX eignet sich fiir Hauseigentiimer oder
gelegentliche Anwender, die nach einer Kettensage
mit weniger Vibrationen und Ruckschlag
suchen. Die Chamfer Chisel™-Schneidzdhne mit
; doppelter Schneidkante bieten ausgezeichnete
“ Leistungen. Dieses langlebige, pflegeleichte und
% unempfindliche Modell dhnelt einer rundkantigen
Kette. Stoflabfangende Treibglieder mit spezifischen
Tiefenbegrenzern reduzieren Riickschlage und fiihren
zu ausgezeichneten Leistungen. Die 91PX bietet die
LubriTec™-Schmiertechnik, fiir langere Scharfe und
weniger Ausfallzeiten.

»

S

3/8 ? E§or:13mm  Lubrilec” O, 0pm 30° % 5 % 0,64mm
Low Profile u = RS § 5
3P L0 QP 44 QP 45 QP 47 QP 50 P 52 53 Q@ 55 P
91PX033E 91PX040E 91PX044E 91PX045E 91PX047E 91PX050E 91PX052E 91PX053E 91PX055E
56 QP 57 QP 61 QP 62QP 409 QP 1637 QP
91PX056E 91PX057E 91PX061E 91PX062E 91PX025R 91PX100R
d— <42 cm3

VersaCut™ 91VXL

Die 91VXL ist eine leistungsstarke Low-Profile-
Kette.
Ideal fiir professionelle Baumpfleger und
= Obstbauern mit leichten Kettens&gen. Die
¢ stoBanfangenden HalbmeiBelschneidz&hne bieten

“| aggressive Schneidkanten mit einem nachsichtigen
Scharfungsprofil fir dauerhafte Schérfe. Die
Zahndacher der Schneidezahne sind 33 % langer als
bei herkommlichen 91-Schneidzahnen.

-— 7
" D 1 B @
3/8 ? o 1.3mm ) 4.0mm % 30 3 55
= % 2
LOP 1P 45 QP L7 P 50 QP 52 QP 53 QP 55 QP 56 QP
91VXLO40E 91VXLO4LE 91VXLO45E 91VXLO47E 91VXLO50E 91VXLO52E 91VXLO53E 91VXLO55E 91VXLO56E
57 QP 62 QP 409 QP 1637 Q@
91VXLO57E 91VXLO62E 91VXLO25R 91VXL100R
:‘— <42 cm3

DuraCut™ M31VXL

Mit dieser noch langlebigeren Version unserer robusten
= Kette 91VXL konnen Sie unter abrasiven Bedingungen
jetzt bis zu dreimal langer arbeiten. Wartung mit
standardmaBigen Wartungswerkzeugen.

(Fruher MultiCut™)

pa— a
.. s
3/8 ? o 1.3mm 0 40mm % 300 ol 5 0,64mm
= )\
(4P 50 QP 52 QP 55 QP 56 QP 403 QP
MI1VXLO44E  MY1VXLOS0E  M91VXLO52E  MI1VXLO55E  MY1VXLOS6E ~ M91VXLO25R

Sageketten und Fiihrungsschienen

LOREGON |

19



PowerSharp™ 91PS A 2 3

Scharfen Sie die 91PS-Kette im Handumdrehen! Von
einer total stumpfen zu einer super scharfen Kette in
nur drei Sekunden durch dieses benutzerfreundliche

- und préazise Schéarfsystem. Das einfach aufzusetzende
# System scharft die Kette in drei einfachen Schritten.
Dieses tragbare Kettenscharfgerat ist besonders leicht
und langlebig. Erhalten Sie eine perfekt gescharfte Kette
durch die prazise Ausrichtung der Schneidzéhne und
Schleifflache. Bleibt dreimal léanger scharf als 91PX-
Sageketten.

L9P 50 QP 52 QP 54 QP 55 QP 56 QP 62 QP
PS4IE PS50E PS52E PS54E PS55E PS56E PS62E

A=h =+ forzcon) *

B = {dp e + bl

Hinweis: Die speziellen PowerSharp®-Ersatzketten fir CS300/CS1500 sind
im Oregon-Abschnitt der Hochleistungsausriistung zu finden.

A: PowerSharp-Umbausatze fiir Flihrungsschienen siehe Seite 39

. ™ Die 91R-Kette wurde fiir den Einsatz in mobilen
Rl DCUt 9 1 R Kettensagewerken entwickelt. Die Schneidkanten der
Kette sind im 5°-Winkel angeordnet und eignen sich fir das
Sagen langlicher Fasern.
Die prazisen Langsschnitte der RipCut verleihen dem Holz
bei jedem Parallelschnitt zur Holzmaserung eine glatte
Oberflache. RipCut™ wird nicht fiir die Handbearbeitung
empfohlen, ist aber fiir erfahrene Sagewerker genau das
Richtige.

.
4,0 mm % 5° 55
VAP R

@]

3/8 7 ke 13mm

84 QP 1637 Q
91RO84LE 91R100R
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:‘- 38 - 55cm3

SpeedCut™ 95TXL @

eringe
Schnittbreite

Fir die schnelle, saubere und einfache Arbeit durch

eine leistungsstarke Kette. Ideal fiir Baumpfleger und
Hauseigentiimer die nach Top-Leistungen suchen. Die
95TXL eignet sich fiir Kettensdgen mit bis zu 55 cm3.
(Ersetzt die 95VPX) Die SpeedCut™ 95TXL ist durch das
schmale Fiihrungssystem effizienter und energiesparender
als herkdmmliche Schneidsysteme. Die Micro Chisel-
Schneidzahne reduzieren Vibrationen, bieten einen

kleinen Radius und kommen in die Kleinsten Ecken, fir
hervorragende Leistung bei einfacher Wartung. Fir die
schnellere und einfachere Arbeit durch die scharfere
Schnittflache. Eine scharfere und langlebigere Schnittkante
durch die prazise Scharfung und den optimalen
Schneidwinkel. Die schmale SpeedCut™-Kette muss

mit den Fihrungsschienen SpeedCut™ oder Micro Lite
verwendet werden.

"
4,8mm \%w /. 55°

56 QP 60 QP 62 QP 64 QP 66 QP 67 P 72 QP 74 QP
95TXLOS6E ~ O5TXLOBOE  O5TXLO62E  95TXLOBAE  95TXLOGGE  95TXLO6E  95TXLO72E  95TXLOVAE

@O!

OILING SYSTEM

? ﬁ 95: 1,3mm @ LubriTec”

Geringe
Schnittbreite

78 QP 462 QP 1848 QP
95TXLO78E  95TXLO25R  95TXL100R

:‘— 38 - 55cm3

DuraCut™ M95VPX @

caringe Mit dieser noch langlebigeren Version unserer robusten

Schnittbreite

und schmalen Kette 95VPX mit 0,325"-Teilung kdnnen
Sie unter schmutzigen und abrasiven Bedingungen bis zu
dreimal langer arbeiten. (Friher MultiCut™) Wartung mit
Standardwerkzeugen.

@O

ﬂ { dismm @ Wl Bum e s

Schnittbreite

56 QP 64 QP 72 QP 462 QP
MO5VPXOS6E  MOISVPXOB4E  MISVPXO72E  MISVPXO25R

Sageketten und Filhrungsschienen  CEZID
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d— 38 - 62 cm3

ControlCut™ der Serie 20 BPX

Die ideale Wahl fir gelegentliche Anwender, wie
Hauseigentiimer und gewerbliche Anwender. Die Micro
Chisel-Schneidzahne reduzieren Vibrationen, bieten
einen Kleinen Radius und kommen in die kleinsten

== Ecken, fur hervorragende Leistung bei einfacher

— 7
E8o0. LubriTec” 9 o
E ? u 20: 1,3mm g 4,8mm ” 30
64 QP 66 P 2P 462 QP 1848 QP
20BPX064E 20BPX066E 20BPX072E 20BPX025R 20BPX100R
b - 7
58 o1 LubriTec” S o o
? u 21:1,5mm g 4,8mm v 30 A 55
LPL_ S
56 QP 62 QP 64 QP 66 P 68 QP 72Q@ 76 QP 78 QP
21BPX056E 21BPX062E 21BPX064E 21BPX066E 21BPX068E 21BPX072E 21BPX076E 21BPX078E
462 QP 1848 QP
21BPX025R 21BPX100R
b -— 2
58 oo LubriTec” g o . BEo
? u 22: 1,6mm g 4,8mm 30 =1 55
56 QP 62 QP 63 QP 67 P 68 P 74 QP L62 QP 1848 P
22BPX056E 22BPX062E 22BPX063E 22BPX067E 22BPX068E 22BPX074E  22BPX025R 22BPX100R

22 @@ELDD Sageketten und Fiihrungsschienen



PowerCut™ der Serie 20 LPX Mo 35 - 62 cm3

Die ideale Kette fiir Profi-Holzfaller, die Kettensagen
mit einer 0,325"-Teilung verwenden. Vibrationsarme
VollmeiBelschneidzahne fiir Hochstleistungen.
Versetzte Tiefenbegrenzer verhindern die seitliche
@e= Abweichung der Schneidzahne und garantieren einen
| glatten Schnitt.

58 on. LubriTec” I
ﬂ ? u 20: 1,3mm g 4,8mm ” 25

56 @ 64 QP 66 P 72 QP 462 QP 1848 QP
20LPX0S6E  20LPXOBAE ~ 20LPXOB6E ~ 20LPXO72E  20LPXO25R  20LPX100R

ﬂ 7 i 21:15mm  LubriTec’ 4,8mm %2? o= 3 55°

56 @ 64 QP 66 QP 67 P 72Q 76 QP 78 QP
21LPX0S6E  21LPXO64E  21LPXOB6E  21LPXO67E  21LPXO72E  21LPXO76E  21LPXO78E

(@O}

462 QP 1848 QP
21LPX025R 21LPX100R

g 5. LubriTec” e - 5ge
ﬂ 7 u 22: 1,6 mm g 4,8mm / 25 T;_'n 55

56 @ 62 QP 63 QP 67 P 68 @ 74 QP 462 QP 1848 @
22LLPX056E 221.PX062E 221.PX063E 22LLPX067E 221.PX068E 221 PX074E 221.PX025R 22LPX100R
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DuraCut™ der Serie M20 LPX M 38 - 62 cm3

Mit dieser noch langlebigeren Version unserer robusten
Kette LPX mit 0,325"-Teilung konnen Sie unter schmutzigen
und abrasiven Bedingungen bis zu dreimal langer arbeiten.
(Friher MultiCut™.) Wartung mit standardmaBigen
Wartungswerkzeugen.

@O!

== LubriTec”
B 7w

64 QP 67 P 462 QP
M21LPX064E  M21LPX072E = M21LPX025R

g5 LubriTec” e oo e
ﬂ 7 Il 22: 1.6mm g 4,8mm , = | %

Wlned

4,8mm \% 25°

62 QP
M22LPX062E

24 @EIID Sageketten und Filhrungsschienen



:‘— 38 - 62 cm3

PowerCut™ der Serie 20 LGX

Die neue Serie 20 LGX wurde entwickelt, um die
Leistung besonders starker Kettensagen weiterhin
zu verstarken. Die geblauten VollmeiBelschneidzahne
mit dem fortgeschrittenen LubriTec™-Schmiersystem
machen diese Kette sofort einsatzbereit.

— a
E5 o0 LubriTec” 9 o
? u 20: 1,3mm g 4,8mm ” 25
56 QP 62 QP 64 QP 66 QP 67 P 72 QP 78 QP 462 QP 1848 QP
20LGX056E 20LGX062E 20LGX064E 20LGX066E 20LGX067E 20LGX072E 20LGX078E 20LGX025R 20LGX100R
b - i
851, LubriTec” S o
7 u21. 1,5mm g 4,8mm ; 25
56 QP 64 QP 65 QP 66 P 67 P 68 QP 72QP 76 P 78 QP
21LGX056E 21LGX064E 21LGX065E 21LGX066E 21LGX067E 21LGX068E 21LGX072E 21LGX076E 21LGX078E
80 QP 462 QP 1848 QP
21LGX080E 21LGX025R 21LGX100R
b — a
5. LubriTec” S o - BEo
7 u 22: 1,6mm g 4,8mm ; 25 A 55
56 QP 62 QP 63 QP 67 QP 68 QP 72 QP 74 QP 74 QP
22L.GX056E 22L.GX062E 22L.GX063E 22L.GX067E 22L.GX068E 22L.GX072E 22L.GX074E 22LGX081E
462 QP 1848 @
22L.GX025R 22LGX100R
Sageketten und Filhrungsschienen EEZID 25



VersaCut™ der Serie 70 DPX/DX <=0~ 100cm3

Die ideale Wahl fir den gelegentlichen oder
gewerblichen Einsatz. Einfache Wartung. Vibrationsarme
HalbmeiBelkette fir schnelle Arbeiten. Dieses Design ist
nachsichtiger beim Schleifen als Vollmei3elketten.

" Reduzierter Riickschlag der DPX-Ketten.

Die DX-Kette (nicht abgebildet) verfiigt Gber keine

~ Sicherheitstreibglieder.

5,5 mm % 30° 3 55°

LubriTec”

OILING SYSTEM

@O

409 QP 1637 QP
72DPX025R 72DPX100R

@O

, ST LubriTec” I s 55°
? L) 73: 1.5mm 5,5 mm /%0 =7

56 QP 64 QP 68 QP 72Q@ 84 QP 409 QP 1637 QP
73DPX056E  73DPXOB4E ~ 73DPXO68E  73DPX072E  73DPX084E  73DPX025R  73DPX100R

, SR c. LubriTec” - * 55°
? I 75: 1.6mm 5,5 mm 30 i 95

60 QP 66 QP 72 Q@ 84 QP 409 QP 1637 QP
75DPX060E  75DPXOB6E  75DPX072E  75DPX084E  75DPX025R  75DPX100R

? 72 13mm  LubriTec 5,5 mm %30° & 55

1637 QP
72DX100R

? 73 15mm  LubriTec

68 P 72 1637 @
73DX068E 73DX072E 73DX100R

z SR e LubriTec”
? u 75: 1,6 mm

66 P 72 QP 1637 QP
75DX066E  75DX072E  75DX100R

@]

@]

@O!

5,5 mm % 30° 3 55°

@O!

5,5 mm % 30° 3 55°
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PowerCut™ der Serie 70 LPX B 50 - 100 c3

Die ideale Kette fir Profi-Holzfaller, die eine

Kette mit 3/8"-Teilung verwenden. Vibrationsarme

- VollmeiBelschneidzahne fiir Hochstleistungen.

4 Versetzte Tiefenbegrenzer verhindern die seitliche
“%| Abweichung der Schneidzdhne und garantieren einen
glatten Schnitt.

? 7z 13mm  QUbilect  Hssmm % S 7 N
S )

68 P 72 409 @ 1637 w

72LLPX068E 72LPX072E | 72LPX025R 72LPX100R

_ .
? 73 15mm  LubriTec g 5,5 mm % 25° = 3, 55°
— lmsy |
56 QP 60 QP 64 QP 68 QP 72 76 P 84 QP 92
73LPX056E 73LPX060E 73LPX064E 73LPX068E 73LPX072E 73LPX076E 73LPX084E 73LPX092E
409 @ 1637 @

73LPX025R 73LPX100R

2
? Li7s: 16mm  Lubrilec 5,5 mm j’a SO .
N

56 @ 60 P 66 P 72 QP 84 QP 409 QP 1637 Q@
75LPX0S6E  75LPXO60E 75LPX066E  75LPX072E  75LPXO84E 75LPX025R  7SLPX100R

@]

DuraCut™ der Serie M70LPX e 50 - 100 o3

Schneiden Sie mit dieser noch langlebigeren Version
unserer leistungsstarken LPX-Kette mit 3/8"-Teilung
langer zwischen den Scharfungen, in den hartesten,

& o schmutzigsten oder abrasivsten Umgebungen;
: _ - . schneidet bis zu dreimal langer. (Friher MultiCut™).
- yr L . ' Wartung mit standardmé&Bigen Wartungswerkzeugen.
" iR 73 LubriTec - - 5go
7 L) 73: 1.5mm ] 5,5 mm 7= =15, 55
',‘L—‘_“' ]
64 QP 68 P 72 409 @

M73LPX064E M73LPX068E M73LPX072E M73LPX025R

7 75 16mm  LubriTec 5,5 mm % 250 = 3, 55°
N

409 QP
M75LPX025R

@O!
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A 50 > 100 cm3

Die Oregon-Serie PowerCut™ 70 EXL wurde

so konzipiert, dass der Bediener weniger Kraft
aufwenden muss, um den Schnitt schnell zu
erledigen, wodurch sich die Aufgabe kaum noch wie
Arbeit anfihlt.

Erhohte Schneidleistung, geringerer Aufwand.

" N 1 =
T 3
409 QP 1637 QP
72EXLO25R 72EXL100R
LubriT {
" B a. ubriTec” o . ©co
3/8 7 u 73: 1’5 mm [OILING SYSTEM] g 5’5 L % 25 ﬁkj55
56 QP 60 P 64 QP 66 QP 68 QP 72 QP 76 P 8L P
73EXLOS6E  73EXLOGOE 73EXLOGLE  73EXLOGGE 73EXLO6SE 73EXLO72E 73EXLO76E 73EXLO84E
2P 409 P 1637 QP
73EXLO92E 73EXLO25R 73EXL100R
— 7
0 ~N 1 i Q ° i °
3/8 ? L 75: 1.6mm ] 5.5 mm \% o 5
= RS b
56 QP 60 P 66 QP 72 QP 76 P 8L P NP 98P
75EXLOS6E  75EXLOGOE 75EXLOG6E  75EXLO72E 75EXLO76E 75SEXLO84E 75EXLO91E 75EXLO9SE
14 QP 409 P 1637 @
75EXL114E 75EXLO25R 75EXL100R
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RipCut™ der Serie 70 RD Ao 50 - 100 cm3

Speziell fur Langsschnitte parallel zur Holzmaserung
entwickelt. 72, 73, 75 RD wurden speziell gescharft,
fur genau zugeschnittene Bretter und Planken. Fur
Kettensagewerke entwickelt. Nicht fir herkommlich
gehaltene Kettensagen empfohlen.

5,5 mm % 10° 3 50°

@]

? ﬁ72;1,3mm

1637 Q@
72RD100R
— a
" ~N @
3/8 ? i 73: 1.5mm (5.5 mm % 10° N, 50°
72 84 QP 1637 P
73RD072E 73RDO0O84E 73RD100R
— a
" ~ @
3/8 ? Il 75: 1.6mm ) 5,5 mm % 10° =1, 90°
60 QP 409 QP 1637 QP
75RD0O60E 75RD025R 75RD100R
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VersaCut™ 26X, 27X M 65 cm3

Diese groBe Hochleistungskette eignet sich fiir
Profis, die groBBe Sagen verwenden. Ideal fir alle, die
~—— nach langlebigen, einfach zu wartenden und kleinen

oy e | Micro Chisel-Schneidz&hnen suchen. Die Micro
Chisel-Schneidzahne bieten einen kleinen Radius und
" kommen in die kleinsten Ecken, fiir hervorragende
Leistung bei einfacher Wartung.

— »
~Np; 1 o Q
BA 7 s fosmm e s
= 2 R
1480 QP
26X100R
LubriTi 3
2557 ubriTec” ° . ©Ego
? 27 1.6mm ) 5,5 mm %30 a3 55
= / P
1480 @
27X100R

VersaCut™59 ACL M - 65 cm3

Eine Hochleistungskette fiir Profis, die eine groBe
===4 Kettensage vor allem in tropischen Gebieten verwenden.
—== Dje ,Hobelzdhne* verfiigen Uber vollstandig abgerundete

o Schneidkanten und Seitenplatten, fiir ausgezeichnete
Leistungen, das einfache Scharfen und eine besonders
langlebige Kette.

? H 59: 1,6mm LubriTec”

OILING SYSTEM

@
o
Ul
3
3
w
1

€1

| =%

T
%

64 QP 1480 QP
59ACLOBALE 59ACL100R
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PowerCut™ 59L A 65 cm3

Eine Hochleistungskette fir Profis, die eine grofe
Kettensage verwenden. VollmeiBelschneidzahne
fur Hochstlelstungen Far wenlger Ruckschlag ohne

(o)

=B ca. LUbriTeCm
m ? u 59: 1,6 mm

370 Q@ 1480 @
59L025R 59L100R

RipCut™ 27R A - 65 cm3

Speziell fir Langsschnitte parallel zur Holzmaserung
=== entwickelt. Die 27R wurde speziell gescharft, fiir genau
| zugeschnittene Bretter und Planken. Nicht fir herkémmlich
. gehaltene Kettensdgen empfohlen.

OILING SYSTEM

(@
Ul
Ul
3
3
3

]
LS.
T

ol

o

? ﬁ 27:1,6mm LubriTec”

1480 QP
27R100R

Sageketten und Filhrungsschienen  CEZID
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Querverweisetabelle

‘é ~p STIHL® HUSQVARNA® Dhakl\lzﬁl'i/ OIFI;C(]II\)/I{AC CARLTON®
- REF. ALT. REF. REF. REF. REF. REF. ALT. REF.
. 0050"  13mm 13RM 13RMS HOO 466 E650MC-K  ETMC-BL EIMC
1/4 0,050"  1,3mm
325 0043 1,1mm SP216
0043  1,imm 61PMN 61PMM3 H38 290/291 N4C-BL N4C
0,050"  13mm 63PM1 63PM3 H37 /936G 492 N1C-BL
0,050"  1,3mm 63PM1 63PM3 H37 / $936G 492 N1C-BL
3/8 oo 13mm 63PM H35 480 N150C-N N1C
0,050"  1,3mm
0,050  1,3mm
0,050"  1,3mm 63PMX
0050  13mm  23RM3Pro H30 / SP33G 484 K250NK-K  KINK-BL KINK
0,050" 1,3mm
0,050"  1,3mm 23RM3 23RM H22 082 K250C-K K1C-BL K1C
0,058  1,5mm 25RM3 25RM H25 086 K258C-K K2C-BL K2C
0,063  1,6mm 26RM3 26RM H28 K3C-BL K3C
0,050"  1,3mm 23RS3 H23 K1LX-BL K1L-BL
325 0058  15mm 25RS3 H21 686 K2LX-BL K2L-BL
0,063  1,6mm 26RS3 H26 K3LX-BL K3L-BL
0,058  1,5mm
0,063  1,6mm
0,050  1,3mm 23RS K250L-N KILX KL
0,058  1,5mm 25RS K258L-N K2LX KaL
0,063  1,6mm 26RS K263L-N K3LX K3L
0,050  1,3mm 33RM3 H51 101 A358EP-K ATEP-BL
0,058  1,5mm 35RM3 H54 093 A2EP-BL
0,063  1,6mm 36RM3 H58 096 A3EP-BL
0,050"  13mm 33RM A350EP-N ATEP
0,058  1,5mm 35RM H49 A358EP-N A2EP
0,063  1,6mm 36RM Has A363EP-N A3EP
0,050  1,3mm 33RS3 HA46 100 ATLM-BL
0,058"  1,5mm 35RS3 H42 099 A2LM-BL
3/8 0063 1,6mm 36RS3 H45 110 A3LM-BL
0,058  1,5mm
0,063  1,6mm
0,050"  1,3mm 33RS HA47 / C83 AILM
0,058  1,5mm 35RS H48 / C85 A358LM-N A2LM
0,063  1,6mm 36RS H50 A363LM-N A3LM
0,050°  1,3mm ATEP-RP
0,058  1,5mm H52 A2EP-RP
0,063  1,6mm H53 A3EP-RP
0,058" 1,5mm
0,063  1,6mm 46RM Hé4 103 B3S B3EP
404 0063 1,6mm H66
0,063  1,6mm 46RS H57 B463EP-N B3LM
0,063  1,6mm H65 108 B3H-RP B3RM10

32 @ Ségeketten und Fijhrungsschienen Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



® Geringe
OREGON ? Sl(a:p:ilttet- d-
ControlCut™ 25AP Micro Chisel” =38cm3
Sculptor™ 25F Micro Chisel® <38cm3
SpeedCut™ Nano 80TXL Micro Chisel® 20 -» 38 cm3
AdvanceCut™ 90PX (90SG) Chamfer Chisel™ @D <42 cm3
Standard 91P Chamfer Chisel™ <42 cm3
AdvanceCut™ 91PX (91VG) Chamfer Chisel™ <42 cm3
VersaCut™ 91VXL (91VX) HalbmeiBelkette <42 cm3
DuraCut™ M91VXL HalbmeiBelkette <42 cm3
PowerSharp™ 91PS PowerSharp <42 cm3
RipCut™ 91R Chamfer Chisel™ Nur Léngsschnitte
SpeedCut™ 95TXL (35VPX) Micro Chisel® @ 38 - 55 cm3
DuraCut™ M95VPX Micro Chisel® () 38 - 55 cm3
ControlCut™ 20BPX Micro Chisel® 38 » 62 cm3
ControlCut™ 21BPX Micro Chisel” 38 » 62 cm3
ControlCut™ 22BPX Micro Chisel” 38 » 62 cm3
PowerCut™ 20LPX VollmeiBel 38 - 62 cm3
PowerCut™ 21LPX VollmeiBel 38 > 62cm3
PowerCut™ 22LPX VollmeiBel 38 -» 62 cm3
DuraCut™ M21LPX VollmeiBel 38 » 62 cm3
DuraCut™ M22LPX VollmeiBel 38 -» 62 cm3
NEU PowerCut™ 20LGX VollmeifBel 38 - 62 cm3
NEU PowerCut™ 21LGX VollmeiBel 38 > 62cm3
NEU PowerCut™ 22LGX VollmeiBel 38 » 62 cm3
VersaCut™ 72DPX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm3
VersaCut™ 73DPX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm3
VersaCut™ 75DPX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm3
VersaCut™ 72DX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm3
VersaCut™ 73DX HalbmeiBelkette 50 — 100 cm3
VersaCut™ 75DX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm3
PowerCut™ 72LPX VollmeiBel 50 - 100 cm3
PowerCut™ 73LPX VollmeiBel 50 - 100 cm3
PowerCut™ 75LPX VollmeiBel 50 - 100 cm3
DuraCut™ M73LPX VollmeiBel 50 - 100 cm3
DuraCut™ M75LPX VollmeiBel 50 - 100 cm3
PowerCut™ 72EXL (72LGX) VollmeiBel 50 - 100 cm3
PowerCut™ 73EXL (73LGX) VollmeiBel 50 - 100 cm3
PowerCut™ 75EXL (75LGX) VollmeiBel 50 - 100 cm3
RipCut™ 72RD HalbmeiBelkette Nur Langsschnitte
RipCut™ 73RD HalbmeiBelkette Nur Langsschnitte
RipCut™ 75RD HalbmeiBelkette Nur Léngsschnitte
VersaCut™ 26X Micro Chisel” =65 cm3
VersaCut™ 27X Micro Chisel® >65cm3
VersaCut™ 59ACL Hobelzahn >65cm3
PowerCut™ 59L VollmeiBel >65cm3
VersaCut™ 27R Micro Chisel® Nur Langsschnitte

Sageketten und Filhrungsschienen

A

Diese Tabelle gibt keinerlei Auskunft Gber
die Sicherheit oder die Eignung fiir einen
bestimmten Zweck einer Sagekette, die
NICHT von Oregon Tool Inc. hergestellt
wurde. Lesen und befolgen Sie alle
nachstehenden Hinweise zur korrekten
Verwendung dieser Tabelle.

Hinweise:

Diese Tabelle ist nur zur Verwendung
durch Personen gedacht, die andere
Sagekettenmarken durch eine
vergleichbare Oregon-Kette ersetzen
mdchten.

Viele Sageketten sind in ihrer
Ausstattung austauschbar, aber

das Austauschen bestimmter
Kettentypen kann fiir einige Benutzer
unangemessen sein.

Stellen Sie sicher, dass die gewahlte
Kette sowohl fiir die Verwendung als
auch fiir den Erfahrungsstand des
Benutzers geeignet ist.

Diese Tabelle sollte nicht verwendet
werden, um eine Oregon-Sagekette
durch eine Kette einer anderen
Marke zu ersetzen. Dies stellt einen
Missbrauch dieser Tabelle dar, und
diejenigen, die dies tun, ibernehmen
alle Risiken, die mit einem solchen
Missbrauch verbunden sind.

[OREGON JicE



Haufig gefragte Kettenersatzteile*

95TXL
20BPX
21BPX
22BPX
325"  20L6X
21L6X
22L6X
21LPX
22LPX
90PX
91PX
91VXL
91R
73DPX
75DPX
72EXL
73EXL
75EXL
72LPX
73LPX
75LPX
73RD
75RD
27X
404 18HX
19HX

3/4 11H

3/8

0,050" (1,3 mm)
0,050" (1,3 mm)
0,058" (1,5 mm)
0,063" (1,6 mm)
0,050" (1,3 mm)
0,058" (1,5 mm)
0,063" (1,6 mm)
0,058" (1,5 mm)
0,063" (1,6 mm)
0,043" (1,1 mm)
0,050" (1,3 mm)
0,050" (1,3 mm)
0,50" (1,3 mm)
0,058" (1,5mm)
0,063" (1,6mm)
0,050" (1,3mm)
0,058" (1,5mm)
0,063" (1,6mm)
0,050" (1,3 mm)
0,058" (1,5 mm)
0,063" (1,6 mm)
0,058" (1,5 mm)
0,063" (1,6 mm)
0,063" (1,6 mm)
0,080" (2,0 mm)
0,080" (2,0 mm)
0,122" (3,1 mm)

* weitere spezifische Ersatzteile sind auf Anfrage erhaltlich

34 @@L Siageketten und Filhrungsschienen
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P584531
P22574
P22574
P22574

P616222

P616222

P616222

P104709

537492
P105199

555914

555914
P582369
P582369
P582369

P101925

P101925
P38951
P38951
P18998
512890
597691

P107541

% W

P584532
P22575
P22575
P22575

P616223

P616223

P616223
P35746
P35746

P104710

537493
P105200
555915
555915
P582370
P582370
P582370
P101926
P101926
P101926
P38952
P38952
P18999
512891
597692
P107542

P571847
P23843
P23843
P23843
P23843
P23843
P23843
P23843
P23843

P104711
P24295
P24295
P24295
P23837
P23837

P581897

P581897

P581897
P23837
P23837
P23837
P23837
P23837
P23825
518812
597693
P24569

P576686
P31939
P31939
P34185
P31939
P31939
P34185
P31939
P34185

P108045
P25068
P25068
P25068
P23910
P23910

P596323

P596323

P23910

P23910
P23921
P23910
P23921
P23868
512893
597694
P24577

=

P576808
P34178
P34178
P37530
P31938
P34177
P35711
P34178
P37530

P20856

P20858
P582349
P582353
P582350

P20856
P20858

512892
597695
P107543
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Ubersicht der Teilenummern
und Produktfamilien fder FUhrungsschienen

Die Teilenummern der Oregon-Fiihrungsschienen sind auf der Verpackung und der Schiene selbst zu finden.

“ee. - .

A LKW OREGON_
“ ‘}‘i *  SpeedCut”Nano
14 4 TXL N A074

l ¢ Tle ¢ l

m ~N P2 2
::1 :‘:—
— = aoo
o @ ek A A041
8,843 Single Rivet
10 o ML A061
v . B
" 1 Single Rivet A064
(A s
’ ' ‘ SX D A089
' AdvanceCut™ »
2 ‘ ' A095
‘ PX E I
@ 8 L AdvanceCut™ _ A218
: A318
" ML F
16 AdvanceCut™ B083
| SF G D009
17 3 ' AdvanceCut™ : D024
18 : SP H D025
AdvanceCut™HD
20 . D033
: SL @ D176
21 .AdvanceCut™HD : E031
» . _MP E099
AdvanceCut™HD -
2 . ' M K041
ControlCut™ KOS5
28 kste L
@ TO041 Intenz®
30 SpeedCut™
SpeedCut™Nano
2
? VXL
33 VersaCut™
34 RN
PowerCut™
36
AT
“ DuraCut™

42



GUT

Ideal fiir die Grundstiickspflege, das Brennholzschneiden

und fur Hausbesitzer

Single Rivet M Elektrische oder benzinbetriebene

Sa

gen < 42cm3

[OREGON ]

T i
0,043" 0,050
1,1 mm 1,3 mm

8 325 14 38 325

25 91

i T
0,058" 0,063"
1,5 mm 1,6 mm

‘ 3/8 .325"‘ 3/8 ‘.404" .325"‘ 3/8 ‘ 404

Ideal furr die Landschafts- und Grundsttickspflege,
Baumschulen, Landwirte, Brennholz, den Bau/Abriss,

offentliche Arbeiten und di

e Feuerwehr

AdvanceCut™ M <57 cm3
95
m R 91 @ 20 72 21 73 22 75
DY AdvanceCut™ HD M 38 > 65 cm3
95
. 91 @ 20 72 21 73 22 75
- [oreGon YRR
Ideal fiir professionelle Holzfaller, Baumpfleger und
Baumpflegeunternehmen
IIE SpeedCut™Nano M 20 -> 38 cm3
" TR N
- 80
L L N =
ControlCut” M 38 - 65 cm3
SpeedCut™ M <55 cm3 95
22 75

VersaCut™

PowerCut™

= CLELD) specar .

M 38 > 65 cm3

:‘— =58 cm3

[orEcon e

DuraCut™

M > 38 cm3

lorcon IO

@ 20 72 21 73

20 72 21

20 72

73 58 22 75 59 27

73 58 75 59 27



Ubersicht der Schienenspitzen

Single Rivet Sculptor®

10% 79 4

PR — —_— "
4 3/8 4 3/8
L L J { {
SDA SDE - DGE « MLE DIME TIP (10mm) QUARTER TIP (12mm)
AdvanceCut™

g% 10% 12% el 11%

3/8 325 325 3/8 3/8

SXE PXB « MLB SFG PXD SFH

AdvanceCut™HD ControlCut SpeedCut VersaCut

9% 10% 12% 11% 10%

31 325 325 3/8 404

SPE SLB « PXLB « MPB « TXLB SLG « VXLG » MPG « TXLG SLH ¢« VXLH SLF

PowerCut™
DuraCut™

12% 1% 10% 3/8

E3 aos

RNB RND RNF ATM « ATL

38 @D Siageketten und Filhrungsschienen



Slng le Rlvet :‘— Elektrisch oder

benzinbetriebene Sagen mit bis zu
42 cm3

Fir Hausbesitzer, die nur
gelegentlich eine Kettensage

N benotigen. Durch die kleinere
OREGON- - Spitze mit nur einer Niete wird der
. Riickschlag reduziert.

PowerSharp® kompatibel

" & [ 1 =
1/4 L 1.3mm ' 10 Zahne
—mmm— g0 cm) P 10°@5m) P 12" 30cm) QP
080SDAA108 48 100SDAAO4T 58 120SDAAO41T 66
080SDAA318 48 100SDAA318 58

3/8 jmm @ | 7 Zshne

Low Profile
Geringe
Schnittbreite

= 820 cm) P 10"(25cm) QP 12" (30cm) P 14" (35cm) P 16" (40cm) P
084MLEAO41 34 104MLEAOS5 40 124MLEAO4T 45 144MLEAO4T 52 164MLEAO41 56
104MLEA218 39 124MLEAQ74 44 144MLEAQ74 50
104MLEA318 39 124MLEAOSS 45 144MLEAOSS 52
124MLEA218 44
3/8 ﬁ 1,3mm ‘ . 7 Zahne

Low Profile

—mmm» g"Q0 cm) QP 10°@5cm) P 12°G0cm) P 14°(35cm) P 16" (40cm) P 18" (45cm) P
0S0SDEAO41 33  100SDEAO41 40 120SDEAO41 45  140SDEAO41 52  160SDEAO41 56  180SDEAO4T 62
100SDEA218 39 120SDEAO74 44  140SDEA074 50 160SDEAO74 55  180SDEA0S5 60
120SDEA095 45 140SDEA095 52  160SDEA095 56 180SDEA318 60

120SDEA318 44  140SDEA318 43  160SDEA318 54

140SDET041 52  160SDEA123 56

160SDET041 56

A 3/8 ﬁ1,3mm B 7 Zahne PowerSharp® + ' 'i
s 10"(25m) _gh P 12°G0m) g P 14G5m g P  16Gm g P
551639 AO41 40 542308  AO41 45 542310  AO41 52 542314  AO41 56
542309  AO74  4h 542311 AO74 50 542315  AO74 55
542312 A095 52 642317 A095 56
A=h =+ =D *

B = RyfdipRfdp + W : Siche PowerSharp-Ketten und -Schleifsteine auf Seite 20

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage
und Anzahl der Z&hne des Umlenksterns unterschiedlich.
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AdvanceCut’

3/8

Low Profile

ﬁ1,3mm

10" (25cm)
100SXEAQ41

-~

H1,3mm

= 13"(33 cm)
130MLBKO41

130MLBK095

ﬁ1,3mm

16" (40cm)

(

160PXBK095

ﬁ1,5mm

13"(33

i &

cm)
138PXBK041
138PXBK095

H1,5mm

18" (45cm)

i B

188SFGK095

®
40

Geringe
Schnittbreite

56
56

66

56
56

* 9 Zahne
12" (30cm) P 14" (35¢cm)
120SXEAQ41 45 140SXEAQ41
120SXEAQ74 44 140SXEAQ74
120SXEAQ95 45 140SXEA095
140SXEA318

10 Zahne

15" (38cm) QP 16" (40cm)
150MLBKO41 64 160MLBKO41
150MLBKO0S5 64 160MLBK095

- 10 Zahne
18" (45cm) QP 20" (50cm)
180PXBK095 72 200PXBK095

. 10 Zahne
15" (38cm) Q@ 16" (40cm)
158PXBK041 64 168PXBK041
158PXBK095 64 168PXBK095

- 12 Zahne

40 QDD Siageketten und Filhrungsschienen

:‘— <57 cm3

Spitze mit mehreren Nieten, leicht
und angenehm in der Handhabung.
Fir erfahrene Hausbesitzer,
Farmer und Brennholzaufbereiter.

P 16" (40cm) QP

52 160SXEAQ41 56

50 160SXEAQ74 55

52 160SXEAQ95 56

49 160SXEA318 56

P 18" (45cm) P

66 180MLBK0O41 72

66 180MLBK095 72

P

78

P 18" (45cm) Q@ 20" (50cm) QP
66 188PXBK095 72 208PXBK095 78
66 208PXBZ095 76

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage
und Anzahl der Z&hne des Umlenksterns unterschiedlich.



ﬁ 1,6mm 10 Zahne

= - 16" (40cm) q) 18" (45cm) @
163PXBA074 62 183PXBA074 68
ij 1,6mm 12 Zahne

= - 15" (38cm) @ 16" (40cm) @ 18" (45cm) @
153SFGD025 62 163SFGD025 67 183SFGD025 74
~N P2
L 1.5mm 11 Z&hne

15"(38cm) QP 16" (40cm) QP 18" (45cm) QP 20" (50cm) P 24" (60cm) P

158SFHD0O0S 56  168SFHDO0S 60 188SFHDO0S 68 208SFHDO0S 72  248SFHDO0S 84
188SFHD024 68  208SFHD024 72
188SFHK095 68

3/8' TRk 11 Zahne

= — 15"(38cm) QP 16" (40cm) QP 18" (45cm) QP 20" (50cm) Q@ 24" (60cm)
153SFHD025 56 163SFHD025 60 183SFHD025 66 203SFHD0O25 72 243SFHD025

Sageketten und Filhrungsschienen
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AdvanceCut™ HD

m AdvanceCut"HD

:‘— 38 - 65 cm3

Beschichtete Schienen fir den
Hochleistungseinsatz mit kleinen bis
mittelgroBen Kettensagen.

' Ideal fiir professionelle und semi-
professionelle Anwender.

3/8 ij1,3mm 9 Zshne
Low Profile
—mm— 12°30cm) P 14" 35cm) Q@ 16" (40cm) QP
120SPEAQ74 44 140SPEAQ74 50 160SPEAQ4T 56
160SPEAQO74 55
ﬁ 1,3mm 10 Zshne ﬁ 1,3mm 12 Zshne
—mmm»  15'(38cm) Q@ 18" (45cm) QP —mmm 18" (45cm) QP
150MPBK095 64 180MPBK095 72 180MPGD025 74
ij 1,5mm 10 Zihne ﬁ 1,5mm 12 Zéhne
= 13"(33 cm) P 15°38cm) QP 15" (40cm) P = — 15"(38cm) QP 18" (45cm) QP
138SLBK095 56 158SLBK095 64 168SLBK0S5 66 158SLGK095 64 188SLGK095 72
Em— 18" (45cm) 158SLGKO41 64
188SLBK095 72
ﬁ 1,6mm - 11 Zahne
—mm— 16" (40cm) QP
163SLBA074 62
- 11 Zahne
—mm—  15"(38cm) QP 18" (45cm) QP 20" (50cm) QP
158SLHD009 56 188SLHDO0S 68 208SLHD0O0 72
158SLHK095 56 188SLHK095 68 208SLHK153 72
158SLHK153 56 188SLHK153 64
(K095) 39450 68
" ~Nm k "
3/8 I 1.6mm - 11 Zahne
= — 16" (40cm) QP 18" (45cm) QP 20" (50cm) P
163SLHD025 60 183SLHD025 66 203SLHDO25 72

42 QDD Siageketten und Filhrungsschienen

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage
und Anzahl der Z&hne des Umlenksterns unterschiedlich.



SpeedCut " NANO-Schneidsystem @ + commm + $%pe

Die 80TXL muss mit der geeigneten Flihrungsschiene und dem
geeigneten Umlenkstern verwendet werden, und ist mit keinem anderen
Schneidsystem kompatibel. Die SpeedCut Nano-Umbausatze enthalten
einen Umlenkstern, eine Fiihrungsschiene sowie eine Sagekette.

Umbausatze (Verflgbar in 2022)
@ + S + BEPP

N 10" (25 cm) 12" (30cm) 14" (35cm) 16" (40cm)
Husqvarna = — = — = — = —
T435 614388 614391 614395 614398
T536Li XP, 536Li XP 614389 614392 614396 614399
T540 XP, T540 XP Il 614387 614390 614393 614397
e 10" (25 cm) 12" (30cm) 14" (35cm) 16" (40cm)
Stihl = — = — = — = —
MS 150/ MS 150T 614383 614382
MS 170, MS 171
MS 180, MS 181 614384 614385
MS 192/ MS 192T
MS 193 /MS 193T
MS 200 / MS 200T 614379 614380 614377 614381
MS 201 /MS 201T

SpeedCut™ Nano -325

Low Profile

:‘— 20 - 38 cm3

SpeedCut™ Nano wurde mit dem Ziel entwickelt, maximale
Leistung zu bieten. Die speziell firr optimale Ergebnisse
entwickelte SpeedCut™ Nano wird den Anspriichen professioneller

“i} L @ Baumpfleger gerecht wie keine anderen Systeme des Marktes.
X S SpeedCut™ Nano ist das erste Low Profile™-Schneidsystem mit
- A " . . . . . . .
e 2 gt 'y 0,325" Teilung. Die GroBe der Kette ist speziell fiir den Einsatz
mit akkubetriebenen und leichten Benzinsdgen ausgelegt, um die
Leistung dieser auf ein optimales Niveau zu bringen.
10"(25cm) R 12" 30cm)  _ . 14" 35cm) . 16" (40cm) R
Husqvarna b o — TEEP e FEER P —mmm TR P _pm TR @
T435 610729N
T536Li XP,
536Li XP 610730N
T540 XP 104TXLNAQ95 8OTXLOLGE 46 124TXLNA0SS 8OTXLOS1E 51 144TXLNAQ95 80TXLOS9E 53 164TXLNAQSS 8OTXLOBAE 64
TS40XP I 610728N
535i XP/ T535i XP
540i XP / Ts40i xp ©10730N
. 10" (25cm) R 12" (30cm) . 14" 35cm) . 16" (40cm)  _ .
Stihl X TR ey TR @ o TR — PEEP @
MS 150/MS 150T 610727N 124TXLNAQ74 80TXLOSTE 51 144TXLNAO74 80TXLOSSE 59
MS 170, MS 171
Ms180,Ms 181 ©610726N T44TXLNAQ74 8OTXLOS9E 59 164TXLNAO74 8OTXLOBLE 64
MS 192/ MS 1927
MS 193 /MS 1937
Ms 200/ Ms 2007 B10725N 104TXLNAO74 8OTXLOLGE 46 124TXLNAO74 8OTXLOSTE 51 144TXLNAO74 8OTXLOSSE 59 164TXLNAO74 BOTXLOBLE 64
MS 201/MS 2017

/N Diese Modelle miissen zuerst mit dem Umbausatz SpeedCut™ Nano ausgeriistet werden

Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Ségeketten und F[jhrungsschienen
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™ A 38 > 65 cm3
ControlCut =38 85 em
Fir Anwender, die sich saubere und
kontrollierte Schnitte wiinschen.
Die kleinere Spitze reduziert den
m ContralCut” @ Rickschlag. Das leichtere Gewicht
sorgt fir eine geringere Ermiidung des
Anwenders.
ﬁ 1,5mm 10 Zshne
e 13"33cm) QP 15" (38cm) QP 16" (40cm) Q@ 18" (45cm) P
138PXLBD025 56 158PXLBK0O41 64 168PXLBK0S5 = 67 188PXLBK0S5 72
138PXLBK095 56 158PXLBK095 64
ﬁ 1,6mm 10 Z&hne
= 13"(33cm) P 16" (40cm) QP 18" (45cm) QP
133PXLBD025 56 163PXLBAQ74 67 183PXLBAQ74 74
™ A 38 > 55 cm3
SpeedCut em
Perfekt fur professionelle Anwender, die
grofBe Mengen Holz schneiden. Geringe
Schnittbreite. Langlebig und effizient.
m SpeedCut ¢ Das leichtere Gewicht sorgt fiir eine
geringere Ermiidung des Anwenders.
~N P .
u 1,3mm 10 Z&hne
= 13"33cm) P 15" (38cm) Q@ 16" (40cm) QP 18" (45cm) QP 20" (50cm) QP
130TXLBK0S5 56 150TXLBK0S5 64 160TXLBK0O95 66 180TXLBK0S5 72 200TXLBK095 78
130TXLBKO41 56 160TXLBAO74 67 180TXLBAQO74 72
130TXLBD025 56 160TXLBKO41 66
ﬁ1,3mm - 12 Zahne
= — 15"(38cm) @ 16" (40cm) QP 18" (45cm) QP 18" (45cm) P
150TXLGD025 63 160TXLGD025 67 180TXLGD025 74 180TXLGK216 72
150TXLGKO95 64 160TXLGKOY95 66 180TXLGK0O9S 72
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@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage
und Anzahl der Z&hne des Umlenksterns unterschiedlich.



VersaCut™ M 35 65 cm3

Ideal fiir Baumpfleger, Obsthauern und

Sonstige
Profis, die in den unterschiedlichsten
m VersaCut" Umgebungen schneiden. Vielseitig und
e widerstandsfahig. Das leichtere Gewicht
sorgt fur eine geringere Ermiidung des
Anwenders.
ﬁ1,3mm - 12 Zahne
= 16"(40cm) QP 18" (45cm) QP
160VXLGKO41 66 180VXLGKO41 72
160VXLGKOS5 66 180VXLGKO95 72
i 1.5mm 12 Zshne
= 15"(38cm) QP 16" (40cm) QP 18" (45cm) QP 20" (50cm)

158VXLGKO41 64 168VXLGKO41 66 188VXLGKO41 72 208VXLGK0O95 80
158VXLGKO95 64 168VXLGKO95 66 188VXLGK0O95 72
188VXLGD176 72

u 1,6mm 12 Zdhne

= — 15"(38cm) QP 16" (40cm) QP 18" (45cm) QP 20" (50cm)
153VXLGD025 62 163VXLGD025 67 183VXLGD025 74 203VXLGD025 81

== p .
u 1,3mm . 11 Zahne
= —_— 16"(40cm) QP 20" (50cm) P
160VXLHDO25 56 200VXLHDO0OS 60
200VXLHDO25 60
" Bl 1 .
3/8 L) .5mm 11 Zhne
= — 15"(38cm) @ 16" (40cm) Q@ 17" (43cm) Q@ 18" (45cm) P 20" (50cm) Q@
158VXLHDO09 56 168VXLHD0O09 60 178VXLHDO0S 64 188VXLHD0O0O9 68 208VXLHDO0O9 72
158VXLHK095 56 168VXLHK095 60 188VXLHKO095 64 208VXLHK095 72
188VXLHZ095 68
S 24" (60cm) QP 188VXLHD024 68
248VXLHDO0S 84 188VXLHD176 64
~p; 1 .
u 1,6mm 11 Zahne
15"(38cm) Q@ 16" (40cm) QP 18" (45cm) Q@ 20" (50cm) QP

153VXLHD025 56 163VXLHDO25 60 183VXLHD025 66 203VXLHD0O25 72
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PowerCut™

ﬁ1,5mm

13"(33cm)
138RNBK095

ﬁLBmm

[

16" (40cm)
163RNBD025

(

20" (50cm)

200RNDDO009
200RNDD176

3/8" ﬁ 1,5mm

13"(38cm)

(

138RNDDO09

20" (50cm)
208RNDDO009
208RNDK095
208RNDB083
208RNDDO024
208RNDDO033
(D176) 8873D

[

30"(75cm)
308RNDDO0S

- 3
56

67

72
70

52

72
72
72
72
72
72

102

12 Zéhne
15" (38cm) QP 16" (40cm)
158RNBK095 64 168RNBK095
12 Zéhne
18" (45cm) QP
183RNBD025 74
. 11 Z&hne
24" (60cm) QP 28" (70cm)
240RNDDO25 84 280RNDK095
240RNDD176 81
. 11 Zahne
15" (38cm) QP 16" (40cm)
158RNDD0O0S 56 168RNDDO009
168RNDK095
22" (55cm) QP 24" (60cm)
228RNDD0O09 76 248RNDDO009
248RNDK095

46 QDD Siageketten und Filhrungsschienen

:‘— >57 cm3

Fir Holzfaller und andere professionelle
Baumpfleger, die ihre Fihrungsschiene stark
beanspruchen. Der PowerCut Chrom-Moly-Stahl-
Korper ist robust und leistungsstark, damit Sie
prazise und schnell durch das Holz schneiden
konnen.

Durch den austauschbaren Umlenkstern muss die
Schiene weniger haufig gewechselt werden, was
der PowerCut-Schiene eine langere Lebensdauer
und mehr Robustheit verleiht.

P 18" (45cm) P 20" (50cm) P
66 188RNBK095 72 208RNBK0S5 78
P
93
P 17" 43cm) QP 18" (45cm) QP
60 178RNDDO0S 64 188RNDDO0S 68
60 178RNDB083 64 188RNDK095 68
188RNDZ095 64
> ) 26" (65cm) QP 28" (70cm) QP
84 268RNDD00S 89 288RNDD00S 92
84

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage
und Anzahl der Z&hne des Umlenksterns unterschiedlich.



11 Zahne

= — 15"(38cm) QP 16" (40cm) P 18" (45cm) QP 20" (50cm) P 22" (55cm) P
153RNDD025 56 163RNDD025 60 183RNDD025 68 203RNDD025 72 223RNDD025 77
203RNDD00S 72

= — 24"(60cm) QP 28" (70cm) P 32" (80cm) QP 36" (30cm) QP 42" (105cm) QP
243RNDD025 84 283RNDD025 91 323RNDD025 105 363RNDD025 115 423RNDD025 135

363RNDDO0S 115 423RNDD00S 135
~N ;2 .
m u1,6mm 10 Zahne
=

17"(43cm) QP 21" (53cm) Q@ 24" (60cm) QP 25" (63cm) Q@ 36" (105cm) Q@
173RNFEO31 60 213RNFE031 68 243RNFDO0S 76 253RNFE031 80 363RNFDO0S 104

= 42"(105cm) P

423RNFE099 122

™ . Die lange Spitze ist besonders nachgiebig und verschleifit
Powe rCUt E rsatzsp I tze den Korper der Schienen PowerCut (Power Match®) nur
minimal.
Nur eine Spitze fiir die Weiten 1,3 mm (0,050"),
A 1,5 mm (0,058") und 1,6 mm (0,063"). Befestigungsniete
- enthalten.
(Spitzenradius 1,115"). Standard-Ersatzumlenksternset
(RSN) fiir ,,RN“-Schienen.

f - »
{ ) ‘
v r r
'y
¥
Ll 73mm- 1.5mm - 1,6mm 12 Zshne
34775  Standard-Ersatzumlenksternset
3/8 i 13mm - 15mm - 1,6mm 11 Zahne
30853  Standard-Ersatzumlenksternset
il 13mm- 1,5mm - 1,6mm 10 Zahne

30855  Standard-Ersatzumlenksternset
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DuraCut™ Mo - 35 e

Fir alle anspruchsvollen und raue
Umgebungen, einschlieBlich von durch
Brande zerstorte Walder, Wiisten oder
sandige Umgebungen und Umgebungen
mit instabilem Holz, in denen besondere

m PuraCu Vorsicht geboten ist. DuraCut bietet eine
extrem verschleif3feste Stellite-Spitze und
einen Chrom-Molybdan-Korper fir eine
langlebige Ausriistung in extrem rauen
Umgebungen.

3/8 ﬁ 1,3mm Mittlere Spitze
Diese Liste zeigt die haufigsten

Anwendungen, Teilungen
und dazugehorige Anzahl an
Treibgliedern fiir DuraCut-Schienen.

—mmm  20"(60cm) QP

-—

200ATMD009 72

3/8 ﬁ 1,5mm Mittlere Spitze

= 15"(38cm) QP 16" (40cm) Q@ 17" (43cm) Q@ 18" (45cm) Q@ 20" (50cm) QP 24" (60cm) QP
158ATMD009 56 168ATMD009 60 178ATMD009 64 188ATMDO0S 68 208ATMDO0S 72 248ATMDO0S 84
168ATMK095 60 188ATMK095 68 208ATMK095 72
188ATMD024 68 208ATMD024 72

Mittlere Spitze

—mmm» 16"(4,0cm) Q@ 18" (45cm) QP 20"(50cm) QP 24" (60cm) P
163ATMD025 60 183ATMDO25 68 203ATMD025 72 243ATMDO25 84

~N
u 1,6 mm Mittlere Spitze

= 17"(43cm) P 21" (53cm) QP 22" (53cm) P 24" (60cm) QP 25" (63cm) QP 36" (90cm) P
173ATMD033 61 213ATMEO031 68 223ATMD0O0S 68 243ATMD0O0S9 76  253ATMEO31 76 363ATMD025 104

~N -
u 1,6mm | Breite Spitze

= 25" (63cm) P 30" (75cm) P 36" (30cm) QP 41" (103cm) QP 42" (105cm) P
253ATLE099 84  303ATLE099 92  363ATLDO0S 104  413ATLE199 122  423ATLEO86 124
363ATLEOSS 104

- . . @ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage
48 m Sageketten und FUhrungS‘SChlenen und Anzahl der Z&hne des Umlenksterns unterschiedlich.



™ ; e }
SCU lpto r :‘— Elektrische oder Benzinsage 38 -> 65 cm3

Sculptor™-Fihrungsschienen wurden speziell
fur Carving-Sagen entwickelt.

Das wichtigste Werkzeug fir
Kettensadgenkiinstler, die nach langlebiger
Leistung und Vielseitigkeit suchen.

@ Seulpter « Aus hochwertigem Stahl gefertigt.
« Prazisions-gasgeschweillte widerstandsfahige

Kobalt-Chrom-Legierung fiir Uberragende
Leistung und Lebensdauer der Spitze.

« Farblos beschichteter, gebirsteter Stahl fiir
unverwechselbares und langlebiges Aussehen.

1/4 L) 13mm Spitze mit 10 mm
—m—10"(25cm) QP ,— 12" (30cm) @ ,— 14" (35cm) Q@ ,—
535044 60 A041 / AD95 535045 68 A041 / A095 535046 76 A041 / A095
75 AQ74
1/4 L '3mm | Viertelspitze mit 12 mm
S 12"G30cm) P P 14" 35cm) QP -
535047 68 A041 / AD95 535048 76 AO041 / AD95
68 AQ74 75 AQ74
%{? L 13mm Viertelspitze mit 12 mm
S 12°G0em) P A 14" (35cm) Q@ P -
535047 47 A041 / A095 535048 52 AO041 / A095
47 AQ74 51 AQ74

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage . . .
und Anzahl der Z&hne des Umlenksterns unterschiedlich. Sageketten und Fuhrungsschlenen m 49
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Alternative Verpackung

CombiPack: 1 FUhrungsschiene + 2 Ketten

" 1,3mm
0,50"

Low Profile

1,3mm
0,50"

325

1,5mm
0,58"

1,6mm
0,63"

1,5mm
0,58"

3/8

1,6mm
0,63"

cmm» _g __ REF. SCHIENE

12"

14"

16"

13"

15"

18"

13"

15"
18"
15"

16"

18"
15"
18"
20"
15°
16°
18"
20

A041
A074
A041
A041
A074
A074
A041
A041
A074
A074
K095
K095
D025

K095

K095
K095
K095
D025
K095
K095
D025
A074
D025
D025

D009

D025

120SDEA041
120SDEAO074
140SDEAO41
140SXEAQ41
140SDEAO074
140SXEAQ74
160SXEAQ41
160SDEAO41
160SXEAQ74
160SDEAO074
130MLBK0S5
130TXLBK095
130TXLBD025
150TXLGK095
150MLBK035
150TXLBK095
180MLBK0S5
180TXLBK095
138PXBK095
138PXBD025
158PXBK095
188SFGK035
153SFGDO025
163PXBAQ074
163SFGD025
183SFGD025
158SFHD009
188SFHDO09
208SFHD009
153SFHD025
163SFHD025
183SFHD025
203SFHDO025
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REF. KETTE

91PO45E
91PO44LE
91P052E
91VXL052E
91P0O50E
91VXLO50E
91VXLO56E
91P056E
91VXLO55E
91P0O55E
95TXLO56E
95TXLO56E
95TXLO56E
95TXLOG4E
95TXLO64E
95TXLO64E
95TXLO072E
95TXLO072E
21BPX056E
21BPX056E
21BPX064E
21BPX072E
22BPX062E
22BPX062E
22BPX067E
22BPX074E
73DPX056E
73DPX068E
73DPX072E
75DPX056E
75DPX060E
75DPX066E
75DPX072E

45
44
52
52
50
50
56
56
55
55
56
56
56
64
64
64
72
72
56
56
64
72
62
62
67
74
56
68
72
56
60
66
72

OREGON

561605
567295
543437
561601
543482
559166
561660
543483
561603
543484
581621
578707
578741
579812
581620
578708
581619
578739
543479
543480
543486
556429
556287
561604
561608
561659
556286
556288
556431
567294
567293
567292
556430

y A\
‘ﬂ”

OEM-Anwendung

Dolmar, Homelite®, Jonsered®, Makita®,
Oleo-Mac®, Partner

Stihl®

Dolmar, Homelite®, Jonsered®, Makita®,
Oleo-Mac®, Partner

Dolmar, Homelite®, Jonsered®, Makita®,
Oleo-Mac®, Partner

Stihl®

Stihl®

Dolmar, Homelite®, Jonsered®, Makita®,
Oleo-Mac®, Partner

Dolmar, Husqvarna®, Efco®, Makita®, Partner
Stihl®

Stihl®

Dolmar, Husqvarna®, Efco®, Makita®, Partner
Dolmar, Husgvarna®, Efco®, Makita®, Partner
Stihl®

Dolmar, Husqvarna®, Efco®, Makita®, Partner
Dolmar, Husgvarna®, Efco®, Makita®, Partner
Dolmar, Husgvarna®, Efco®, Makita®, Partner
Dolmar, Husgvarna®, Efco®, Makita®, Partner 4
Dolmar, Husqvarna®, Efco®, Makita®, Partner
Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Partner usw.
Stihl®

Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Partner
Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Partner

Stihl®

Stihl®

Stihl®

Stihl®

Dolmar, Efco®, Husqvarna®, Jonsered®, Partner,
Solo®, Shindaiwa

Dolmar, Efco®, Husqvarna®, Jonsered®, Partner,
Solo®, Shindaiwa

Dolmar, Efco®, Husqvarna®, Jonsered®, Partner,
Solo®, Shindaiwa

Stihl®
Stihl®
Stihl®

Stihl®



Doppelpack - 2 Ketten

doo i P =D OEM-Anwendung $
1,1 mm ™ .
0.43" AdvanceCut 90PX 50 564455  Stihl, Efco, Oleo-Mac
40 564268 Dolmar, Echo, Husqvarna, Makita,
45 564439 Dolmar, Echo, Husqvarna, Makita, Mc Culloch,
Oleo-Mac, Partner
3/8 50 564440  Stihl
163;3[“ VersaCut™ 91VXL
' 52 564441 Husqgvarna, Jonsered,Partner
Dolmar, Echo, Efco, Einhell, Husqvarna, Jonsered,
= TSR Makita, Mc Culloch
57 564444 Bosch, I;)olmar, Echo, Efco, Einhell, Makita, Oleo- 3
Mac, Stiga
56 576787  Husqvarna, Jonsered, Stihl, Dolmar, Partner
163;?;:1 SpeedCut™  95TXL
' 64 576788  Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Partner
« 1,3mm Echo, Efco, Einhell, Husqvarna, Jonsered, Makita,

325 0,50" DuraCut M35VPX 36 364445 Mc Culloch, Oleo-Mac, Partner, Stihl

56 564456 Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Partner

165;81?1 PowerCut™ 21LPX
' 64 564457 Husqgvarna, Jonsered, Dolmar, Partner
3/8 656"3".',“ 75LPX 60 567203  Stihl
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Blister-Verpackung

Unser speziell entwickeltes Sortiment erleichtert die eigenstandige Produktauswahl im Geschaft.
Diese Blister enthalten die gangigsten Ketten. Alle Produkte verfiigen Uber einen Kurzcode, der
ebenfalls in den jeweiligen Anleitungen aufgefiihrt wird. Auch dies soll es dem Kunden ermdglichen,
das richtige Produkt fiir seine Kettensage schneller im Geschaft finden zu kénnen.

Q905G = 9oPx A < 42 cm3
' ¥} 90: LubriTec”
3/8 ? ko 11imm (@)
Schnittbreite
33 44 QP L5Q
Q90SGO33E A33 Q90SGOLLE Ab4 Q90SGO45E A45
56 QP 57 QP

Q90SGO56E AS56 Q90SGO57E AS57

Q91VG =91Px Ao < 12 cm3
' 891 LubriTec”
%{ § 7 “ 91: 1,3mm %
3P P LLQP
Q91VGO33E B33 Q91VGOLOE B4O Q91VGO4LE Bk
50 QP 52 QP 53 QP
Q91VGO50E B50 Q91VGO52E B52 Q91VGO53E B53
62QP 63 QP

Q91VG62E B62 Q91VG63E B63

:‘— 38 - 55 cm3

Q95TXL =95TxL

58 qc. LubriTec”
ﬂ ? " 95: 1,3mm ()
Schnittbreite
56 QP 64 QP 66 QP
Q95TXLOSGE D56  Q9STXLOBLED&44  Q95TXLOGGE D4S

56 C@ELLD Sageketten und Filhrungsschienen

4,0mm

46 P
Q90SGO46E A46

50 QP
Q90SGO50E AS50

52 QP
Q90SGO52E A52

30° , N 55°
45 QP 46 QP P
Q91VGO4L5E B45S Q91VGOL6E B46 Q91VGO49E B49
55 QP 56 QP 57 P

Q91VGO55E B55

Q91VGO56E B56

Q91VGO57E B57

H 4,8mm %w s 55
= g s

2P
Q95TXLO72E D46




Q20-21-22BP =20-21-22 BPX e 35 - 62 cm3

N H B
ﬂ 7 oo 13 :
66 QP 72
(Q20BPO66E E66 Q20BPO72E E72
NP 1 =
E ? g2 1.5mm g
56 QP 64 QP 66 QP

Q21BPO56E F56 Q21BPOGLE F64 Q21BPO66E F66

8. LubriTec”
E ? u 22: 1,6 mm g
62QP 67 P 68 QP

Q22BP0O62E G62 Q22BPO67E G67 Q22BPO6SE G68

Q73-75DP =73-75 bPx

' i 7. LubriTec"
? u 73:1,5mm %
68 P 72

Q73DPO6SE L68 Q73DP072E L72

, SR LubriTec
? I 75: 1.6mm .
60 QP 66 QP 2@

Q75DPO6OE L60 Q75DPO66E L66 Q75DP072E L72

A— 38 » 62 cm3

4,8mm

o
72 QP

Q21BP0O72E F72

o
74 QP

Q22BP0O74E G74

4,8mm

o= 3 55°
W)\
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Power Mate”

Stern- und Ringrader
mit Antriebsrad (RIM)




Wahlen Sie das richtige Kettenrad

0,043" 0,050" 0,058" 0,063"
1,1 mm 1,3 mm 1,5 mm 1,6 mm
3/8' 325 1/4 3/8 325 | 3/8 325 3/8 404 325 3/8' 404
Sternrader M Elektrische oder
Benzinsagen
90 95
@ 91@20 72 21 73 58 22 75 59 27
NEU
SpeedCut™ Nano
80
Power Mate® Ringrader mit Antriebsrad (RIM)
m > 38 cm3
95
@ 20 72 21 73 58 22 75 59 27

60 ECXLEDD Siageketten und Filhrungsschienen




NEU

SpeedCut™ Nano-Kettenrad

Die SpeedCut Nano-Kettenrader, 80TXL-Sageketten und TXLN-

Flhrungsschienen arbeiten harmonisch zusammen, um die
Leistung der akkubetriebenen und kleinen Kettensagen zu optimieren.

« Verbrauchsgiinstig mit guter VerschleiBfestigkeit

« Ein einteiliges Design, das vollstandig ersetzt werden muss
« Ersatzintervall: alle zwei Ketten

Husqvarna

T435
T536Li XP
540i XP

O

7 ZAHNE
610729
610730
610728

Stihl

MS 150,MS 150 T

MS 170, MS 171
MS 180, MS 181

MS192,MS 192 T
MS193,MS 193 T
MS200,MS200 T
MS201,MS201T

)

7 ZAHNE
610727

610726

610725

M 20 - 38 cm3

““.

-

SpeedCut‘ Nmu

e et
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Spur-Kettenrad

Uberlegene Leistung und
Wertstabilitat fiir Anwender, die ein
Spur-Sternrad bevorzugen.

* Robust und zuverlassig mit
ausgezeichneter VerschleiBfestigkeit.

« Ein einteiliges Design, das vollstandig
ersetzt werden muss

» Ersatzintervall:
Nach jeder zweiten Kette

325 3/8 404

A Elektrische oder

A M > 38 cm3 M > 38 cm3 M > 38 cm3
Benzinsage < 42 cm3
6 ZAHNE 7 ZAHNE 7 ZAHNE 7 ZAHNE
100962X 108308X 38145X 32669X

106114

Warnhinweis fur Handler:
Einige Oregon Spur-Sternrader verfigen Uber Lager, andere nicht. Teilenummern, die mit einer Ziffer enden, verfiigen tber ein Lager.
Teilenummern, die mit einem , X" enden, verfiigen Uber kein Lager. Die Lager missen fir Teilenummern die mit einem , X" enden separat erworben werden.
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Power Mate’-Ringrad mit Antriebsrad (RIM)  é— - 350

Dieses 2er-Set mit Ringrad und Antriebsring ist
die ultimative Losung, die meisten Sageketten
anzutreiben und eignet sich fiir die Bedirfnisse
der meisten Anwender.

» Das komplette Kettenradsystem besteht aus
einer Kupplungstrommel mit Verzahnung und
austauschbarem Antriebsring (RIM).

« Der Antriebsring liegt locker auf der Welle und
maximiert so die Ausrichtung von Ketten und
Schienennut, um den Verschleif3 zu reduzieren
und die Lebensdauer zu verlangern.

Der Antriebsring kann ersetzt werden, um
die Lebensdauer der gesamten Einheit zu
verlangern und die allgemeinen Kosten zu
senken.

» Das System sorgt fir glattere Schnitte
und lasst die Kette weniger springen und
verschlei3en.

« Die Power Mate-Welle ist im kleinen (SM7)
oder groBen (SD7) Durchmesser erhaltlich.

KLEIN, 7 ZAHNE (SM7)

7 ZAHNE

29175X
32457X
41726X
100791X
100961X
108215X

Warnhinweis fur Handler

3/8

7 ZAHNE

34162X
513470X

VERZAHNUNG

VERZAHNUNG

KETTEN-
ANTRIEBSZAHN

RADIALE AUFNAHME

STANDARD, 7 ZAHNE (SD7)

3/8 404
7 ZAHNE 7 ZAHNE
26831 10612X
38470X

KUPPLUNGSTROMMEL

Einige Oregon® Power Mate-Systeme verfiigen Uber Lager, andere nicht. Teilenummern, die mit einer Ziffer enden, verfiigen Uber ein Lager. Teilenummern, die mit einem , X"
enden, verfiigen Uber kein Lager. Die Lager mussen fir alle Antriebsringe deren Teilenummer mit einem , X" enden separat erworben werden.

Sageketten und Fiihrungsschienen
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® . .
Power Mate® Antriebsringe (RIM) o
Durch den frei umlaufenden Antriebsring werden beste f iy f_;f_j

Schneideigenschaften und ein ruhiges Schneidverhalten
erreicht.

« Die Ringwande unterstiitzen die Kette und verringern
erheblich den Verschleif3 und die Belastung der Kette. Fur
glattes Schneiden und weniger Kettenverschleif3 als bei der

Verwendung von Sternradern. = ‘ RADIALE
« Die Form der radialen Aufnahmen nutzt die " — : AUFNAHME
Zentrifugalkraft, um Sagespane und Riickstande g0 A 3 / ‘
abzuleiten. i '-..:.;E:.é‘-—l':‘h f\ \
« Die VerschleiBtiefenanzeigen sind sichtbar, wenn der — : _ VERSCHLEISSTIE-
Antriebsring ersetzt werden muss. N . FENANZEIGEN

Ersatzintervall: nach jeder zweiten Kette

KLEIN, 7 ZAHNE (SM7)

ER 325' 3/8

7 ZPHNE 8 ZAHNE 7 ZAHNE
VerschleiBanzeigen VerschleiBanzeigen

Radiale Aufnahme
VerschleiBBanzeigen

STANDARD, 7 ZAHNE (SD7)

325 3/8 3/8 404

7 ZAHNE . 7 ZAHNE
9 ZAHNE Radiale Aufnahme : ZAHNE . Radiale Aufnahme
. . VerschleiB3anzeigen . .
VerschleiBBanzeigen VerschleiBBanzeigen
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Zusatzliches Kettenradzubehor

Kettenradmodell

Spur®-Kettenrad

Power Mate®
SM7

Power Mate®
SD7

Staubschutzkappen /

Olpumpenantriebe Unterlegscheiben

Teilung /
Antriebszahne e
3/8"-6 546622 (C5250/CS300)
3/8"(90) -7 571043 (PS250)
106114
3/8"(91)-6 570964 (CS1400/CS1500)
100962X
0,325"-7 108308X
3/8"-7 38145X
0,404" -7 32669X
29175X
41726X
32457X
0,325"-7
100791X
100961X
108215X
34162X
3/8"-17
513470X
26831
3/8"-7
38470X
0,404" -7 10612X

Lager

37325

37325
11893
37325
37825
11893
37325
37325
37325
37325
11893
37325
11893
11893
37504

37825

Zusatzliche
Komponenten

26908 Unterlegscheibe
25047 Staubschutzkappe

Die Kompatibilitat der Kettenrader mit den jeweiligen Kettensagen ist auf OregonProducts.com zu

finden

Sageketten und Filhrungsschienen
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Sagekette:

OregonProducts.com

Hinweise zur Fehlersuche

4 HAUFIGSTE URSACHEN TEILE EINES

- FALSCHES SCHARFEN @ zahndach
- MANGELNDE SCHMIERUNG @ Schneidkante
- ZU LOSE KETTENSPANNUNG :  © Seitenplatte

- KONTAKT MIT BODEN/SCMUTZ ;| @ Zahnkehle @  Leicht vorspringender "Haken" oder Punkt
(Bei einer Hobelzahn-Kette abgerundet)

@ Tiefenbegrenzer
O Zahnferse
@ Nietloch
@ Zahnfuss
@ VerschleiBanzeige
& Scharfwinkel

(<)

Falsches Scharfen

KORREKT GESCHARFTE

BEI KETTENPROBLEMEN SCHNEIDEZAHNS SCHNEIDEZAHNE HABEN:
@ Korrekten Winkel auf dem Zahndach

(Winkelgrad abhéangig vom Kettentyp)

Scharfe Kante am Zahndach
(Von dieser Kante darf kein Licht reflektiert werden)

Scharfe Kante (ohne Scharten) an der Seitenplatte.

Korrekten Tiefenbegrenzerabstand nach Vorgabe
Abgerundete Vorderseite des Tiefenbegrenzers.

Hinweis zum maschinellen Schérfen:
Die Chromschicht vom Schneidezahn darf beim
Scharfen nicht blau anlaufen.

Schragneigung an Schneidkante der Seitenplatte. -

Ursache:

Feile war zu groB oder wurde
zu hoch gehalten. Zu dicke-
oder nicht ausreichend einge-
tauchte Schleifscheibe.

Abhilfe:

Erneut feilen mit dem richti-
gen Durchmesser der Feile.
Korrekte und richtig
profilierte Schleifscheibe
verwenden.

Spitzer Haken in der Schneidekante der Seitenplatte
verursacht einen rauen/unruhigen Schnitt. Schneidekante
rundet sich schnell ab, was zur Folge hat, dass die

Kette sich langt und schneller stumpf wird.

Ursache:
Feile zu niedrig gehalten oder
Feile ist zu klein.

Abhilfe:

Im empfohlenen Winkel mit Feile
in korrektem Durchmesser er-
neut schérfen oder eine korrekte
Schleifscheibe verwenden.

Zu geringer Zahndachschneidewinkel -
Kette kann nur schwer ins Holz eindringen.

Ursache:

Feile wurde zu hoch gehalten
oder Durchmesser war

zu grof. Falsche- oder

nicht korrekt positionierte
Schleifscheibe.

Abhilfe:
Im empfohlenen Winkel
erneut schéarfen.
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Zahndachwinkel kleiner als empfohlen. -
Dadurch langsameres Schneiden und libermaBiger
Verschleif} an Kette und Schiene.

Ursache:

“ ' ' ' \ Feile in zu kleinem Winkel gehalten.
. Abhilfe:

Im korrekten Winkel erneut
\ schéarfen - Verscheianzeige (Bild
20° / # 9, Zahn), kann hier auch als Orien-

tierung verwendet werden.

Zahndachwinkel groBer als empfohlen. -
Schneidkante der Seitenplatte ist diinn und wird schnell stumpf.

Ursache:

\ Feile in zu groBem Winkel
gehalten.

Abhilfe:

Q}l Im korrekten Winkel erneut

schérfen. Eventuell Kette erneuern.

Eckiger oder zu weit herabgesetzte Tiefenbegrenzer verursachen
einen rauhen Schnitt und erhéhen den VerschleiB - kann zum
Riss der Kette oder Abreiflien des Zahndachs fiihren.

Ursache:
Eckig gefeilt - zu weit herabgesetzt.

Abhilfe:

Tiefenbegrenzer an der Vorder-
seite leicht abrunden. Auf richten
Tiefenbegrenzerabstand achten - bei
Bedarf eine Tiefenbegrenzer-Lehre
verwenden.




Treibglieder

Gerade oder konkave Unterseite

Ursache:

Flache- und Konkave Unter-
seite wird durch eine seichte/
verschlissene Schienennut
hervorgerufen. Letztere
(Konkave) entsteht im
Speziellen an der Schienen-
spitze.

Abhilfe:

Schiene muss mdglicherweise
ersetzt werden.

S&gekette erneuern wenn
notwendig.

Ursache:

Schneiden mit zu loser
Kette oder Kettenrad mit
falscher Teilung.

Abhilfe:

Kette richtig spannen.
Richtiges Kettenrad
verwenden. Grate abfeilen.
Beschadigte Treibglieder
austauschen.

Zerschlagene und gebrochene Treibgliederspitzen.

Ursache:

Kette von Schiene abge-
sprungen. Sternkettenrad
schlug gegen Treibglieder.
Abgenutztes oder be-
schadigtes Kettenrad und/
oder zu lose Kettenspan-
nung kénnen diese Bes-
chadigung verursachen.

Abhilfe:

Beschéadigte Treibglieder
austauschen, Treibglied-
spitzen mit Rundfeile
anpassen. Grate entfernen.
Auf korrekte Kettenspan-
nung achten, damit die
Kette nicht heruntersprin-
gen kann. Antriebsketten-
rad erneuern.

Treibgliederspitzen rund abgefahren.

Sage verlauft im Schnitt.

Ursache:

Kette hat zu viel Spiel in der
Schienennut. Ausgelost
durch ungleichmaBige
Schneidezahne oder
ausgefahrene Schienennut.

Abhilfe:

Laufflache und Nut der
Fiihrungsschiene richten
lassen. Kette korrekt feilen.

Kratzer an Seiten

Ursache:
Lose Kette springt
von Schiene.

Abhilfe:

Kette richtig spannen.
Beschédigte Treibglieder
austauschen.

Stauchstellen vorne.

Ursache:

Treibglieder beriihren den
Kettenradgrund. Kettenrad
abgenutzt.

Abhilfe:

Kettenrad austauschen.
Treibgliedspitzen feilen. Auf Grate
Uberprifen.

Stauchstellen vorne und hinten.

Ursache:

Falsche Teilung des Kettenrades
oder standiges Vibrieren der
Kette.

Abhilfe:

Kettenrad austauschen.

Kette richtig spannen. Kette ist
mdglicherweise nicht mehr zu
reparieren.

UngleichmaBiger VerschleiB3 an der Unterseite aller Kettenteile.

A. Gespreizte Schienennut. B. Schwer beschadige und lockere Kette auf
einer dunnen Lauffliche. C. Laufflichen nicht flach. D. Lockere Kette,
Laufflachen zu dick. E. Eine Laufflache zu diinn oder verschlissen.

Ursache: Abhilfe:
UngleichmaBiges Schéarfen lockert die  Kette richtig scharfen. Laufflachen
Kette. nacharbeiten oder Schiene erset-

zen. Kette bei Bedarf ersetzen.
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Schneidezahne und Verbindungsglieder

UberméBiger VerschleiB der hinteren Zahnferse und dem
Verbindungsglied. Kette dehnt sich stark und kann brechen.

Ursache:

1. Unzureichend geschliffenes
Zahndach.

S&gen mit stumpfer Kette.
Mangelnde Schmierung.
Zu geringer Tiefenbegren-
zerabstand

5. Starke Druckanwendung

PN

beim Arbeiten in gefrorenem

Holz.

Abhilfe:

Korrektes Scharfen der Schnei-
dezahne. Nicht mit stumpfer Kette
sdgen. Reichlich Ol verwenden.
Sagekette tauschen, wenn sie zu
beschadigt ist.

Starke Einkerbungen an der Unterseite vom Verbindungsglied.

Ursache:
Zu lose Kettenspannung oder
verschlissenes Kettenrad.

Abhilfe:

Kettenspannung korrigieren.
Kette korrekt scharfen. Ketten-
rad bei starker Beschadigung
wechseln.

Einkerbungen im Verbindungsglied fiihrt zu fest sitzenden
Nietverbindungen und zum Bruch der Treibglieder.

Ursache:

Kette wurde auf einem ver-
schlissenen

Kettenrad betrieben - eventu-
ell auch Kettenrad mit falscher
Teilung.

Abhilfe:

Abgenutztes Kettenrad
austauschen. Maglicher-
weise muss die Kette ersetzt
werden.

Verformungen an Unterseite der Schneidezéhne und

Verbindungslieder - fiihren zu fest
sitzenden Kettenverbindungen.

Ursache:

Lose Kettenspannung, stump-
fe Schneidezahne und Sagen
mit stumpfer Kette.

Abhilfe:

Korrekte Spannung einhalten.
Schneidezahne scharf halten.
Kette muss eventuell ersetzt

werden.

Risse unter hinteren Nietléchern an Schneidezdhnen
und gegentiberliegenden Verbindungsgliedern.

Ursache:

UbermaBiger Druck auf
stumpfe oder schlecht ge-
schérfte Schneidezahne. Tritt
meistens im Winter auf.

Abhilfe:
Kette korrekt scharfen.
Reichlich Ol verwenden.
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Leichte Beschadigungen an Schneidkanten,
Zahndéachern und/oder Seitenplatten.

Ursache:

Schneidezahne trafen auf Sand,
Schmutz oder andere Fremd-
korper.

Abhilfe:

Schneidezahne feilen, um
beschéadigte

Bereiche zu entfernen. Reichlich
Ol verwenden.

Massiver Schaden entweder an den Seiten der Zahndacher und/
oder Seitenplatten. Falls der Schaden nur an einer

Seite auftritt, wird die Sdge im Schnitt verlaufen

oder schwer durchs Schnittgut gleiten.

Ursache:

Schneidezahne trafen beim
Schneiden auf abrasives Material
wie Sand, Erde, Schmutz oder
Steine.

Abhilfe:

Durch Scharfen der
Schneidezdhne Beschadigungen
entfernen.

Verformungen an Vorderkante der Schneidezéhne und
den dazwischen befindlichen Verbindungsgliedern.

Ursache:

Kette lauft nicht korrekt in den
Schieneneinlauf hinein.
Kettenrad zu klein oder zu lose
Kettenspannung.

Abhilfe:

Passende Schiene und pas-
sendes Kettenrad verwenden.
Kettenspannung priifen und ggf.
korrigieren.

Extremer VerschleiBl an Unterseite von Schneidezdhnen und

Verbindungsgliedern.

@ @

Ursache:
Tiefenbegrenzerabstand zu
gering.Schneidkante kann nicht
in Holz eindringen.

Abhilfe:

Tiefenbegrenzer auf korrekte
Einstellung absetzen. Schnei-
dezahne scharf halten.

Konkaver Verschleifl an Unterseite der Schneidezéhne. -
Verbindungsglieder.

Ursache:
Kettenspannung zu fest.

Abhilfe:
Kette korrekt spannen. Weniger

Normaler Verschlei durch Unterschnitt mit Schienenoberseite sagen.

(Sagen mit Schienenoberseite).



UngleichméaBige Hohe des Tiefenbegrenzers.

Stumpfe Tiefenbegrenzer verursachen einen rauen Schnitt. Kette verlauft im Schnitt.
Ursache:
UngleichmaBiges Schar- Ursache:
fen. UngleichmaBiges Scharfen.
Abhilfe: Abhilfe:
Die Tiefenbegrenzer mit Vordere Kante vom Tiefenbe-
einer Lehre auf das richti- grenzer abrunden. Eventuell
ge MaB bringen. Kette erneuern.
Laufflache von Verbindungsgliedern und
Verbindungsglied oder Schneidezahn bricht in der Mitte. Zahnen V-forimig abgefahren.
Ursache: Ursache:

Unkorrekte Montage/Repa- Vergratete Laufflache

ratur der Sagekette vor Ort. Fihrungsschiene

Abhilfe: e Abhilfe:

Beschadigte Komponent- 4 Laufflache der

en erneuern. Fiihrungsschiene mit einer

Flachfeile plan schleifen und
entgraten. Im Bedarfsfall Kette
erneuern.

Beschadigte Schneidezahne auf einer Seite der Kette.

Problem: Schneideinrichtung kann sich im Schnitt verklemmen. Dies fiihrt zu Ursache: Beschadigte Schneider auf einer Seite durch den Kontakt mit
Beschadigungen und hoherem VerschleiB an Kette und Schiene. einem Fremdkarper (Stein, Metall etc.).

Abhilfe: Schneidezahne korrekt zurlick feilen. Im Bedarfsfall Fihrungsschiene
richten.

Ungleiche Zahnlangen, eine Seite kurz, eine Seite lang.

Problem: Schnitt verlauft zu einer Seite, da Schneidkanten unterschiedlich hoch Ursache: UngleichmaBiges feilen der Schneidezahne.
sind (unterschiedliche Freiwinkel auf Zahndach) und nicht gleichmaBig ins Holz
eingreifen kénnen. Dies filhrt zu Beschadigungen und hoherem Verschlei3 an Kette  Abhilfe: Schneidezéhne korrekt zuriick feilen. Im Bedarfsfall Filhrungsschiene

und Schiene. richten

Oregon ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Ségeketten und FUhrungsschienen m 71



OregonProducts.com

FUhrungsschiene:
Hinweise zur Fehlersuche

FUHRUNGSSCHIENEN BEZEICHNUNG

SCHIENENKORPER

SCHIENENENDE/ANSCHLUSS

KETTENEINLAUF

LAUFFLACHEN

NUT

NI IWIN =

OLLOCH -
A: STANDARD B: LUBRITEC™

7 ANSCHLUSS (KETTENSPANNER)

8 NIETLOCHER FUR AUSWECHSELB. STERNSPITZE

9 SCHMIERLOCH (UMLENKSTERN)

10 UMLENKSTERN

11 NIETEN
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Flhrungsschiene: Wartungsaufgaben

Fuhrungs-
1 0 schienenpflege
=3 PKettenspannung 2 —> prieg
00, Reinigen Sie Nut (1), Olloch (2),
Prifen Sie die Kettenspannung pe: und Schmierloch (3), taglich.

bevor Sie sdgen und nach jeder i - .
# Stunde der Nutzung. 2 3. Wichtig! Reinigen der Schienennut

o <% immer in Richtung vom Anschluss
= 7) durchfihren, damit der Schmutz
nicht in das Lager vom Umlenk-
stern gelangt.

Prifen auf Ketten- und
Beschadigungen . Schienenhaftol
; Prifen Sie die Fihrungsschiene auf Vor jedem Gebrauch auffullen. Fr
_-— ° ) Beschadigungen und Komponen- Benzinsagen bei jedem Tanken -

Elektrosagen zeitweise Uberprifen.
.. Wenn kein oder nur geringer Ver-

tenverschleif3 taglich und vor jedem
Gebrauch. Nach Bedarf

ersetzen. brauch erkennbar, Olkanile reini-
= gen oder Olpumpe auf Funktion
Uberprifen. Siehe auch Punkt 6: "
. Schienenspitze blau angelaufen.
Schmierloch
Sternwahrenddem =~ VerschleiBausgleich
Schmiervorgang drehen, bis das -
Fett im ganzen Lager ist. Keinen Drehen Sie Ihre Flihrungsschiene
Schmutz in das Lager driicken, wochentlich, um Schienenver-
sauber halten. Ein mit Fett schleif auszugleichen.

gefllltes Lager kann besser einen
Schmutzeintritt verhindern von
S&gespanen oder Metallabrieb.

Vergratung der Laufflache

Grat an der Kante der Laufflache mit einer Flachfeile oder einem
Schienenrichtgerat entfernen.

Abstand Schienenspitze

Bei einer Sternschiene auf den Abstand zwischen Laufflache der Kette
und der Schienenspitze achten. Beide dirfen sich nicht berihren. Wenn
doch, sollte die Schiene erneuert werden.

Fuhrungsnut der Kette

Bei der montiertenund gespannten Kette wird ein Lineal zwischen
Schneidezahn und seitlicher Flache der Fihrungsschiene angelegt. Sollte
sich die Kette seitlich verschieben lassen, ist die Fiihrungsnut der Schiene
verschlissen. In diesem Fall muf die Fiihrungsschiene ersetzt werden.
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Flhrungsschiene: Hinweise zur Fehlersuche

FUHRUNGSSCHIENE:
SCHIENEN ZUSTAND

i)
1

1. Absplitterung der
Laufflache

Problem: Abgesplitterte oder stark
eingelaufene Laufflache hinter dem
Umlenkstern.

Ursache: Konstanter Druck auf
Flhrungsschiene in nur einem
Bereich. Stumpfe Kette. Zu lose
Kettenspannung.

Abhilfe: Um weitere
Beschadigungen zu vermeiden,
Flhrungsschiene umdrehen. Neue
Flhrungsschiene verwenden.

2. Laufflache einseitig
oder zu weit
abgefahren

Problem: Laufflache ist einseitig
zu dinn oder zu weit abgefahren.

Ursache: Kette neigt sich,
schiefes Schneiden. Sagen mit
stumpfer Kette. Unterschiedliche
Schneidzahnlange.

Abhilfe: Fihrungsschiene kann
nicht repariert werden, wenn
die Laufflache dinn und uneben
ist. Neue Schiene verwenden.

3. Abgenutzte Nut

Problem: Laufflache ausgefahren.

Ursache: Abgefahrene und
vergratete Laufflachen sind normale
VerschleiBerscheinungen.

Abhilfe: Neue Fihrungsschiene
verwenden.
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4. Vergratung der
Laufflache

Problem: Vergratung
der Laufflache

Ursache: Normaler Verschleif3
bedingt durch den Druck der Kette
auf die Kanten der Laufflache.

Abhilfe: Flachfeile nehmen und
die Laufflache plan feilen und
entgraten (Kante brechen).

5. Gespreizte
Fiihrungsnut (Harvester)

Problem: Es ist nicht mdoglich einen
geraden Schnitt auszufiihren - Sage
verlauft beim Schnitt.

Ursache: Sagekette kann sich im
Schnitt verklemmen.

Abhilfe: FUhrungsnut mit einem
Hammer richten und darauf achten,
dass sich in der FUhrungsnut die
Sagekette als Gegenlager befindet.
Entstandene Vergratungen mit einer
Flachfeile entfernen.



FUHRUNGSSCHIENE:
SCHIENENSPITZEN ZUSTAND

N\

e O

V4

6. Schienenspitze
blau angelaufen

Problem: Schienenspitze
blau angelaufen.

Ursache: Schienenspitze
wurde eingeklemmt. Hohe
Reibung des Umlenksterns
fiihrt zu Uberhitzung. Eventuell
mangelnde Schmierung.

Abhilfe: Fiihrungsschiene
und Kette ersetzen.

7. Schneidspitze
gespreizt, Verlust
des Lagers

Problem: Schneidspitze
gespreizt, Verlust des Lagers

Ursache: Kette sprang von
Flhrungsschiene. Schneiden
mit Schienenspitze. Starke
Stechschnitte. Schienenspitze
verbogen. Unfall beim Arbeiten.

Abhilfe: Neue Fihrungsschiene
verwenden. Stern bei RSN
Schiene auswechseln.

8. Abnutzung
am Ubergang
(Sternspitze)

Problem: Abnutzung am
Ubergang Sternspitze-
Schienenkdrper.
Auswechselbarer Umlenkstern

Ursache: Zu lose
Kettenspannung. Konstanter
Druck in diesem Bereich.
Verursacht an dieser Stelle
eine starke Abnutzung.

Abhilfe: Auswechselbare
Sternspitze ersetzen.
Laufflachen der Schiene und
Schienenspitze wieder anpassen.

.OO

QOO

9. Bruch des Sterns
in der Spitze

Problem: Bruch des Sterns

in der Spitze. Lagerrollen
fallen heraus oder Stlicke vom
Umlenkstern brechen ab.

Ursache: UnvorschriftsmaBige
Arbeitsmethoden, die

das Treibglied zur Seite
driicken. Abspringen der

Kette bei Verbiegung der
Schiene. Kettenspannung

hat sich gelockert.

Abhilfe: Sternspitze ersetzen.

10. Schienenspitze
angelaufen / verfarbt

Problem: Stiicke der
Schienenspitze konnen
herausbrechen - Lager und der
Bereich der Spitze werden durch
die hohe Reibung thermisch stark
belastet (hohe Hitzeentwicklung).

Ursache: Haufige Stechschnitte
oder zu starke Kettenspannung.

Abhilfe: Stechschnitte
reduzieren und auf korrekte
Kettenspannung achten.

11. Lose oder
fehlende Nieten

Problem: Durch lose oder
fehlende Nieten, kénnen
Laminathalften auseinander
gehen, was zur Folge hat,
dass die Nadel-Lagerrollen
verloren gehen kdnnen.

Ursache: Starke
Stechschnitte, Unfalle oder
Hebeln mit der Kette.

Abhilfe: Nieten in regelmaBigen
Zeitabstanden in Augenschein
nehmen. Lose Nieten nach
nieten und fehlende durch

neue Nieten ersetzen.

Technische Angaben

[OREGON JVAS



Kettenrader:

OregonProducts.com

Hinweise zur Fehlersuche

Spur-Sternrad Power Mate® Ring-Kettenrad

Austausch

>
»

RING-RITZEL (RIM) =

erneuert werden.

BESTANDTEILE:
1 KUPPLUNGSTROMMEL 4 AUFNAHME RING-RITZEL (RIM)
2 LAUFFLACHE KETTENBREMSE 5 RING-RITZEL (RIM)
3 BOHRUNG (LAGERSIT?) 6 VERSCHLEISS-ANZEIGE

Kettenrad: Wartungsaufgaben

SPUR-STERNRAD ODER

Nach jeder zweiten Kette sollte das
Spurkettenrad oder das Ring-Ritzel (Rim)

Spur-Kettenrad und Ring-Ritzel (Rim) Ring-Kettenrad (Power Mate)

Vor jedem
Gebrauch in
Augenschein
nehmen.

Schienen- und Kettenhaftol P

Vor jedem Gebrauch
auffillen.

Fur Benzinsagen
bei jedem Tanken -
Elektrosagen
zeitweise
Uberprifen.

76 EEILD Technische Angaben

Vor jedem Gebrauch in
Augenschein nehmen.

Wartung vom Kettenradlager

Das Nadellager vom Kettenrad sollte
wochentlich oder nach dem Wechsel mit
Lithium-Mehrzweckfett abgeschmiert
werden.

Bitte keine verschlissene Sagekette auf
einem neuen Ring-Ritzel (Rim) betreiben.
Nach jeder 2. neuen Ketten sollte auch das
Ring-Ritzel (Rim) getauscht werden.

Das Keilnabenprofil sollte regelmaBig
greinigt werden, damit sich das Ring-
Kettenrad (Rim) darauf leicht bewegen
kann.




Kettenrad: Fehlerbehebung

TYPISCHE SCHADEN DER SCHADEN DURCH Abhilfe:
KUPPLUNGSTROMMEL BREMSBAND Prifen Sie stets die Funktion der
Ursache: Abhilfe: Ursache: Kettenbremse, um sicherzustel-
Weist die Trommel Risse oder Prifen Sie die Ein zu fest oder stark len, dass sie die rotierende Kette
Bruchstellen auf oder ist gebro- ~ Kupplungstrommel des verschmutztes (verharztes stoppt, sobald die Kettenbremse
chen, oder zeigt GbermaBigen Kettenrades taglich auf Olund Sagespane) ausgelost wird. Vergewissern
VerschleiB3, wie unten dargestellt, Risse, Bruchstellen oder Bremsband fuhrt dazu, Sie sich, dass das Bremsband
tauschen Sie diese umgehend UbermaBigen VerschleiB3. dass das Bremsband an um die Trommel nicht zu fest
gegen eine neue aus. der Kupplungstrommel sitzt. In regelmaBigen Absténden
Gebrochene/Gerissene Gerissener Olpumpenantrieb schleift, die sich Uberhitzt, die Kupplu_ngstrommel, Keil-

pump was zu einer Beschadigung nabenprofil und das Rim kon-
Kupplungstrommel der Kupplungstrommel trollieren und die beweglichen

N fhren kann. Teile von verharztem Ol und

Sé&gespane befreien. Bei Ver-
schleif umgehend austauschen.

Verschleif3 durch Bremsband Abgenutzte Verzahnung/Adapter

Abgenutzte Laufflache Abgenutzte Fliehkraftkupplung,
Fliehkraftkupplung Abgenutzte Laufflache

BESCHADIGUNGEN AM SPUR-KETTENRAD
ODER RING-RITZEL (RIM)

Schaden am Sternrad
Verschleifs am Ring-Ritzel (RIM)

Ursache:

Dies ist ein normaler Verschlei3 vom
Ring-Ritzel (Rim) - achten Sie bitte auf
exzessiven Verschleil3, im Speziellen auf
die Verringerung vom Durchmesser (@).

Ursache:
Dies ist ein normaler Verschleif3.

Auswirkungen:

Verwenden Sie keine neue Kette auf
einem verschlissenen Ritzel, da sich
dadurch die Kette extrem schnell
ldngen oder sogar reiflen kann durch
ungleichmaBige Kraftlibertragung.

Abhilfe:
Sollte die Verzahnung wie im Bild
gezeigt aussehen, dann sollte das
Spur-Kettenrad erneuert werden. Abhilfe:
Ring-Ritzel (Rim) nach jeder 2. neuen
Kette ersetzen. Bitte beachten Sie
zusétzlich die Verschleianzeige. \

Auswirkungen:

Die Verringerung vom Durchmesser
(@), kann zur Folge haben, dass

das Treibglied die Aufnahme vom
Ring-Ritzel (Rim) beschadigt.

Schwere Schaden am Antriebsring (RIM)

Keine Sagekette auf einem verschlissenen
Ring-Ritzel ((Rim) betreiben - Kette wird
beschéadigt und das Ring-Ritzel (Rim) kann
brechen.

Technische Angaben EIDD 77



OREGON:-

Uber 70 Jahre Erfahrung

Seit 1947 ist Oregon seinen Grundungsprinzipien treu.
Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,
und den Fokus auf die Bedurfnisse unserer Kunden, ist es
unser allgegenwartiges Ziel, die Leistung unserer Produkte
stets zu optimieren.

Der Branchenfiihrer in der Schneidtechnologie

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie,
Fertigung und Elektronik, entwickeln stetig innovative

und sichere Schneidsysteme - zahlreiche Patente sind

auf diese Entwicklungsarbeit zuriickzufiihren und sind

zu marktfuhrenden Standards geworden. Das fachliche
Know-how unserer Ingenieure macht Oregon zu dem
richtungsweisenden Branchenfuhrer.

Erfahren Sie mehr Uber unsere Produkte auf
OregonProducts.com

OREGON TOOL EUROPE SA — ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2021 — GEDRUCKT IN DER EU — XXXXXX



Wartung von
Ketten und Schienen

Wartung von Ketten und Schienen






Oregon® kennt die BeJiirﬁu’sse seiner Anwender - egal
ob Profis oder Einsteiger. Diese sind so vielfiltig wie die
unterschiedlichen Gelande und Arbeitsumgebungen.

1y g™l

T E—— L‘--L‘M .“ - '

o4,

w
; MELSTL .

3
L e e Y

Damit Ihre Kettensdge immer in Top-Zustand bleibt, bietet
Ihnen Oregon ein breites Angebot an Werkzeug und Zubehor
fiir die Wartung Ihrer Ausriistung an.

Denn Qualitdt und Leistung konnen dauerhaft nur durch eine
ebenso hochwertige Wartung gewdhrleistet werden. Oregon®
steht deshalb an Ihrer Seite, um Sie mit Rat und Tat bei

der Auswahl des richtigen Werkzeugs und Zubehors fiir die
Wartung zu begleiten.



Kettenschleifgerate

Wartung der Sageketten

Das Angebot an Kettenschleifgeraten von Oregon eignet sich fiir private sowie professionelle
Nutzer, die nach einer effizienten, zuverlassigen und giinstigen Lésung suchen, um Ketten in
Rekordzeit zu scharfen. Oregon bietet hochwertige und benutzerfreundliche Kettenschleifgerate,
die zu prazisen und akkuraten Ergebnissen an allen Kettenteilungen fihren.

Egal, ob Sie nach einem benutzerfreundlichen und kompakten Schleifgerat oder nach einem
Profigerat suchen, um unzahlige Ketten hydraulisch zu scharfen: Oregon hat sicher das richtige

Modell fir Ihre scharfen Anspriiche!

Kompaktes
Kettenschleifgerat

Einphasig, Direktantrieb,
eine Drehrichtung, 230 V/AC,
50Hz, 85 W

+ Die kompakte Alternative zu
professionellen Schleifgeraten
+ Ideal fur Besitzer
einer Kettensage
und Kleine Werkstatten

« FUr dauerhaft prazises Scharfen

+2
[OREGON ] doo
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Schleifgerat 590181 1/4"» 0,404" 1,1 »2,0mm

Schleifscheiben 065,70 174" 3/8" Low Pro

106548P 0,325"; 3/8"; 0,404"
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’

"?il'_"_lnf e .rr.;.r" II =

e e

Professionelles Kompakt-
Schleifgerat

Einphasig, Direktantrieb,
einpolig, 230 V/AC,
50Hz, 214 W

+ Robuster Motor. I
« FUr dauerhaft prazises Scharfen (" P
R = |

-ﬂ-‘-_

» Integrierte Beleuchtung "-}

« Nur eine Drehrichtung E
fUr den sicheren Betrieb

« Einfache Einstellungen
« Fur die Tisch- oder Wandmontage

2
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Schleifgerat 410-230  1/4"» 0,404" 1,1 » 2,0mm

Schleifscheiben 356590 1/4" 3/8" Low Pro

32660P 0,325"; 3/8"; 0,404"

Tiefenbegrenzer aller
32661P Kettentypen




Professionelles
Schleifgerat

Einphasig, Direktantrieb,
eine Drehrichtung, 230 V/AC,
50Hz, 214 W

« Torsionsfeder fur
das einfache Scharfen

« Scharfen der Kettenteile
durch Anschlagsystem

« High-Tech-Klemmvorrichtung
fUr das prazise Scharfen

« Integrierte Beleuchtung
« FUr die Tisch- oder Wandmontage

+2
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1/4" » 0,404"

Schleifgerat 520-230 1,1 » 2,0mm

Schleifscheiben  35g59p 1/4", 3/8" Low Pro

32660P 0,325 3/8"; 0,404"
OR534-516 3/4"

Tiefenbegrenzer aller

32661P Kettentypen

v -
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Professionelles,
hydraulisches
Kettenschleifgerat

Einphasig,

Direktantrieb, eine Drehrichtung,

230 V/AC, 50 Hz, 214 W

« Automatische hydraulische
Kettenklemmung

« Prazises und akkurates
Scharfen

« Scharft alle Ketten mit einer |
Teilung von bis zu 3/4"

+ Breiter Klemmbereich mit
eindeutigen Markierungen flr
die einfache Einstellung

« Integrierte 15-W-Beleuchtung
« Fr die Tisch- oder Wandmontage

+2
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620-230

Schleifgerat 1/4" » 3/4" 1,19 3,1 mm

Schleifscheiben 35e5gp 1/4", 3/8" Low Pro

32660P 0,325"; 3/8"; 0,404"
OR534-516 3/4"

Tiefenbegrenzer aller

32661P Kettentypen
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- MM  ZOLL
RUNDFEILEN
14012 32 1/8
1/4"
70504 0,325" LowPro 40 5/32
3/8" LowPro 91
70511 3/8" LowPro 90 45 11/64 1
« Erstklassige Leistung und
lang anhaltende Scharfe
Rundfeile 70503 0,325" 48 3/16  * Scharfe Zahne fir glatte Schnitte 25
(12er-Pack) « 12er-Pack
« Swiss-Made-Qualitat
70505 3/504,, 52 13/64 12
' L0mm &5 min S8 mm 5.5 mem
k5 1168 £ Mar
3/8" =
70502 0.404" 55 7/32 ;
=
=
70501 63 1/4
1/4"
70504T  0,325" LowPro 40 5/32
3/8" LowPro 91
70511T  3/8"LowPro 90 45 11/64
Rundfeile ] « 4, 3er-Packs, einschlieBlich
(4 3er-Packs) 70503T 0325 48 3716 4 praktische Vinyl-Sets 20
mit jeweils 3 Feilen sx3
3/8" i
70505T 0,404" 52 13/64 / \
1
3/8" il
70502T 0,404" 55 7/32
1/4"
Q70509C  0,325" LowPro 40 5/32
3/8" LowPro 91
Q70512C  3/8"LowPro 90 45 11/66 | Hohe Leistung und lang
Rundfeile anhaltende Schérfe
(Bszl?;;:SCk’ « Scharfe Zahne fir glatte Schnitte =
Q70508C 0,325 48 3/16  ° Verhindert Verstopfungen :
3/8"
Q70507C 0,404" 55 7/32

6 @I Wartung von Ketten und Schienen



PR,\? E,};ET' [ OREGON ) doo o = TECHNISCHE DATEN s
o MM ZOLL
FLACHFEILEN
« Aggressive Feile fur die Wartung
des Tiefenbegrenzers
der Schneidzéhne
+ In Kombination mit der Oregon-
Flachfeile — Tiefenbegrenzerlehre
(12er-Pack) » Erstklassige Leistung und 50
lang anhaltende Scharfe
« Scharfe Zahne flr glatte Schnitte
+ 12er-Pack
« Swiss-Made-Qualitat
12
TIEFENBEGRENZERLEHREN
1/4"
0,325" LowPro
27530 3/8" LowPro 90-91 063 0025 o )
0,325" - Fur die akkurate und konsistente
Einstellung des Tiefenbegrenzers,
Sicherheit und Leistung
22291 0,404" 0,76 0,030  -22291 (10er-Pack)
FEILENGRIFF
534370 - Fiir Rund- und Flachfeilen 240 m
FEILENHALTER
1/4"
016265C  0,325" LowPro 40 5/32

3/8" LowPro 91

029192C  3/8"LowPro 90 45 11/64

« Fur den sicheren Halt der
Feile in der richtigen Tiefe

« Mit Markierungslinien fiir
die einfache Ausrichtung

20

018228C 0,325 48 3/16
013252C 8/4804,, 55 7/32

Wartung von Ketten und Schienen ~ EEZID



PRSESET_ (OREGON g%z’m S TECHNISCHE DATEN $ OREGON:-

MM  ZOLL

SCHARFSETS

1/4"
Q90405 0,325" LowPro 40 5/32
3/8" LowPro 91

Das Set enthalt:

0105860  3/8' LowPro 90 45 11/64 * Voll montierte Feilenflhrung
mit Feile und Holzgriff flr die

optimale Kettenwartung

« Vormontierter Holzgriff
mit Flachfeile und
Tiefenbegrenzerlehre fur die

Display-Verpa-

ckung Q30407 0.325° 48 3/16 Wartung des Tiefenbegrenzers 16
+ Schwertnutreiniger fur
Fuhrungsschiene und Ollocher.
« 0,025" Tiefenbegrenzerlehre
030404 3/8 55 7732 « 90406-Set mit 0,030"
Tiefenbegrenzerlehre
90406 0,404" (26, 27X/R) 55 7/32
1/4" « Einfach aufzurollender Scharfsatz
558488 0,325" LowPro 40 5/32 « Gut sichtbare rote Farbe
3/8" LowPro 91 « Einfach am Gurtel zu befestigen
Futteral enthalt:
« Messlehre fiir Schiene,
558549 3/8" LowPro 90 4,5 11/64 Kette und Feile
« Benutzerhandbuch
Scharfsatz « Voll montierte Feilenfiihrung 16

mit Feile und Holzgriff flr die
optimale Kettenwartung

« Vormontierter Holzgriff
mit Flachfeile und
Tiefenbegrenzerlehre fur die
Wartung des Tiefenbegrenzers

« Schwertnutreiniger fur
558551 3/8" 55 7/32 Flhrungsschiene und Ollécher.

« 0,025" Tiefenbegrenzerlehre

558550 0,325" 48 3/16

8 LD Wartung von Ketten und Schienen
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ELEKTRISCHES HANDSCHARFGERAT*-SCHARFGERAT

« Schnelles Scharfen

« Kann mit dem Zigarettenanziinder
oder Uber die 12-V-Autobatterie
betrieben werden

« EinschlieBlich 4 Schleifscheiben

1/4"
0,325" LowPro
3/8" LowPro 91

12-V-Ketten- . (4,0 mm; 4,5 mm; 4,8 mm
scharfgerat 285015 3/8 I:owPro 0 und 5,5 mm)
0,325 ) )
38" « Mit Batterieklemmen
0.404" und Spannschlissel
' « Spindelarretierung fur den
einfachen Scheibenaustausch
« 5 m Netzkabel
1/4"
31397 0,325" LowPro 40 5/32
3/8" LowPro 91
EChl‘?ifsghei' 32628 3/8'LowPro 90 45 11/6h . Fir das elektrische
en, Im ser- Handscharfgerat 585015
Pack
31396 0,325" 48 3/16
3/8"
31398 0.404" 55 7/32

MAGNETISCHES SCHARFGITTER

« Haften durch die beiden
integrierten Magneten an
90610 der Flhrungsschiene

« Die Linien auf den
Scharfgittern helfen, die
Feile richtig auszurichten

« Das Scharfgitter 90610 weist
Markierungen im 25°-Winkel
auf der einen und im 30°-Winkel
auf der anderen Seite auf

« Das Scharfgitter 90610A
weist Markierungen im
30°- und 35°-Winkel auf

90610A

Wartung von Ketten und Schienen EEZI® 9
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oS
MM Z0LL
KETTENSCHLEIFGERATE
» Einphasig, Direktantrieb,
einpolig, 230 V/AC, 50 Hz,
/4", 8 W
0,325" LowPro 11 » Manuelle _
Kompaktes 3/8'LowPro90 mm 0,043 Kettenklemmvorrichtung
Kettenschleif- 590181 3/8" LowPro 91 v v » Ideal flr Besitzer einer
gerat 0,325" 2,0 0,08"  Kettensage und kleine
3/8" mm Werkstatten
0,404" « Mit zwei Schleifscheiben
(3,2 mm und 4,7 mm)

» Nettogewicht: 2 kg

NR. BESCHREIBUNG [OREGON]

1 Komplette Klemmvorrichtung 108476
2 Kettenstopper, Nachriistsatz 110579
s sl g
4 Rickholfeder, Geratehebel 109175
5 Umkehrsatz, Federarm 537888
6 Aluminiumdorn, Nachristsatz 111941
7 Elektronische Platine 120 V/230 V 519971
8 230-V-Schalter 295387A
9 a:T:::Ei::atz Abdeckung und 111014
10 Zubehdrset 554650

10 @EXI® Wartung von Ketten und Schienen



PRODUKT- [OREGON] g:‘?z’m u TECHNISCHE DATEN E’E OREGON

NAME
MM Z0LL
« Einphasig, Direktantrieb,
einpolig, 230 V/AC, 50 Hz,
214 W
. « Scharft Ketten mit einer
/4", Kettenteilung von bis zu 0,404"
. 0,325" LowPro 11 « Manuelle
Professionelles 3/8'LowPro90  mm 0,043 Kettenklemmvorrichtung
Kompakt- 410-230  3/8" LowPro 91 v v . . ) .
Schleifgerst 0325' 20 008 g'tzf;fff}lfn'f;c:ﬁfg”mm)
3/8" mm P
0,404" « Einfache Einstellung

« Integrierte Beleuchtung,
nur eine Drehrichtung fr
den sicheren Betrieb

« Gewicht: 7,3 kg und 41 cm Haohe.

NR. BESCHREIBUNG [OREGON]
1 Komplette Klemmvorrichtung 572119
2 Kettenhalterung 537411
3 Kettenanschlag Klemmvorrichtung 522688
4 Kettenanschlag (5 PK) 32677

5 Sperrklinge Federzentriersatz (5 PK) 32681

6 Bausatz Einstellknopfe 572522

Verriegelungshebel

Klemmvorrichtung 572202

8 Klemmbacken 572203

9 Verriegelungssatz Klemmvorrichtung 572524

10 Feder 35590
1" Messskalen 572525
12 Feder- und Kugelsatz 32678
13 Elektromotor, Schalter, Kabelsatz 581321
14 Motorabdeckung 572526
_________ " 15 230-V-Schalter (neue Ausfiihrung) 295387A
16 Arm, Rickholfeder 572527
17 Bausatz Armhalterung 572529
18 Bausatz Griff 105538
19 Bausatz Motorflansch 537409
20 Metallabdeckung 572528
21 LED-Beleuchtung und Abdeckung 582332

Wartung von Ketten und Schienen ~ EEZID



PRODUKT- 2,
NAME [OREGON. q’a) TECHNISCHE DATEN

MM Z0LL

« Einphasig, Direktantrieb,
einpolig, 230 V/AC, 50 Hz,
214 W

« Schérft Ketten mit einer Teilung
von bis zu 0,404" (fir
3/4"-Ketten das Adapterset
571887 verwenden)

+ Manuelle

Kettenklemmvorrichtung

1/4, « Verschiebbare

0,325" LowPro 1,1 Klemmvorrichtung fiir die
Professionelles 3/8"LowPro90  mm  0,043"  perfekte Zentrierung und

Kettenschleif-  520-230  3/8" LowPro 91 v v aKkurate Ergebnisse.

gerat 032"5" 2,0 008" . Mit drei Schleifscheiben
3/8 mm (3,2 mm; 4,7 mm und 6 mm)

0,404" « Einfache Einstellung

« Nur eine Drehrichtung fiir den
sicheren Betrieb

« Integrierte Beleuchtung flr
bessere Sichtverhaltnisse

« Gewicht: 7,3 kg und 41 cm Hohe

(3/4"-Adapterset fir 520-230
nicht enthalten)

3/4"-Adapterset fur
Kettenschleifgerat 520-320

571887  3/4" 0,122

NR. BESCHREIBUNG [OREGON]
1 Komplette Klemmvorrichtung 572119
2 Kettenhalterung 537411
3 Kettenanschlag Klemmvorrichtung 522688
4 Kettenarretierung 32677
5 Sperrklinge Federzentriersatz 32681
6 Bausatz Einstellknopfe 537412
7 Verriegelungshebel Klemmvorrichtung 572202
8 Klemmbacken 572203
9 Verriegelungssatz Klemmvorrichtung 537413
10 Feder 35590
" Gleitlager 522685
12 Bausatz Messskalen 537410
13 Feder- und Kugelsatz 32678
14 Bausatz Armhalterung 522649
15 Arm, Riickholfeder 522651
16 Sicherungsstift 522670
@ 17 Abdeckung Schleifscheibe 554651
18 Abschirmsatz 105654
@ 19 Metallabdeckung 109248
' 20 Bausatz Motorflansch 537409
21 Kondensator 295386A
® 22 Schalter 295387A
&4 23 Motorabdeckung 37947
@ 24 Kompletter elektrischer Bausatz 581054
@1 25  Lichtbuchse 108505
26 Bausatz Griff 105538

12 @EXID Wartung von Ketten und Schienen



PRODUKT- 2,
NAME [OREGON. q’a) TECHNISCHE DATEN

MM Z0LL

« Einphasig, Direktantrieb,
eine Drehrichtung, 230 V/AC,

50 Hz,
214 W
« Hydraulische und
1/4", vollautomatische
0,325" LowPro Kettenklemmvorrichtung
Professionelles, 3/8'LowPro90 1.1 .« Furprazise und akkurate
. . 0,043 . . -
hydraulisches 3/8" LowPro 91 Ergebnisse flr Ketten mit einer
Kettenschleif- 620-230 0.325" M Y Teilung von bis zu 3/4"
gerat 3/8" r%rln 012z, Breiter Klemmbereich mit
0,404" eindeutigen Markierungen fiir
3/4 die einfache Einstellung

« Mit drei Schleifscheiben (3,2mm;
4,7mm und 6 mm)

« Integrierte 15-W-Beleuchtung
flr bessere Sicht

« Gewicht: 7,7 kg und 48 cm Hohe

NR. BESCHREIBUNG [OREGON]
1 Halterung Klemmvorrichtung 546949
2 Einstellfeder, Klemmvorrichtung Feder 546945
3 Feder Kettenarretierung 35606
4 Sperrklinke, lang 546948
5 Bausatz Einstellknopfe 537412
6 Komplette Klemmvorrichtung 546947

7 Kompletter elektrischer Motor, Typ a.Bly 230 V 546962

8 Schalter, 230 V 295387A
9 Verriegelungssatz Klemmvorrichtung 537413
10 Bausatz Messskalen 537410
1 Zylinderschutz 546952
12 Kompletter Kabelsatz mit Stecker, 230 V 295389A
13 Motorabdeckung 37947
14 Kondensator, 230 V 295386A
15 Bausatz Motorflansch (auen und innen) 537409
16 Bausatz, Armhalterung 546951
17 Kopf, Rickholfeder 546946
18 Abdeckung Schleifscheibe 554651
19 Abschirmsatz 105654
20 Metallabdeckung 109248
21 Lichtbuchse, E14, verkabelt, 230 V 108505
22 Bausatz Griff 105538
23 Elektromotor, 230 V 295388A
24 Kompletter Hydraulikmotor, Typ a.Bly 546950

Wartung von Ketten und Schienen EZEZI® 13
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NAME [OREGON) doo TECHNISCHE DATEN s OREGON

MM
SCHLEIFSCHEIBEN
1/4"
.. 0,325" LowPro
5 Stiick 32659P 4o owPro9o A0 223 32 « Hochwertige Korund-
3/8" LowPro 91 Schlelfsvchelbgn
(Aluminiumoxid)
« Mittlere Dichte fir ,leicht®
0,325 beschadigte Ketten
4 Stick 32660P 3/8" 145 22,3 47 « Widersteht den heif3en
0,404" Schneiden und hinterlasst eine
prazise bearbeitete Oberflache ‘ =
« Fur die Oregon- - A
Kettenschleifgerate 620-230, i W0 rpm
3 Stiick 32661P Alle* 145 223 6 520-230 und 410-230 geeignet Sl
« Die Schleifscheibe 32659P kann
alternativ ebenfalls flr Ketten
mit einer Teilung von 0,325"
verwendet werden
1 Stick OR534-516  3/4" 145 223 79
+ Hochwertige Korund-
Schleifscheiben
1/4" (Aluminiumoxid)
o 0,325" LowPro « Hoch dichte, harte
5 Stiick 295394P . 145 223 32 ’
ue 3/8" LowPro 90 Schleifscheiben fiir schwer
3/8" LowPro 91 beschadigte Ketten
« Widersteht den heif3en ‘ r
Schneiden und hinterlasst eine i 1,_ iz
prazise bearbeitete Oberflache 5
. . e Bl 100 rpm
« Fur die Oregon- WRNONG WHESL
Kettenschleifagerate
0,325" 620-230, 520-230 und
4 Stick 295396P 3/8" 145 223 47 £410-230 geeignet
0,404"  Die Schleifscheibe 295394P
kann alternativ ebenfalls fiir
Ketten mit einer Teilung von
0,325" verwendet werden
1/4"
.. 0,325" LowPro
5 Stiick 106547P 3/8" LowPro 90 106 222 32
3/8" LowPro 91
/8 LowPro « Widersteht den hei3en
Schneiden und hinterlasst eine
prazise bearbeitete Oberflache
" « Fur das kompakte Oregon-
0.325 Kett hleifgerat
4 Stiick 106548P  3/8" 105 222 47 e-enschiengera 5
0.404" 590181 geeignet
' « Die Schleifscheibe 106547P
kann alternativ ebenfalls fir
Ketten mit einer Teilung von
0,325" verwendet werden
3 Stick 106549P Alle* 106 222 6

*Nur fiir Scharfen des Tiefenbegrenzers

14 @BZID Wartung von Ketten und Schienen



PRODUKT- B 2
NAME {OREGON doo [T TECHNISCHE DATEN <
ENTNIETGERAT
1/4"

" « Umfassendes Produkt
g;g ::gxgg Z? 1,1 mm  mit Stanzer 38594 und
Entnietgerat 24548B v Ambossbett 111939 10

2/3;325 2,0mm . Einfache Bedienung durch
0.404" den ergonomischen Hebel

NR.  BESCHREIBUNG CEED

1 Bausatz, Griff 572121
2 Feder 38593
3 Standardstanzer 38594
4 Stanzer 0,043" 109644
5 Kappe 38595
6 5.Schlitz-Ambussbett 111939

1/4"

103644 3/8" LowPro 90

Stanzer « Stanzer fUr Kettenbrecher
1/4" 24548B
3/8" LowPro 90
38594 3/8" LowPro 91
0,325 3/8"; 0,404"

1/4"

3/8" LowPro 90 « Ambossbett fur

3/8" LowPro 91 Kettenbrecher 24548B
0,325", 3/8", 0,404"

111939

Ambossbett
1/4"

3/8" LowPro 90 + Anpassbares Ambossbett
3/8" LowPro 91 fUr Kettenbrecher 24548B

0,325', 3/8", 0,404"

105530




=2 ~
PRODUKT- 2, 2
TECHNISCHE DATEN 1
NAME OREGON_ qoo u T
ROBUSTES ENTNIETGERAT
.................................................................................... ; Mehrzweckwerkzeug
zum Entnieten aller
Kettenteilungen
(einschlieBlich 3/4")
« Kann ebenfalls zum Austreiben
14 der Schienennieten verwendet
3/8" LowPro 90 werden, einschlieBlich der
. owrTro von Harvester-Ketten mit
Robustes Ent- 3/8" LowPro 91 1.IMM  giner Teilung von 3/4".
. - 24548-S| 0,325" v - 1
nietgerat 38" 3 » RobusteMaterialien und
. MM hochwertige Komponenten
O,Z.EI]IA fUr eine lange Lebensdauer.
3/4 « Enthalt Stanzer fr
alle Kettentypen.
« Die Ambosshetten fiir eine
3/4"-Kettenteilung (25049) und
Harvester-Ketten (505033)
sind separat erhaltlich.
)
|
\\ NR. BESCHREIBUNG [OREGON]
% Standard-Kettenstanzer fiir Ketten-
1 teilungen: 1/4"; 3/8 Low Profile; 0,325"; 38594
) 3/8"; 0,404"
\
‘ 2 Kappe 38595
5-Schlitz-Ambussbett 111939
Stanzer 3/4"-Kettenteilung 110438SI
Stanzer Nieten, Sagespitze 102623SI
Ambossbett fiir Harvester-Sagespitzen 505033

16 @EXID Wartung von Ketten und Schienen
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PRODUKT- N A
NAME OREGON doo T TECHNISCHE DATEN e OREGON:

VERNIETGERAT

« Komplettes Produkt mit
Vernietgerat, Ambosshetten
1,1mm  und Aufnahmegriffen

1/4"
3/8" LowPro 90
3/8" LowPro 91

Vernietgerat 24549B 0.325" v « Ergonomischer Handgriff 10
38" 20mm . Firr das gleichmaBige
0.404" Vernieten und ein minimales

Bruchrisiko der Kette

BESCHREIBUNG

1 Bausatz, Griff 572120

2 Spurlager 38605

3 Hiilse + Lager + Unterlegscheibe 38604
,A“-Ambossbett Stift fir 3/8"

4 und 0,404" Kettenteilung 38597
,B“-Ambossbett Stift fiir 1/4",

> 3/8" LowPro 90-91, 0,325" 38598

6 ,A“-Aufnahmegriff 38599

7 ,,B“-Aufnahmegriff 38600

8 Kettenunterlage + Mutter + Gegen- 38603

mutter

Wartung von Ketten und Schienen EEZID 17
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TECHNISCHE DATEN

+2
PRODUKT- —=
NS [OREGON goo

ROBUSTES VERNIETGERAT

1/4"

3/8" LowPro 90-91
Robustes Ver- 0,325"
nietgerat 245495 3/8"

0,404"

3/4"

18 @EXI® Wartung von Ketten und Schienen

1,1 mm
v

3,1 mm

« FUr die Verarbeitung
aller Nieten

« Vernietet alle Nieten in einem
Abstand von bis zu 0,404"

« Eignet sich perfekt fur die
Verarbeitung von Nieten in
einem Abstand von 3/4" mit
dem 3/4"-Adapter 108742si

BESCHREIBUNG

Mitnehmerstiick Ambossbett 108777SI
Gewindebuchse 108778SI
3 Aufnahmebolzen mit Sechskantkopf 108789SI
4 Aufnahmegriff (A) fiir 3/8" und 0,404" Sage- 108780S!
ketten
Aufnahmegriff (B) fiir 1/4",
> 3/8" Low Profile™ und 0,325" Sageketten 1087815
6 Stift, Ambossbett fiir 3/4"-Teilung 108790SI
Stift, Ambossbett (A) fiir 3/8" und
7 0,404" Sageketten 38597
Stift, Ambossbett (B) fir 1/4",
8 3/8" Low Profile und 0,325" Sageketten 38598
9 Bausatz, Griff 108779SI
10 Adapter, 3/4"-Teilung 108742SI
11 Griff, extra lang 108788SI



PRODUKTNAME

FEI

LBOCK

TECHNISCHE DATEN

FEI

LGERAT

26368A

« Fur die Befestigung auf einem hélzernen Untergrund 12

und die einfache und prazise Kettenwartung.

557849

« Fur die einfache Montage auf der
FUhrungsschiene mit aufgezogener Kette

« Fur das akkurate und gleichmaBige Scharfen
+ Feile nicht enthalten

F—————————a

Wartung von Ketten und Schienen

BESCHREIBUNG CEED
BAUSATZ, ARM 39491
BAUSATZ, ARRETIERFEDER 39495
KLEINE RANDELSCHRAUBE (SER-PACK) 39497
4 SCHWENKBAUSATZ 39498

19



PRODUKTNAME D TECHNISCHE DATEN

KETTENLEHRE
« Kettenlehre im Taschenformat flir die schnelle und v B ! |

einfache Identifizierung Misst Folgendes: g : i
Kettenlehre 556418 A. Kettenteilung OREGON
im Taschenformat B. Kettendicke .

C. Breite der Schwertnut

D. FeilengroBe
FETTPRESSE

i
Fettpresse 21939 250
+ Zum Schmieren der Sagespitze
« Reduziert die Reibung und verbessert die Leistung flr
zahlreiche Anwendungen

« Verhindert vorzeitigen Verschleil3

Fettpresse
und Schmierfett 90484 20
(Blister)
f:lu55|ges, rotes Fett, 90476 100
im Beutel
SCHWERTNUTREINIGER
13616 « Reinigt die Schwertnut und Ollcher 300 v
KETTENSCHUTZ
«35cm
38614 « Schiitzt die Kette und Schiene vor Schaden und
versehentlichem Kontakt
« 40 cm
28934 « Schiitzt die Kette und Schiene vor Schaden und
versehentlichem Kontakt
+50cm
28933 « Schiitzt die Kette und Schiene vor Schaden und

versehentlichem Kontakt

20 @IEIID Wartung von Ketten und Schienen
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Technische Daten

Feilen

OREGON:-

OregonProducts.com

SCHARFANGABEN FUR ALLE OREGON’-SAGEKETTEN

I [T LT

T\ T Tl i
I [T 1 a [T I [T
@ | @ Kopfwinkel
%ﬁj ? Unterschnittwinkel
T~ H/:W:\\ (/:W:\\u\\7i\‘ (©) Spannwinkel

S AU A )

Rundfeilen

5/32" - 4,0 mm

e
= N

11/64" - 4,5 mm
3/16" - 4,8 mm

7/32"-5,5mm

Flachfeile

PN 12211

12ER-PACK

=iz

22 @IEIID Technische Angaben

12er-Pack

3er-Pack Feilenhalter Schérfset
70504 a Q70509C 5 Q16265C B Q90405
70511 EI Q70512C ©Qa29192¢C 5-5 Q105860
70503 ‘ Q70508C l. -| Q18228C Q90407
70502 I Q70507C Q13252C Q90404
90406

Tiefenbegrenzerlehren

.025"
PN : 27530

1 EACH

0,030
PN : 22291

10ER-PACK

@ Einstellung Tiefenbegrenzer

Scharfsatz

558488
558549
558550

558551



@ Kopfwinkel
Unterschnittwinkel

@ Spannwinkel

@ Einstellung Tiefenbegrenzer

1/4 5P 5/32" @ 4,0 mm 30° 10° 85° 0,025"
32? 80TXL 5/32" @ 4,0 mm 30° 10° 70° 0,025"
90PX 11/64" @ 4,5 mm 30° 0° 75° 0,025"
" 91P, 91PX, . . . . }
3/8 e oon 5/32" @ 4,0 mm 30 0 80 0,025
91R 5/32" @ 4,0 mm 5° 0° 85° 0,025"
95TXL/VPX, M95VPX . . . . .
20, 21, 22BPX 3/16" ® 4,8 mm 30 10 70 0,025

325
20, 21, 22LPX/LGX . . . . .
M20, 21 22LPX 3/16" ® 4,8 mm 25 10 60 0,025
72, 73, T5EXL/LGX/LPX . . R . .
M72. M73, M75LPX 7/32" ® 5,5 mm 25 10 60 0,025
3/8 72 73 75 Dx/DPX 7/32" ® 5,5 mm 30° 10° 80° 0,025"
72,73, 75RD 7/32" ® 5,5 mm 10° 10° 75° 0,025"
26, 27X 7/32" ® 5,5 mm 30° 10° 65° 0,030"
27R 7/32" ® 5,5 mm 10° 10° 75° 0,030"
404" 58 59L 7/32" ® 55 mm 25° 10° 60° 0,025"
59ACL 7/32" ® 5,5 mm 35° 10° 90° 0,035"
18HX, 19HX 7/32" ® 5,5 mm 35° 10° 80° 0,050"
3/4 1H 5/16" ® 7.9 mm 30° 0° 80° 0,070"

@ Der Oregon-Feilenhalter muss @ Hierbei muss eine Flachfeile mit einer
STETS flach und im 0°-Winkel an der Oregon Tiefenbegrenzerlehre verwendet
Kopfplatte angesetzt werden. werden.

Technische Angaben L) 23



OREGON-"

spezifikationen

SAUBERE SCHLEIFWINKEL FUR ALLE OREGON'-SAGEKETTEN

[U—
i S 1 A, S [T D

50)
J) )
@ Schleifwinkel, Kopfplatte
Neigungswinkel
@ Winkel, Schleifscheibe
@ Einstellung Tiefenbegrenzer
Kompaktes Professionelles Kompakt-
Kettenschleifgerat Schleifgerat
590181 410-230
2 ¥ 2 =
1/4"» 0,404" 1,1» 2,0 1/4"» 0,404" 1,1»20

e

105 mm 145 mm
Professionelles Professionelles, hydraulisches
Kettenschleifgerat Schleifgerat
520-230 620-230

‘i, ~ ‘i, ~

doo 1] doo
14" » 0,604" 1,1» 20 146" ¥ 3/6" 1,19 3,1

(/6 3.1

-4

145 mm

24 @EIID Technische Angaben



(®) schleifwinkel, Kopfplatte

Neigungswinkel

(©) Winkel, Schleifscheibe
@ Einstellung Tiefenbegrenzer

Kettentyp

145 mm 105 mm
1/4 254P 32659P  106547P 32mm  30° 10° 55° 0,025 27530
325 gt 32659P  106547P  3,2mm  30° 10° 70°  0,025" 27530
90PX
91P, 91PX 32659P  106547P  3,2mm  30° 0° 55°  0,025" 27530
" 91VXL, M9TVXL
3/8
Low Profile
91R 32659P  106547P  3,2mm  5° 0° 55°  0,025" 27530
95TXL/VPX, M95VPX 4.7 mm . . . .
20,21, 228PX 32660P  106548P  h/ MM 30 10 55 0,025 27530
325
20, 21, 22LPX/LGX 4,7 mm . . . .
M20, 21, 22LPX 32660P  106548P b 25 10 55 0,025 27530
72, 73, TSEXL/LGX/LPX : o : .
T e Vel 32660P  106548P 47mm 25 10 55 0,025 27530
3/8  72,73,75 Dxoex 32660P  106548P 47mm  30° 10° 55° 0,025 27530
72,73, 75RD 32660P  106548P 47mm  10° 10° 50° 0,025 27530
26, 27X 32660P  106548P 47mm  30° 10° 55° 0,030’ -
27R 32660P  106548P 47mm  10° 10° 50°  0,030" -
404" 5859L 32660P  106548P 47mm  25° 10° 55° 0,025 27530
59ACL 32660P  106548P 4,7 mm 30° 10° 60° 0,035" -
o o . . 38850
18HX, 19HX 32660P  106548P 4,7 mm 35 10 60 0,050 e
" OR534- g o o " 107529
3/4 1H e 79mm 30 0 50 0,070" =/
Technische Angaben  EIID
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OREGON:-

Uber 70 Jahre Erfahrung

Seit 1947 ist Oregon seinen Grundungsprinzipien treu.
Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,
und den Fokus auf die Bedurfnisse unserer Kunden, ist es
unser allgegenwartiges Ziel, die Leistung unserer Produkte
stets zu optimieren.

Der Branchenfiihrer in der Schneidtechnologie

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie,
Fertigung und Elektronik, entwickeln stetig innovative

und sichere Schneidsysteme - zahlreiche Patente sind

auf diese Entwicklungsarbeit zuriickzufiihren und sind

zu marktfuhrenden Standards geworden. Das fachliche
Know-how unserer Ingenieure macht Oregon zu dem
richtungsweisenden Branchenfuhrer.

Erfahren Sie mehr Uber unsere Produkte auf
OregonProducts.com

OREGON TOOL EUROPE SA — ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2021 — GEDRUCKT IN DER EU — XXXXXX
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OREGON-

Personliche Schutzausrustung
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Personliche Schutzausristung






FUR IHREN SCHUTZ

.

st B

g

-

#
?

t
regon® kennt die Bed isse seine der™= egal ob Profis
oder Einsteiger. Diese sind so vielfiltig ie unterschiedlichen
Geldnde und Arbeitsumgebungen.

-

'
Unsere Produkte sind in Familien eingeteilt, deren Eigenschaften

d N B - L
durch die unterschiedlichen Gruppen von Anwendern geschdtzt
werden. Durch diese Einteilung in Produktfamilien stellen wir
sicher, dass Sie die passende Schutzausriistung fiir Ihre tdglichen
Arbeiten finden. Auf diese Weise sind die Unterschiede zwischen
unseren verschiedenen Produktsortimenten einfach ersichtlich.
Alle unsere Produkte sind in 3 Kategorien eingestuft, um lhnen das Finden der
passenden Produkte zu erleichtern.
Drei Produktkategorien, gekennzeichnet durch unterschiedliche Verpackungsfarben,
um lhnen die Auswahl zu vereinfachen.
[ AM BESTEN ]
PROFESSIONELLE ANWENDER
Forstwirte, Baumpfleger, Obstbauern,
[ BESSER ] Sagewerkbetreiber, Waldarbeiter
und alle anderen professionellen
. Forstarbeiter benétigen stets das Y
> ‘ Produkt, welches speziell auf ihre -
- . g " anspruchsvollen Arbeitsumgebungen | A v
VIELNUTZER - . zugeschnitten ist. Oregon fertigt | =

robuste, langlebige und zuverldssige g
Produkte, und unsere andauerndes |

B

i.,andsc}iaftsgestalter Hausbesitzer

- und andere héufige Anwender , Streben nach Innovationen garantiert -
- schatzen Unkomphzlerthelt und Ihnen eine lange Lebensdauer der .
d1e_.Zuyerla351gke1t Die Oregon- q Produkte. '
- Produkte fiir hiufige Anwender -
GELEGENTLICHE NUTZER * bieten eine zuverléssige Leistung. Sie erwarten von Ihrer Ausriistung Y

Spitzenleistung. Die ,,BESTE*

Die Produkte fiir Gelegenheitsan- Oregon Procfukt_e fiir den héufigen | Sicherheitsausriistung von Oregon ist | .
wender sind sicher, einfach in der . Anwender sind sicher, einfach J'H auf hochste Sicherheitsstandards und | ) r."
Handhabung, leicht und bieten in der Handhabung, leicht und  maximalen Tragekomfort ausgelegt. Far
durch ihren giinstigen Kaufpreis _ bieten groRen Mehrwert durch ihre ﬁ Sie kombiniert Langlebigkeit, J
grofRen Mehrwert. T gun&tlgeren Kaufpreise. L= Vielseitigkeit und Sicherheit.
= e T -' L Ty - : T
. & f *"" - ﬁ **-""'f s o LM
O R vy S ibéﬁrﬁqﬂ#ﬁ‘fﬁ;%‘:‘.‘“’;f-_ L

mw m uqrﬂrrs*qﬁ #"I"-—h‘l ; e
1 o Y Lar .é;#‘?“e‘::#
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Personliche Schutz- .
(1
ausrustung : A
’ . o® e Ikléufigsgg durch )
*Ie 0F e vertezte
DESIGNED TO PROTECT . Verletzungen
Alle Funktionen der Oregon® Schutzausriistungslinie wurden mit Bedacht auf ° ° ‘..‘
Ihre Sicherheit konzipiert, wobei auch Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit ° :::".
nicht zu kurz kommen. Mit der personlichen Schutzausriistung von Oregon o >
erledigen Sie lhren Job so sicher und effizient wie nur moglich. oo
= Robust und bestandig gegen Kratzer, Chemikalien usw. 4 ,.
[ ]
= So leicht, dass Sie sie gar nicht bemerken e ° o
= Beliiftet fur optimalen Arbeitskomfort
= Volle Bewegungsfreiheit, damit Sie ungehindert arbeiten kénnen *
[ ]
e | O
o2 et
HOHER SCHUTZ
Oregon Schutzkleidung bietet den Schutz vor Verletzungen durch
Kettensagen entsprechend der jeweiligen Schutzklasse. TYPA AL ,
H H H H Empfohlen fiir den geschulten ol GE.’ €9 enhentsar_'l—
Unsere unterschiedlichen Modelle bieten verschiedene Passformen, Armeunder vor Kettonedigen wender und Arbeiter, welche in der
. 3 Hahe arbeiten, wie beispielsweise
Gewichte und Farben. Baumpfleger.

Dimensions in millimetres Dimensions in millimetres

Wir bieten ein breites Angebot an Modellen mit zahlreichen Funktionen, um
den unterschiedlichsten Beduirfnissen und Wiinschen zu entsprechen.

EN 381-5
lasse 1] Klasse 1 entspricht der
Kettengeschwindigkeit
(20m/s) bei Durchfithrung
20m/s des Tests.

Klasse 2 entspricht der
Kettengeschwindigkeit m Y

(24m/s) bei Durchfiihrung ‘g?;_ I Protective Area @ I Protective Area

des Tests.

Beinlinge Yukon Yukon+ Waipoua Fiordland
Schutzklasse 1 (20 m/s) ([ ° ([ ° o
Zusatzlicher Schutz Typ C (vorne/hinten) Klasse 2 (24 m/s)
Haufigkeit der Anwendung ° (X} (N N ) o000 e0o000
Gesamtgewicht (GrofBe M) 1kg 1,05 kg 1,15kg 1,38kg 1,35kg
Stretch-Komfort ° ° ([ ° °
Anzahl der Taschen (nur an Hosen und Latzhosen) 3 3 i 3 : 5
Zusatzliche doppelte Werkzeugtasche : ([ °
Hi-Vis Farben ® ° °
Auflagen an Bereichen mit starker Belastung o ° °
Bellftungsoffnungen mit ReiBverschluss i i i ° °
Mehr Bewegungsfreiheit an den Schultern °
Gummierte Reifverschlusstaschen . : : : °
Verstarkt mit Armortex” [

KWF Zertifizierung Standard Standard Standard Standard Profi



SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GROSSE

Legen Sie das Mal3band eng am Korper an

A. BRUST
Messen Sie den Umfang am breitesten Bereich
Ihrer Brust und unter den Armen.

B. TAILLE . e
Messen Sie den Umfang lhrer Taille A
(schmalster Bereich der Taille).
C. INNENBEINLANGE S
Messen Sie die Beininnenseite bis zu der Stelle, B
an der der Hosenbund auf dem Schuh aufliegt.
GROSSENTABELLE BEKLEIDUNG
GréBe  EU-GroBe A Brust B Taille  C Schrittlange 1
S 42 - L4 105 cm 78 - 82 cm 80 cm
M 46 - 48 111 cm 83 -87cm 81 cm
L 50 - 52 117 em 88-92cm 82 cm o
XL 54 - 56 123 cm 93-97 cm 83 cm
2XL 58 - 60 129 cm 98 - 102 cm 84 cm
3XL 62 - 64 135cm 103 - 107 cm 84 cm

KWF-ZERTIFIZIERT
Unabhangiges deutsches Testinstitut.

Viele Oregon PSA-Produkte tragen

das Siegel ,,KWF Standard“ oder ,,KWF-Profi“. Kuratorum fir
Das KWF (Kuratorium fiir Waldarbeit und Forsttechnik) ~ Maldarbeit und
ist ein renommierter unabhangiger Verein aus

Deutschland, der wichtige Akteure aus der Forstwirtschaft

berat und unterstiitzt.

Das KWF priift und zertifiziert Werkzeuge und

Schutzausriistung und erteilt die Berechtigung, Produkte

mit Giitesiegeln wie ,,KWF Standard“ oder ,,FPA“ (Forstlicher
Priifausschuss) zu versehen.



295468

Waipoua

Designed to protect

Oregon’ steigert das Nutzererlebnis von Waldarbeitern
durch die Einfiihrung einer neuen Schutzausriistungsserie
der Reihe Waipoua. Diese besticht durch ein neues,
modernes Design und verbesserte Funktionen im Hinblick
auf gesteigerten Komfort und langere Produktlebensdauer.

]

LANGLEBIGKEIT UND KOMFORT (.~
DEN GANZEN TAG LANG l'-‘f
w

« Neues gut sichtbares Design in zwei Farben

» Atmungsaktiv: ReiBverschlussbeliiftung hinten EN 381-5
 Komfortabel: 4-Wege-Stretch Material Klasse 1
« Leicht: 1,38 kg (Hose GroBe M)
« Praktisch: Reiverschlusstaschen vorne

und doppelte Werkzeugtasche hinten. 20 m/s

 Robust: ReiB3- und kratzfestes Polyester, schiitzende Nylon-
Pads an abriebsanfalligen Stellen.

Abrieb-, hitze-, 6l- und kraftstoffbestandig.

295466 295467

4-WAY
STRETCH
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Schnittschutzlederstiefel

Bei der Arbeit unter schwierigen Bedingungen sind die richtigen Schuhe Ihr bester Partner. Die
Schnittschutzlederstiefel von Oregon sind stabil konstruiert und sorgen so fiir ein Hochstmal an Schutz
und Langlebigkeit und bieten gleichzeitig den fur Lederschuhe typischen Komfort.

Sorgfaltig ausgewahlte, hoch widerstandsfahige Materialien (Leder, Einlegesohle
und Laufsohle, Nahte, Fadenkanale und Haken, Schniirsenkel)

Designt fir optimalen Komfort und geringes Gewicht

Kalte- und Hitze-Isolierung fur extreme Arbeitsbedingungen
* Kettensagenschutz-Klasse 1 und 2
* Rutschfeste Sohle fur hochste Stabilitat

* Wasserabweisende und wasserdichte Eigenschaften ~
Durchtrittshemmende Sohle (Fiordland) V ,‘F

w

-- * il _.__- . #F:’. il

t

Verflighare Durchmes-

GroBen Eere e ser des zu Langlebig-
Modell QI  Schutzniveau EUR (GroBe 43)  SagengroBe der ségenden Igei 3 9
UK (GroBe 9) Anwendung Holzes
EN 381-5
i . 38 -62cc
Klasse 1 39 bis 48
Ut ‘ YUKON 295449/(GrdBe) I_S 2,3kg oder YY) @ 000
5,5 bis 13 elektrisch, Akku 0-60cm

20m/s

- —
| Klasse 1 38 bis 48
_@ WAIPQUA  295479/(GrsBe) i~ 2kg B-10cc oo00® @ ecoe
is 0-90cm

kiasse2 38 bis 48
=M FIORDLAND  295469/(Gribe) 2kg 38 - 100 cc PP ) Y Y Y

5bis 13 0-90cm




EN381-5

EN 381-5 EN381-5
Klasse 1 Klasse 1 Klasse 2
YUKON® WAIPOUA® FIORDLAND®
20m/s AM 24m/s
=]

20m/s

GUT

.L,_....-‘;"‘—r.:- .
L o [ L
Kalte- und Hitzebe-  Wasserdichte =~ Wasser- Schutz- Zehenkappe Durchtritts-  Rutschfeste
Material Hitze- standig Membran dichtes material (100  aus Metall hemmende Sohle (P)
Isolierung (300 °C) (WR) Schuhoberteil % Polyester) (SB) Sohle (P)
(WRU)
Rindsleder \/ \/ \/ \/

& PU-Laufsohle

Rindsleder \/

& Nitril Laufsohle

Nubuk Leder \/

& Nitril Laufsohle

Y —— .




PRODUKTNAME  (CRIID NORMEN TECHNISCHE DATEN Dl i’} OREGON

YUKON BEKLEIDUNG

295472/ « Abriebbestandiger

S 4-Wege Stretch-Polyester

M « 4 Taschen (1 Brust- + 2 Seiten-
YUKQN . + 1 Erste-Hilfe-Tasche) S v XL 18

>
Forstjacke » Bequemer hoher Kragen mit Cord
sur XL « Verstéarkt mit Cordura® Ellbogen-
2XL Patches
3XL
4.WoY coRBURA
STRETCH
EN 381-5
295435/ « 5-lagiges Schutzmaterial @ Klasse 1
« Abriebbestandiger

S 4-Wege Stretch-Polyester kv‘F
YUKON Typ A 20m/s
Typ A M EN 381-5: « 2 grof3e Taschen vorne
Schnitt- L 1995 und eine Tasche hinten S » 3XL 10
schutzhose XL Klasse 1 « Leicht: 1,05 kg (Hose GroBe M)

(20 m/s)
GUT ZXL
STRETCH
EN 381-5

295397/ « 5-lagiges Schutzmaterial KlaS1
N, -

S « Abriebbesténdiger l, f
YUKON TypC 4-Wege Stretch-Polyester w

M EN 381-5: . 20m/s
TypC : « 2 groBe Taschen vorne und eine
Schnitt- L 1995 Tasche hinten S » XL 10

schutzhose XL Klasse 1

(20 m/s)
o 2XL STRETCD
3XL

EN 381-5
“‘ Klasse 1
STANDARD _m

295445/ « 5-lagiges Schutzmaterial k'\’
« Abriebbestandiger 20 m/s
YUKON S 4-Wege Stretch-Polyester
Schnitt- M EN 381-5: « 2 groBe Taschen vorne
schutzhose L 1995 und eine Tasche hinten S » 3XL 10
Brustlatz und Klasse 1 « Leicht: 1,05 kg (Hose GroBe M)
Hosentragern XL (20 m/s)

cur 2XL S
STRETC)
3XL

8 LD Personliche Schutzausriistung



PRODUKTNAME (LI  NORMEN TECHNISCHE DATEN il OREGON:-

YUKON+ BEKLEIDUNG

EN 381-5
“‘ Klasse 1
STANDARD
« 6-lagiges Schutzmaterial l’v/f
295453/ « 35 % Baumwolle fiir héchsten 20 m/s
Komfort, Atmungsaktivitat
o S und SchweiBregulierung
Eﬁ;sg: M EN 381-5: « 65 % Polyester fiir Langlebigkeit
Schnit- L I](T::se : « Ol-, kraftstoff- und hitzebestandig g , 3xL 8
tschutzhose « Leicht: 1,15kg
XL (20 m/s) (GroBe M, Klasse 1)
GUT ZXL ’

EN 381-5
Klasse 1

ks

« 6-lagiges Schutzmaterial 20 m/s

295454/ « 35 % Baumwolle fiir hochsten

S Komfort, Atmungsaktivitat
YUKON+ und SchweiBregulierung
Schnitt- M EN 381-5: ) .

. « 65 % Polyester fir Langlebigkeit

schutzhose mit | 1995 N i S 3XL 6
Brustlatz und Klasse 1 » Ol-, kraftstoff- und hitzebesténdig > *
Hosentrdgern XL (20 m/s) o Leicht

Ut 2XL

Persénliche Schutzausriistung  CREIDD



PRODUKTNAME NORMEN

WAIPOUA® BEKLEIDUNG

TECHNISCHE DATEN Tt

295468/
s kAF
M
. « Schwarz / Rot
XL
2XL
3XL « Abriebbestandiger
2-Wege Stretch-Polyester
NEU « 2 AuBentaschen + 2 Innentaschen
WAIPOUA® s « ReifBverschlussbeliiftungen unter s » 3XL 10
Forstjacke den Armen
S P
M
L
« Rot / hochsichtbares Gelb
XL
2XL fﬂh
3XL T
kv‘F
EN 381-5
“‘ Klasse 1
295466/ N
S « Schwarz / Rot k',f
M 20m/s
L
XL
XL « 6-lagiges Schutzmaterial
3XL « Abriebbestandiger
4-Wege Stretch-Polyester
NEU EN381.5. Leicht: 1,38 kg (GréBe M)
WAIPOUA® 1995 « ReiBverschlusstaschen vorne und
Schnitt- Klasse 1 doppelte Werkzeugtasche hinten S » 3XL 8
schutzhose (20 m/s) « ReiBverschlussbeliftungen an der
@ Beinrlickseite
295469/
S 4WAY e
STRETCH .
M r
L
XL
XL « Rot / Schwarz / Gelb
3XL

10 @EZID Personliche Schutzausriistung




PRODUKTNAME  CIEDD
295467/
S
M
L
XL
2XL
3XL
NEU
WAIPOUA®
Schnitt-
schutzhose mit
Brustlatz und 295470/
Hosentragern S
= M
L
XL
2XL
3XL

NORMEN

FIORDLAND® BEKLEIDUNG

295490/
S
FIORDLAND M
Schnitt- L
schutzhose
"
BESTEN
2XL
3XL

EN 381-5:
1995
Klasse 1
(20 m/s)

WA
STRETC)
o

TECHNISCHE DATEN Tt E’E OREGON ©
EN 381-5
Klasse 1
(o
» Schwarz / Rot l’v/f 20m/s

« 6-lagiges Schutzmaterial

« Abriebbestandiger
4-Wege Stretch-Polyester

« Leicht

« ReiBBverschlusstaschen vorne und
doppelte Werkzeugtasche hinten 5§ » 3XL 6

« ReiBBverschlussbeluftungen an der
Beinriickseite

WA . a
R L)
ﬁ
P

« Rot / Schwarz /
hochsichtbares Gelb

EN 381-5
Klasse 1
R P
« 6-lagiges Schutzmaterial k/f
20m/s

« Langlebiges, robustes Nylon
mit Twill-Gewebe vorne

 Armortex” Auflagen an
scheuernden, abriebsanfalligen
und stark beanspruchten Stellen

» 5 gummierte
ReiBverschlusstaschen

« Extralange
ReiBverschlussbeliiftung
an beiden Beinen

« Ol-, kraftstoff- und hitzebestindig
« Leicht
« Inklusive Reparatur-Set

S » 3XL 8

Persodnliche Schutzausriistung



PRODUKTNAME  (CRIID NORMEN TECHNISCHE DATEN D E‘E
UNIVERSAL BEINLINGE
EN 381-5
- EinheitsgroBe Kla|se L
« 6-lagiges Schutzmaterial
« Abriebbestandiges 4-Wege w 20 /s
EN 381-5: Stretch-Polyester
Beinlinge 1995 « 4 anpassbare Gurte an
° 575780 Klasse 1 beiden Beinriickseiten 10
o (20 m/s) « Leicht: 1kg

suny | [
e | [
r

KETTENSAGEN-SCHUTZMANSCHETTEN

» Armschutz der Klasse 1
(20 m/s) fir Forst- und
Baumpflegearbeiten

« EinheitsgroBe
Schutzman- ENISO « Obermaterial: 100 % Polyester

schetten 572332 11393-6:2019, | Futter: 67 % Polyester + 33 %
Paragraf 4.7 Baumwolle

FREISCHNEIDER PROFI-SCHUTZHOSE

GUT

« ReiB3- und kratzfestes Material
« Verstarkt mit umlaufenden

295465/ Cordura” Patches
S « Zwei groBe reflektierende Streifen
M fur bessere Sichtbarkeit
Freischneider « Ultraleicht, kithlend und sehr
Profi-Schutzhose L atmungsaktiv S » 3XL 20
cur XL « Ol-, kraftstoff- und hitzebesténdig
2XL « Elastischer Bund

" :

12 @EZID Personliche Schutzausriistung




PRODUKTNAME  (RIID NORMEN TECHNISCHE DATEN ¢4

WARNSCHUTZJACKE HI VIS

» Warnschutzjacke Klasse 3

295477/ « Fluoreszierende Farbe und
Warnschutz M EN ISO reflektierende Streifen
jacke HI VIS L 20471:2013+ .« Fir bessere Sichtbarkeit bei Tag  \y , 2y 10
A1:2016 und Nacht g
AL Klasse 3  360°-Sichtbarkeit
2XL
RUCKENSTUTZE
295488/ « Fiir schwere Hebe- und
M intensive Baumfallarbeiten
« Nylon- und Elastikband mit M » XL 18
L 4 Aluminiumstreben
XL « Verstellbarer Verschluss
FORSTARBEITER-HOSENTRAGER
Hosentrager mit
Metallclips 262411
« Passend fiir alle Oregon Hosen 10
Ho?entrager fiir 537804
Knopfe
SCHIENBEINSCHUTZER
« Schiitzt den gesamten
Schienbein- Unterschenkel und das Knie
schiitzer fiir 559061 » Weiche, gepolsterte Innenseite 25
Freischneider « Solides, einstellbares

Verschlusssystem

Persénliche Schutzausriistung ECEID® 13



PRODUKTNAME  RIID NORMEN TECHNISCHE DATEN A i’} OREGON

SCHNITTSCHUTZGUMMISTIEFEL

295385/
38 » 5
38 39 » 5%
39 « Hoher Kettensigenschutz 40 » 6%
40 ENISO - Klasse 3 !
17249:2013 i 7
41 : « Naturkautschuk mit 12 >
YUkO!" W2 Klasse 3 bequemem Baumwollfutter
Schnlt.tsc.hutz— (28 m/s) « Zehenkappe aus Stahl (200J) 43 »
gummistiefel 43 ENISO . Lh »
i « StoBdampfende Ferse
4 20345:2011 ~  * StoBdampfende F
i SBESRA oo Rutschfeste 6lbesténdihg.e_ 45 »
Gummisohle (SRA-zertifiziert) 46 »
46 47 »
47

EN 381-5 4L8 »
48 lasse 3 ﬂ!h
\LEOFL )/
k»/

28 m/s

14 @BZID Personliche Schutzausriistung



PRODUKTNAME (22D NORMEN TECHNISCHE DATEN
EUR » UK
SCHNITTSCHUTZLEDERSTIEFEL
295449/
39 » 5Y%
39 » Wasserabweisendes 12
40 EN SO Schuhoberteil 40 » 6%
«Ri - 41 » 7
Py 17249:2013 erfdsleder & PU-Laufsohle s
Yukon 42 Klasse 1 (20  *Leicht:2,3Kkg o >
Schnittschutz- m/s) * Kohlenwasserstoffbestandige 43 » 9
lederstiefel 43 EN ISO rutschfeste Sohle Lk > 9%
wr A 20345:2011 -« Hochwertige Schnirsenkelhaken 45 > 10%
45 S2 AEWRU 46
FO SRC > 11
46 47 > 12
47 EN 381-5 48 » 122
48 Klasse 1
20m/s Vw{
» Wasserabweisendes
295479/ Schuhoberteil
+ 1,8 mm Rindsleder & Nitril- 38> 5
38 Laufsohle 39 » 5%
39 EN IS0 « Leicht: 2 kg (GroBe 43) 40 » b
40 17249:2013 « Kélte- und Hitze-Isolierung, Mo Th
WAIPOUA® i Klasse'1 20 hitzebestandig i > 8
Schnittschutz- 42 m/s) « Kohlenwasserstoffbestandige
lederstiefe EN ISO rutschfeste Sohle 43 » 9
@ 43 20345:2011 —  * Ergonomisch mit Schaftpolsterung 44 » 97
44 S2HROHICl . 45 » 10%
- 4 47 » 12
47 EN 381-5
Klasse 1 48 » 13
48 STANDARD
20m/s Vw{
295469/
38 « Wasserdicht, kilteabweisend und 38 * 2
hitzebestandig bis 300 °C 39 » 5%
39 EN ISO » 2 mm Nubuk-Leder & Nitril- 40 » 6%
40 172692013~ -aufsohle 4 > 7%
FIORDLAND 41 Klasse 2 + Leicht: 2,2 kg o 42 v 8
SCh”'tt§ChUtZ' 42 24m/s) « Kohlenwasserstoffbestandige
lederstiefel EN ISO Durchtrittshemmend, 43> 9
43 20345:2011 — rutschfeste Sohle L » 9%
44 S3WRSRCFO - Ergonomisch mit Schaftpolsterung > 10!
45 » 10%
45 HI CI HRO 46 > 11
47 48 » 13
48 EN381-5
Klasse 2
STANDARD
24 m/s Vw{

Persodnliche Schutzausriistung

LOREGON |

15



PRODUKTNAME [OREGON) NORMEN

YUKON SCHUTZHELMKOMBINATION

YUKON EN 397:2012

Schutzhelm- +A1:2012
562412

kombination EN 352-3:2002

EN 1731:2006

GUT

566092

523600

566093

518774

562665

16 @&@EID Personliche Schutzausriistung

TECHNISCHE DATEN i’} OREGON

« StoBfester PP-Helm

« 6 Beluiftungslocher fir
Atmungsaktivitat

« An 6 Punkten verstellbares
Kopfband mit Ratschensystem 12

« Breites und robustes
Edelstahl-Maschenvisier

« Bequemer Gehdrschutz mit
einem SNR-Wert von 25,9 dB

Ersatzgurt 1
A
Visierhalter 1
Ersatzvisier 1
Hygiene-Set 1
Nackenschutz 1




PRODUKTNAME aEDn NORMEN TECHNISCHE DATEN s OREGON:-

WAIPOUA SCHUTZHELMKOMBINATION

« Stof3festes und widerstandsfahiges

ABS-Material
« 20 Beluftungslocher fiir
Atmungsaktivitat N

« UV-stabilisiertes Gehduse mit kM
Regenablaufrinne

« An 4 Punkten verstellbares

WAIPOUA® EI\AIB‘;Z)]Z;J] 2 Kopfband mit Push-Pull-
Schutzhelm- 562413 FAL Ratschensystem 12
kombination EN 352-3:2002
EN1731:2006 ° Abnehm- und waschbares
@ ) rutschfestes Schweiband
« Robustes Edelstahl-Maschenvisier
mit Klappfunktion
» Bequemer Gehdrschutz mit einem
SNR-Wert von 26 dB
« EinschlieBlich abnehmbarem
Kinnschutz
564570 Innenausstattung fir Helm 1
564580 SchweiBband 1
585673 Visierhalter 1
564579 Ersatzvisier 1
564649 Ersatzgehorschutz 1
605575 Kinnschutz 1
562666 Nackenschutz 1

Persénliche Schutzausriistung CEIDD 17



PRODUKTNAME  OREGON ] NORMEN TECHNISCHE DATEN 3

GESICHTS- UND GEHORSCHUTZ

« Stahl-Maschenvisier

Maschenvisier/ EN 352-1:2002 . Kopfbiigel mit Einzelpunkt-

Gehorstchqu Q515061 EN1731:2006 F  Verstellung 12
(Kombination)
« SNR-Wert: 25 dB
Stirnschutz und « Stahl-Maschenvisier
Stahlmaschen- Q515064 EN 1731:2006 F . Kopfbuge[ mit Einze[punkt- 12
Gesichtsschutz Verstellung
- « Stahl-Maschenvisi
Stahlmaschen 0515065 EN1731:2006S oo aocnenvisier 60
Gesichtsschutz « Elastischer Kopfbligel
Pol b Visier/ « Polycarbonat-Visier
olycarbonat-Visier EN 352-1:2002  « Kopfbiigel mit Einzelpunkt-
Gehorschutz Q515062 12
R EN 166:2001 3B Verstellung
(Kombination)
« SNR-Wert: 25 dB
Stirnschutz und 0515063 EN 166: ’ Polyca.l'rbona'F-VITSIer 12
Polycarbonat-Visier 2001 3B * Kopfbiigel mit Einzelpunkt-
Verstellung
Polycarbonat- « Polycarbonat-Visier
. 515066  EN 166:2001 1S 60
Gesichtsschutz Q « Elastischer Kopfbligel

« Schiebe-Kapselgehorschiitzer
Q515060  EN 352-1:2002 « Kompakt und einfach zu verstellen 32
« SNR-Wert: 26 dB

Kopfbtigel mit
Gehorschutz

18 @&@EXID Personliche Schutzausriistung



PRODUKTNAME [OREGON ) NORMEN TECHNISCHE DATEN s
SICHERHEITSKIT
« Ein Maschenvisier und
Gehorschutz (Kombination)
(zertifiziert nach EN352-
EN352-1 1und EN1731)
581188 EN1731 « Ein Paar Arbeitshandschuhe
EN388 KAT. Il (GroBe M), zertifiziert
nach EN388 KAT. II
« Ein Gehdrschutz: 26 dB
(zertifiziert nach EN352-1)
EN352-1 « Eine Schutzbrille: 100 % UV-
572870 EN 166 Schutz, zertifiziert nach EN 166
EN388 KAT. Il « Ein Paar Arbeitshandschuhe

(GroBe M), zertifiziert
nach EN388 KAT. ||

Personliche Schutzausriistung

LOREGON |

19



PRODUKTNAME (IIZZID  NORMEN TECHNISCHE DATEN > s OREGON:-

ARBEITSHANDSCHUHE

EN388:2016 EN511

« Schutz vor Schnitten,

Abnutzung und Stichen
295487/  EN388:2016, *Kdlteschutzbis-50°C
Arbeitshand- M Kategorie « Bequem und ergonomisch 2131
schuhe fir Kélte 2131X « Sicherer Griff fir Gegenstdandeund M » XL 120
. L EN511:2016,  Werkzeuge
XL Kategorie X2X D
« Vollleder EN388: 2016
« Schutz vor Schnitten, (=
Abnutzung und Stichen -
539170 « Hervorragende Kontrolle Pt
M EN 388:2016, bei der Arbeit
L Kategorie « Extrasicherer Griff Mo» XL 10
3122X
XL « Anpassbares Band

x|

6uT « Leder und 4-Wege Stretchgewebe

« Schutz vor Schnitten,
Abnutzung und Stichen

Leder-Arbeits-
handschuhe

539171 « Hervorragende Kontrolle
M EN 388:2016, bei der Arbeit
. Kategorie « Extrasicherer Griff
3122X
 Anpassbares Band
XL
4-WAY
STRETC)
295498
) EN 3882016  ° Stretch-Nylon und
Stretch-Arbeits- M Kato o.rie ' Nitril-beschichtet
handschuhe L g « Schutz vor Schnitten,
4121X .
Ut Abnutzung und Stichen
XL
Arbeitshand- EN 420 « GroBe L (10)
schuhe aus Leder 542656 « Weiches Leder
und Gewebe KAT. |

« Eng anliegend am Handgelenk
GUT



PRODUKTNAME

NORMEN TECHNISCHE DATEN Tt

KETTENSAGEN-SCHUTZHANDSCHUHE

EN388:2016

Design A

« Schutz fiir beide Hande
» Weiches Leder

295399 EN 381- « Hervorragendes Gefiihl T qbions
" 7:1999 Klasse  fiir die Kettensige
g'f: 6 ':;/2531 « Robuster Handflachenbereich M WL h
L 38 :_ & . Eng anliegend am Handgelenk g
XL Kategorie
- I @
Schnittschutz-
handschuhe
aus Leder
@ EN388:2016  Design A
_ﬂ
« Schutz fiir die linke Hand '
» Weiches Leder S e
91305 EN 381- « Hervorragendes Gefiihl e
S 7:1999 Klasse  fiir die Kettensage d
M 0(16m/s) « Robuster Handflachenbereich S » XL 10
EN 388:2016, « Eng anliegend am Handgelenk
L Kategorie g g g
: - I @
« Schutz fiir die linke Hand Eses 2076 DestonA
* Robustes Leder und _ﬂ:'
Stretchgewebe
« |deal fiir Arbeiten bei 3122 st 70
FIORDLAND 295485 EN 381- kaltem Wetter
Schnittschutz- M 7:1999 Klasse . sorgt fiir hervorragende
handschuhe fir | 0 (16 m/s) Kontrolle bei der Arbeit M » XL 10
den Winter EN 388:2016, , verstarkte Handfliche und Finger
w XL Kategorie N
3122X « Anpasshares Band fiir optimalen
Sitz am Handgelenk
EN388:2016 Design A
« Schutz fiir die linke Hand (= -
« Hochwertiges Leder .
und Stretchgewebe e enserses
EN 381- Sorgt fiir hervorragende e
295395 *
EI%RDLAND 7:1999 Klasse  Kontrolle bei der Arbeit
e M 0(16 m/s) Verstarkte Handflache und Fi
handschuhe « Verstarkte Handflache und Finger M » XL 10
L EN 388:2016, A b Band fi imal
m Kategorie * Anpassbares Band fiir optimalen
XL 122X Sitz am Handgelenk

STRETC)

GEID 21
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PRODUKTNAME [OREGON ) NORMEN TECHNISCHE DATEN s
SCHUTZBRILLE
EN 166:2001 « Schlagschutz
Transparent 0515068 EN 170:2002 « UV-Filter 160
EN 166:2001 « Schlagschutz
Gelb 0515069 EN 170,2002 « UV-Filter 160
Transparent 0525249  EN 166:2001 « Schlagschutz 160
EN 166:2001 « Schlagschutz
Gelb 0525250 EN170:2002 « UV-Filter 160
« Schlagschutz
EN 166:2001 UV-Filt
Schwarz Q525251  EN170:2002 -V el 160
EN172:1994 » Sonnenschutzfilter fir
industrielle Nutzung
« Schlagschutz
EN 166:2001 UV-Filt
Schwarz, verspiegelt 0525252  EN170:2002 “riter . . 160
EN172:1994 « Sonnenschutzfilter fir
industrielle Nutzung
EN 166:2001 « Schlagschutz
Transparent Q545830 EN170:2002 « UV-Filter 160
Transparent, silbern EN 166:2001 « Schlagschutz
verspiegelt Q545831 EN170:2002 « UV-Filter 160

22 @IIID Personliche Schutzausriistung



P Nd
PRODUKTNAME @D  NORMEN TECHNISCHE DATEN T OREGON:-
« Schlagschutz
EN 166:2001 UV-Filt
Schwarz Q545832 EN170:2002  ° - e 160

EN172:1994 « Sonnenschutzfilter fir
industrielle Nutzung

« Schlagschutz

. EN 166:2001 "
jcif:ew:[tz, silbern ver- 0545833 EN170:2002 « UV-Filter ' ) 160
pieg EN172:1994 « Sonnenschutzfilter fur

industrielle Nutzung

EN 166:2001 « Schlagschutz

Transparent 572794 EN170:2002 « UV-Filter 160
EN 166:2001 « Schlagschutz
Transparent 572796 EN170:2002 « UV-Filter 160
« Schlagschutz
EN 166:2001 UV-Filt
Schwarz 572797  EN170:2002  ° -V Ter 160
EN172:1994 « SonnenschutZzfilter fir
industrielle Nutzung
« Schlagschutz
« UV-Filter
« PVC-Rahmen mit
EN 166:2001 - ..
i Beliftungslochern oben und unten
Schutzbrille 539169 EN170:2002 g 30

« Polycarbonat-Visier
« Beschlagsarme Innenseite
« Kratzfest

Persénliche Schutzausriistung ECEID® 23



OREGON:-

Uber 70 Jahre Erfahrung

Seit 1947 ist Oregon seinen Grundungsprinzipien treu.
Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,
und den Fokus auf die Bedurfnisse unserer Kunden, ist es
unser allgegenwartiges Ziel, die Leistung unserer Produkte
stets zu optimieren.

Der Branchenfiihrer in der Schneidtechnologie

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie,
Fertigung und Elektronik, entwickeln stetig innovative

und sichere Schneidsysteme - zahlreiche Patente sind

auf diese Entwicklungsarbeit zuriickzufiihren und sind

zu marktfuhrenden Standards geworden. Das fachliche
Know-how unserer Ingenieure macht Oregon zu dem
richtungsweisenden Branchenfuhrer.

Erfahren Sie mehr Uber unsere Produkte auf
OregonProducts.com

OREGON TOOL EUROPE SA — ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2021 — GEDRUCKT IN DER EU — XXXXXX



OREGON-

Werkzeug & Zubehor

Werkzeug & Zubehor



Handsagen

Erstklassige Schnittleistung und Ergonomie

Erledigen Sie Ihren Baumschnitt schneller und einfacher. Die neuen Ar-
borist-Sagen von Oregon® bieten eine erstklassige Schnittleistung und

Ergonomie, um die Arbeitseffizienz zu steigern und die Ermldung zu
minimieren.
'.-:"‘”' ‘\ \4 \:\\W m

\ »,;\%

L

600136 - Gebogene 33-cm-/13-ZollHands&ge s \ WL

e Impulsgehértet mit
6,5 Zahnen pro Zoll

Japanischer
Premium-
Kohlenstoffstahl

Einrastmechanismus fir sicheres

Gehause
Auswechselbare
/ gebogene Klinge

Strapazierfahiger
— Griff und Scheide aus
Polypropylen

« Ersatzklingen separat erhaltlich
« Verchromt flir den Rostschutz

« Kegelformig geschliffene Klinge zur
Reduzierung der Reibung und fiir
eine langere Lebensdauer verglichen
mit Zahnen ohne Schrankung



600138 - Gerade 30-cm-/12-Zoll-Hands&ge

Die Schneide erstreckt sich lber die ge-
samte Lange des Griffs und wird mit zwei
Schrauben befestigt, um eine stabile und
zuverlassige Befestigung zu gewahrleisten

Tri-Edge-Zahne bieten 3 Sch-
nittwinkel fir einen glatten und
sauberen Schnitt

Auswechselbare
gerade Klinge

Ergonomisches Griffdesign
exklusiv fir Oregon

600137 Ersatzmuttern fir den Handgriff
600138 Gerade Handsage - inklusive Scheide fur Klinge

: 600139 Gebogene 33-cm-/13-Zoll-Ersatzklinge
600140
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Oregon
Erste-Hilfe-Set

Sicherheit geht vor

Ein kompaktes und leichtes Erste-Hilfe-Set fir die

schnelle Versorgung von typischen Verletzungen, die bei
forstwirtschaftlichen Arbeiten auftreten kénnen.

Alle im Set enthaltenen medizinischen Hilfsmittel entsprechen
der europaischen Richtlinie 93/42/EWG lber Medizinprodukte.

Passend fir die Erste-Hilfe-Tasche der Jacken und
Werkzeugglrtel von Oregon.

Kompakte und robuste Nylontasche mit Reiverschluss und
Schlisselring.

Inhalt:

« 2 Erste-Hilfe-Verbande 6 x 8 cm

« 2 nicht-alkoholische Reinigungstiicher
« 4 Einmalhandschuhe aus Vinyl

« 20 Pflaster in verschiedenen GrofBen

« 1 Zeckenentferner

« 1 Spiegel 9 x 6,5 cm
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MarkKierungs-
spray

Zur leuchtenden und
bestandigen Markierung

Die in zahlreichen verschiedenen klassischen und fluores-
zierenden Farben erhaltlichem Markierungssprays von
Oregon wurden speziell fir die Anwendung im Freien
entwickelt, bieten eine hervorragende Bestandigkeit
gegenuber UV-Strahlung und Witterung und halten bis

zu 4 Jahre. Ihre ergonomische und multidirektionale
Kappe lasst sich auch kopfiiber verwenden und die Farbe
trocknet rasch, auch auf nassen Oberflachen - ein extrem
vielseitiges Produkt also fiir alle Arbeitsbedingungen.

Die Mehrzweck-Markierungssprays von Oregon eignen
sich fir verschiedenste Anwendungen wie Baum- und
Stammmarkierung, Straenbau, Bauarbeiten, Baustellen
und vieles mehr.




PRODUKTNAME  CCIZTYD TECHNISCHE DATEN s OREGON:-

WERKZEUGGURTEL

« Strapazierfahiger Ledergurtel fUr Forstwirte
Ledergiirtel 41900 + 125 cm lang, 4 cm breit
« Zur Verwendung mit den Werkzeugholstern 41898 und 41899

« Passend fur die Hebehaken 536308 und 536307 oder die
Handpackzange 536321 und ausgestattet mit

41838 einem Ring zur Befestigung des Maf3bands
« Hergestellt aus Polyethylen
Holster fiir
Haken oder
Zange
« Passend fur die Hebehaken 536308 und 536307 oder die
41899 Handpackzange 536321 plus Fallkeil
« Hergestellt aus Leder und Polyethylen
« Gurtel aus Polyester mit hoher Abriebbestandigkeit
« Bequemer Schaumstoffgtrtel
Werkzeug- - Vorne und hinten verstellbarer Tragegurt
girtel « Reflektierende Streifen fir bessere Sichtbarkeit
mit Tragegurt 584147 « Holster fur Markierungsspray
;:‘: Holster- « Holster fiir Schraubenschliissel, Keil und Hebezange

« Holster fUr Feilenhalter, Flachfeile, Schraubenschlissel,
Erste-Hilfe-Set und MafBband

« Holster fur Haken, Keil und MaBband

6 QI Werkzeug & Zubehor



PRODUKT-
SV GCEED TECHNISCHE DATEN

MARKIERUNGSSPRAYS

Rot, fluoreszie-

rend 519410

Grun, fluores-

. 519411
zierend

« 500-ml-Dosen
Weil3 519412 « Temporare Markierung fur bis zu 2 Jahre

« Ergonomische und multidirektionale
Kappe, auch kopflber verwendbar

519413 « Sehr gute Bestandigkeit gegentber UV-
Strahlung und Witterung

« Frei von Fluorkohlenwasserstoffen und Schwerme
519414 « Schnell trocknend, auch auf nassen Oberflachen
« Zuverlassiger Betrieb mit konstantem Farbausstof3

Orange, fluo-

reszierend 12

YEARS

Gelb, fluores-
zierend

Blau, fluores-

. 519415
zierend
P‘lnk, fluores- 519441
zierend
Blau 562179 « 500-ml-Dosen

« Temporare Markierung fir bis zu 4 Jahre

« Ergonomische und multidirektionale
Kappe, auch kopflber verwendbar

Rot 562137 « Sehr gute Bestandigkeit gegeniiber UV- 4 2 12

Strahlung und Witterung g
« Frei von Fluorkohlenwasserstoffen und Schwerme

« Schnell trocknend, auch auf nassen Oberflachen

Orange 262138 « Zuverlassiger Betrieb mit konstantem Farbausstof

MARKIERKREIDE

Weil3 295364
Blau 295360
Rot 295361 « Set mit 12 Stiften )
« Durchmesser 12 mm; Lange 120 mm
« Sechseckige Form, um ein Wegrollen zu verhindern 36
s « Ermoglicht das Beschreiben und Markieren von: Holz, Metall,
Grtin 295362 Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, Gummi usw.
Gelb 295363
Schwarz 295365

« Fur runde und sechseckige Stifte mit
einem Durchmesser von 10-12 mm

Stifthalter 520272 « Verhindert verschmutzte Hande bei der Stiftbenutzung 10

« Hergestellt aus langlebigem Metall, lasst
sich per Clip an der Tasche befestigen

Werkzeug & Zubehér EELD 7
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PRODUKT-
NS [orecon JMITTIITITITY TECHNISCHE DATEN OREGON:

M FT
MASSBANDER
106510 15m 24
» Strapazierfahige Zahnrader fir reibungslose
Nutzung
» Kraftvolle automatische Aufroll-Feder
106512 20m « Solides, nylonbeschichtetes Metall- 24
Mafband mit deutlich erkennbaren
Skalierungen und Markierungen
MafBband

« Auslésehaken zur besseren Befestigung des
Bandendes am Holz
106513 25m « Aufhanger geeignet fir Werkzeugholster 12
41898 und Werkzeuggrtel 584147

106511 15m  50ft , , 24
+ 106511 mit Meter- und FuB-Skalierung

1 Pfostenschraube 106482 106482 106482 106482
2 Zahnradgehause mit Lager 106473 106474 106473
3 Hauptwelle und Zahnrad 106477 106477 106477 106477
4 Laufrad und Ritzel 106478 106478 106478 106478
5 Ritzellager mit Schraube und Mutter 106479 106479 106479 106479
6 Zahnrad-Abdeckplatte 106466 106466 106467 106466
7 Nylon-Leitpfosten mit Schrauben 106480 106480 106480 106480
8 Abstandshalter mit 2 Schrauben 106495 106495 106495 106495
9 Bandnachfillschraube 106483 106483 106483 106483
10 Ausldsehaken 106492 106492 106492 106492
" ErsatzmafBband mit Auslosehaken 106459 106461 106463 106497
12 Spule mit Ritzel 106475 106475 106476 106475
13 Feder-Abdeckplatte mit Lager 106468 106468 106469 106468
14 Federbausatz, komplett 106515 106515 106516 106515
15 Aufhanger und Drehclip 106494 106494 106494 106494
16 Sicherungsring 106464 106464 106465 106464
17 Kunststoff-Endstlick, 0,5 Meter 106499 106499 106499 106499
17 Kunststoff-Endsttick, 1 Meter 106500 106500 106500 106500
18 Scharnier 106484 106484 106484 106484
19 Gummianschlag 106486 106486 106486 106486

20 Extralange Osen (500-Stiick-Packung) 106488 106488 106488 106488
Endverbinder 0,5 m mit Auslosehaken 106489 106489 106489 106489

Nicht
abgebildet  £riverbinder 25 m Spule 106490 106490 106490

8 I Werkzeug & Zubehér



PRODUKT-
NAME GCEED TECHNISCHE DATEN OREGON

ERSTE-HILFE-SET

« Kompakte und leichte ReiBverschlusstasche
—-120x 120 x 25 mm

« Passend fiir Oregon-Werkzeuggurtel 584147

« Inhalt:
609761 - 2 Erste-Hilfe-Verbande
- 2 Reinigungstticher
- 4 Handschuhe
- 20 Pflaster
- 1 Zeckenentferner
- 1 Spiegel

PRODUKT- ‘
NAME [OREGON ] TECHNISCHE DATEN &2

561109 14 51/2" 180 =y
ey
1}
-,
570726 20 8" 12

« Stark, robust und leicht

« Kerbverzahnungen halten \\,/
Kunststoff- e :
. den Keil sicher im Holz
fallkeile

+ 561109 und 570726 aus hoch
strapazierfahigem Polyamid-Material

23560 25 10" 12

26782 30 12" 12

Werkzeug & Zubehtr CEIDD



PRODUKT-
S [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN OREGON

FALLHEBELSTANGEN

« Hochbeanspruchbarer und geschmiedeter Fallheber
« Verschiebbarer, geschmiedeter Wendehaken

« Der gebogene Handgriff schafft zusatzlichen Hebel
« Komfortabler, rutschfester Handgriff

« Lange: 80 cm

« Gewicht: 2,4 kg

536304

Fallhebel-
stange « Hochbeanspruchbarer und geschmiedeter Fallheber

« Verschiebbarer, geschmiedeter Wendehaken

« Der gebogene Handgriff schafft zusatzlichen Hebel
» Komfortabler, rutschfester Handgriff

« Lange: 130 cm

« Gewicht: 3,5 kg

536305

541247 « Wendehaken 1

541248 « Schiebeteil 1

HEBEVORRICHTUNGEN

« Ergonomischer, leichter Aluminium-Handgriff

» Die scharfe Spitze dringt mihelos ins Holz

« Rutschfester Handgriff mit Anschlag

« Kerben flr zusatzlichen Griff in gefrorenem Holz
« Lange: 50 cm

« Gewicht: 0,45 kg

536319

Hebevor-
richtung

« Ergonomischer, leichter Aluminium-Handgriff

+ Die scharfe Spitze dringt muhelos ins Holz

« Rutschfester Handgriff mit Anschlag

« Kerben fur zusatzlichen Griff in gefrorenem Holz
« Lange: 70 cm

« Gewicht: 0,54 kg

536320

10 @EXID Werkzeug & Zubehor



PRODUKT-
S [OREGON

HEBEHAKEN

TECHNISCHE DATEN

Hebehaken 536308

Hebehaken mit

Quergriff 536307

HANDPACKZANGE

+ Hebehaken aus Schmiedestahl
« Stahlfreier ergonomischer Kunststoff-Handgriff
» Gewicht: 0,35 kg

+ Hebehaken aus Schmiedestahl
« Stahlfreier ergonomischer Kunststoff-Handgriff
« Gewicht: 0,45 kg

30

536321

Handpackzange

536306

» Handpackzange aus Schmiedestahl

» 180-mm-Backendffnung

» Rutschfester, ergonomischer Leder-Handgriff
« Gewicht: 0,485 kg

« Handpackzange aus Schmiedestahl

+ 265-mm-Backendffnung zum Greifen starker Stamme

« Rutschfester, komfortabler Handgriff
« Gewicht: 0,95 kg

20

Werkzeug & Zubehor CGEIDD 11



PRODUKTNAME [OREGON] TECHNISCHE DATEN $ OREGON:-

SAGEBOCKE
« Zusammenklappbar und leicht, miihelos
zu transportieren und zu verstauen
Ot(onomischer 584145 . Max!.mallast: 80.kg :
Séagebock « In Hohe und Breite verstellbar

« Mit Z&hnen, die das Holz beim
Sagen in Position halten

« AuBerst robuste Konstruktion und Gestaltung
« Beschichteter Stahl fiir hchste Bestandigkeit
» Hohe Holzlastkapazitat (max. 160 kg)

« Einfach zu montieren

Schwerlast- Sagebock 584146

12 @B Werkzeug & Zubehor



PRODUKT-
e [OREGON

33

30,5

33

26
Luudbuulun] TECHNISCHE DATEN OREGON

Z0LL
HANDSAGEN
Gebogene 600136 13
Handsége
» Japanischer Premium-Kohlenstoffstahl
+ Impulsgehartet mit 6,5 Zahnen pro Zoll
+ Verchromt fir den Rostschutz
« Tri-Edge-Zahne mit 3 Schnittwinkeln fur
einen glatten und sauberen Schnitt
« Ergonomischer Handgriff
+ Inklusive Scheide zur
Befestigung an Beingurten
Gerade
Handsage 600138 12
600139 13 + Gebogene Ersatzklinge
600140 12 « Gerade Ersatzklinge
600137

30,5

« Ersatzmuttern fir Handgriff

Werkzeug & Zubehor CGELD 13



PRODUKTNAME CEED \F/é;iAUoNGGESﬁ TECHNISCHE DATEN

KRAFTSTOFF- & KETTENOL-KOMBIKANISTER

gg;nblkanlster 562410 31+1,51
« Fasst 3 Liter Kraftstoff
und 1,5 Liter Kettenol
« Fiillstandsskala an
beiden Kanistern
« Sicherheitsverschluss
Kombikanister 562409 31+151
Weil3
Kombikanister 562407 5l+31
Rot
« Fasst 5 Liter Kraftstoff
und 3 Liter Kettendl
« Fiillstandsskala an
beiden Kanistern
« Sicherheitsverschluss
Kombikanister 562408 S1+31
Weil3

« Fasst 6 Liter Kraftstoff
6l+31 und 3 Liter Kettendl

« Fiillstandsskala an
beiden Kanistern
« Sicherheitsverschluss

« Breiter Handgriff; bequem
zu transportieren, auch mit
Schnittschutzhandschuhen

« Niedriges Profil fiir

Kombikanister 562406 6L+31 hohe Stabilitét
WeiB » Werkzeugtasche

erhéltlich (542035)

Kombikanister 562405
Rot

« Universal-
562611 Sicherheitseinfullstutzen
fiir Kraftstoff
Sicherheitseinflillstutzen
« Universal-
562612 Sicherheitseinfullstutzen
fiir Kettenol

Werkzeugtasche fiir 542035 « Geeignet nur fir 6+3-Liter-
6+3-Liter-Kanister Kombikanister

14 @B Werkzeug & Zubehor



PRODUKTNAME aDn '\:/ﬁl\ziidUO!\lGGES’:

KRAFTSTOFFKANISTER

TECHNISCHE DATEN

Kraftstoffkanister

5 [ Rot

mit flexiblem Einfall-
stutzen

042-970 51

Kraftstoffkanister
51 Grin

mit flexiblem Einfall-
stutzen

042-971 51

Kraftstoffkanister

5 Weil3

mit flexiblem Einfall-
stutzen

042-972 51

Kraftstoffkanister
101 042-973 101
Rot

Kraftstoffkanister
101 042-974 101
Schwarz

Kraftstoffkanister
201 042-975 201
Schwarz

Trichter mit Filter 042-978 16cm

Haftetiketten

OTTO/Dieselkraftstoff XX9518-7

« Entspricht denn UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

« Entspricht denn UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

« Entspricht denn UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

« Entspricht denn UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

« Entspricht denn UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

« Entspricht denn UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

« Geeignet fiir Ol und Kraftstoff
* Kunststoff

« Ein Bogen enthalt vier
einzelne Klebeetiketten:
Sicherheitshinweis
OttoKraftstoff,
Sicherheitshinweis
Dieselkraftstoff,
Gefahrensymbol "entzilindlich”
(10x 10 cm), Gefahrensymbol
"umweltgefdhrdend” (10 x 10 cm)

» Weil} gléanzend

Werkzeug & Zubehér LD 15
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PRODUKTNAME [OREGON ] '\:/AEISRiIIUONGGESI\I TECHNISCHE DATEN 13

SPRUHGERATE

« Druckloser Tank;
Fassungsvermogen:

Spriihgerate 518769 161 16 oder 20 Liter 1 4

161 « Druckkammerkapazitat:
0,9 Liter
« Max. Arbeitsdruck: 0,2 - 0,3 bar
« Maximaldruck: 1,0 bar

« Inklusive Lanze und 2
einstellbaren Spriihdiisen

» Gesamtlange des flexiblen
Schlauchs plus Sprihlanze:
+/- 2,0 Meter

« Inklusive Schulterriemen
und Ersatzdichtungsset
« Milhelos zu verstauen
« Entspricht 2006/42/EG
518771 201 +3,6kg(16 ) 1
3,7kg (20 1)

Spriihgerate
201

« Dichtungen, Dichtungsringe, 1

525753 Dise und WinKelstiick (Set)

572030 « Metallstab

572037 « Schlauch = .ﬁ)
572018 « Luftkammerdruckdeckel

572017 « Tankdeckel mit Membran

572031 « Dichtungsscheibe fir Tankdeckel

« Filzscheibe fiir

572049 Luftkammerdruckdeckel

572015 « Pumpen-Reparatur-Set




PRODUKTNAME

SCHULTERGURT

Schultergurt ,,Pro“

539172

TECHNISCHE DATEN

« Fiir den intensiven Gebrauch

« Ergonomischer Gurt mit
gepolstertem Schulterriemen

« Gepolsterter Bauchgurt

« Vollstandig anpassbar — verteilt die Last
gleichmaBig auf beiden Schultern

« Beluiftungsloch hinten
« Sicherheitsauslosehaken
« Oberschenkel-Schutzpolster mit Wechselhaken

=3l OREGON-

Schultergurt ,,Light“

Q539173

« Fur den gelegentlichen Gebrauch

« Leichter, doppelter Schulterriemen
mit Oberschenkelpolster

« Miihelos anpassbar
« Sicherheitsauslosehaken

Werkzeug & Zubehor

LOREGON |



OREGON:-

Uber 70 Jahre Erfahrung

Seit 1947 ist Oregon seinen Grundungsprinzipien treu.
Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,
und den Fokus auf die Bedurfnisse unserer Kunden, ist es
unser allgegenwartiges Ziel, die Leistung unserer Produkte
stets zu optimieren.

Der Branchenfiihrer in der Schneidtechnologie

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie,
Fertigung und Elektronik, entwickeln stetig innovative

und sichere Schneidsysteme - zahlreiche Patente sind

auf diese Entwicklungsarbeit zuriickzufiihren und sind

zu marktfuhrenden Standards geworden. Das fachliche
Know-how unserer Ingenieure macht Oregon zu dem
richtungsweisenden Branchenfuhrer.

Erfahren Sie mehr Uber unsere Produkte auf
OregonProducts.com

OREGON TOOL EUROPE SA — ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2021 — GEDRUCKT IN DER EU — XXXXXX



OREGON-

Trimmerfaden und Fadenkopfe,
Freischneider-Messer

Trimmerfaden, Fadenkopfe und Freischneider-Messer
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W Oregon® kennt die Bediirfnisse seiner Anwender — egul ob Profis
| ,l ' “  oder Einsteiger. Diese sind so vielfiltig wie die unterschiedlichen
¥ ¥ Geldnde und Arbeitsumgebungen. ~— i

_ J. : Unsere Produkte sind in Familien eingeteilt, deren Eigenschaften
ﬂ : \ \ durch die unterschiedlichen Gruppen von Anwendern geschdtzt
' : werden. Diese Produktfamilien gewdhrleisten, dass Sie das
A y richtige Produkt fiir Ihren tdglichen Bedarf wdhlen. Auf diese

Weise sind die Unterschiede zwischen unseren verschiedenen
. Produktsortimenten einfach ersichtlich.
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‘l GELEGENTLICHE NUTZER
N

Oregon stellt sichere,
erschwingliche, einfach zu
bedienende und qualitativ
hochwertige Produkte fiir Benutzer
her, die nur gelegentlich einen
Freischneider benétigen.
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Alle unsere Produkte sind in drei Kategorien eingestuft, um lhnen das Auffinden der
' ’[{ assenden Produkte zu erleichtern. |
Drei Produki tegorlen

v
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ke"ﬁnzeld'nmt durch unterschiedliche Verpackungsfarben um

e
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[AM BESTEN ]

PROFESSIONELLE ANWENDER

Professionelle Landschaftsgirtner
bendtigen Produkte, die

den Anforderungen ihrer '
anspruchsvollen Tatigkeit

gewachsen sind. Oregon

fertigt robuste, langlebige und
zuverlassige Produkte, und

unser andauerndes Streben nach
Innovationen garantiert Thnen eine
lange Lebensdauer der Produkte.

Sie erwarten von Ihren
Werkzeugen Spitzenleistung.
Trimmerfaden, Fadenkopfe und
Messer von Oregon erleichtern
Thre Arbeit und sorgen fiir mehr
Effizienz — in jeder denkbaren
Umgebung.
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Grasschneidesysteme:
Trimmerfaden und Fadenkopfe; Freischneider-Messer

Jeder Garten und jedes Stiick Land ist einzigartig. Deshalb entwickelte Oregon® ein umfassendes Angebot
an Trimmerfaden, Fadenkoépfen und Freischneider-Messern, die allen Anspriichen gerecht werden.

Vom kleinen ,,Tap & Go* Kopf bis hin zu duB3erst widerstandsfahigen Nylonfaden fiir Profis werden alle
Nutzungsbereiche abgedeckt, um in Ihrem Garten optimale Arbeit zu verrichten.

Trimmerfaden

Das Oregon® Trimmerfadensortiment lasst sich in zwei Kategorien unterteilen:

Monofilfaden schneiden Coextrudierte Trimmerfaden schneiden
muhelos Gras und hohes durch unterschiedlichste

Unkraut, da sie aus einer Vegetation. Diese Fadentypen bieten
Mischung aus Copolymeren dem Anwender aufgrund der
hergestellt werden. besonderen Zusammensetzung der
Gelber Faden, farbiger Faden, Fadenkerne, der eingebetteten
Nylium®. Materialien und der AuBenhaute

verschiedene Mdglichkeiten.

Coextrudierte Oregon-Faden zeichnen
sich daher durch hohe
VerschleiBbestandigkeit fur bessere
Leistungen aus.

Oregon’ bietet auBerdem drei unterschiedliche Profile:

® Rund, fiir einfaches und effizientes Schneiden

# Sternformig: fiir sauberes und prazises Schneiden

B Quadratisch/gezahnt fiir Leistung und Effizienz in dichterer Vegetation

_ 9 599999%%

Gelber Faden Multicolor: eine Farbe / ein Durchmesser

35 95 5

Nylium® Silencio Nylium® Starline Duoline Techni 280°

Flexiblade™ Techni-Blade™

Niedriges
Gras

Gras und
Unkraut

Brombeer-
straucher
und Gestripp

Trockene
Pflanzen

auf G e
steinigem [
Untergrund k&4

Nylium® Squareline

alle Informationen Uber Trimmerfaden
finden Sie auf den Seiten 11 bis 22

AZIID  Trimmerfaden




Fadentrimmer - Freischneiderkopfe

Oregon-Kopfe lassen sich an die meisten Fadentrimmer und
Freischneider anpassen (Lieferung mit Unterlegscheiben
oder Adaptern).

Wir bieten zwei Kategorien an:

- . ..,
&MAN UAI\ & TAP&Go\
E— -
Tap R Go Kopfe filhren den
Trimmerfaden automatisch
nach. Durch sanftes Tippen
mit dem Kopf auf den Boden
bei Vollgas wird die
automatische
Fadennachfiihrung aktiviert.

Manuelle Kopfe werden
mit Trimmerfadenfiillung
geliefert. Nachdem der
Faden verbraucht ist, wird
der Kopf manuell mit A
neuem Faden versehen.

alle Informationen lber Fadenkdpfe
finden Sie auf den Seiten 23 bis 32

Freischneider-Messer

Oregon Universal-Freischneider-Messer bieten hohen
Komfort, da sie auf *alle* Freischneider passen.

Diese in Europa hergestellten Stahlmesser sind fiir
verschiedenen Schnittarten (von zwei bis acht Zahnen) fiir
alle Vegetations- und Bodenverhaltnisse erhaltlich.

Unsere Freischneider-Messer erfiillen alle Sicherheits-
und Leistungsanforderungen, damit Sie komfortabel und
effizient arbeiten konnen.

Die roten One For All Messer
(mit Adapter)

sind bei dichter Vegetation
besser sichtbar

Auch schwarze Standardmesser
sind in unserem Sortiment
erhaltlich.

alle Informationen Uber Freischneider-Messer
finden Sie auf den Seiten 33 bis 37
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Neue Verpackung,

Neues Kennzeichnungssystem
Die Auswahl ist einfacher als je zuvor

Oregon s neue Verpackungen und das Kennzeichnungssystem erleichtern lhnen
die Auswahl der besten Nylonfaden fiir Ihren Fadentrimmer/Freischneider.

Unser neues Kennzeichnungssystem ist mit einfacheren Symbolen fiir
Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau versehen.

Alle Produkte weisen praktische Bewertungsstufen auf, so dass Sie
entscheiden konnen, welche Produkte |hren speziellen Anforderungen

entsprechen.

[OREGON

Duoline =‘

SR1214

AEED Trimmerfaden



ANWENDUNGEN
Welche Art Vegetation Sie
schneiden konnen, ist auf
jedem Produkt deutlich
angegeben.

Niedriges Gras

MERKMALE
Die Konstruktionsmerkmale jedes
Produkts werden deutlich gezeigt.

NENNWERTE

Die wichtigsten Merkmale werden auf
einer Skala von 1 bis 5 bewertet (1 ist
die niedrigste; 5 ist die hochste)

Hohes Gras & Brombeeren Steinige Boden
Unkraut
Sauberer Schnitt Ideal fir Sageeffekt

Zaune
Abrieb- & Bruchfestig-  Energiever-
Keit brauch Gerauschentwicklung
Hitzebestandigkeit ~ Akkuwerkzeuge Akkuwerkzeuge
<36 Volt > 36 Volt
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Nylium” Silencio-Faden

Die hohe Festigkeit von Nylium®
bei niedrigerer Gerauschentwicklung

Der neue und exklusive Nylium® Silencio Faden von Oregon® kombiniert
die Leistung unseres Bestsellers Nylium® mit einem Profil, das speziell fiir
akkubetriebene Maschinen entwickelt wurde. Bis zu 25% mehr Laufzeit*!

Nylium Silencio bietet eine bessere aerodynamische Leistung,
weniger Vibrationen und weniger Gerausche, dank eines einzigartigen
neuen Profils. Durch eingebettete Aluminiumpartikel profitieren Sie
auBBerdem von einer hohen Widerstandsfahigkeit und hervorragender
Schneidleistung.

Arbeiten Sie effizienter mit bis zu 25 % mehr Laufzeit, denn Nylium
Silencio verbessert die Akkulaufzeit und verbraucht weniger Kraftstoff.
Nylium Silencio ist die beste Wahl fiir Benutzer von akkubetriebenen
Werkzeugen.

Leise schneiden, mit verbesserter Batterielaufzeit!

T

Hervorragende Hohe Festigkeit und ausgezeichnete Leistungen
aerodynamische durch Aluminiumpartikel Niedriges Gras Hohes Gras
Eigenschaften und Unkraut

Anwendungsbereich

Dieser Faden wurde fiir die Anwendungen der Benutzer von
akkubetriebenen Geraten entwickelt, eignet sich aber auch
fiir Trimmer und Freischneider mit Verbrennungsmotor. Diese
proftieren von einem geringeren Kraftstoffverbrauch.

- Fur akkubetriebene Fadentrimmer empfiehlt Oregon Durchmesser
von 1,6 mm bis 2,4 mm (fur niedriges und hohes Gras).

« Fir Trimmer/Freischneider mit Verbrennungsmotor empfiehlt Oregon
Durchmesser von 2,4 mm bis 3,5 mm (fiir dichtes Gras und Unkraut).
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Geringe Gerauschentwicklung fur komfortables

Speziell entwickelt ‘)) und gesundes Arbeiten: bis zu 10% weniger

flr Akkugerate Gerauschentwicklung als herkdmmliche runde und
- guadratische Profile

Hohe Abriebfestigkeit: Weniger Energieverbrauch:

starker und langere Standzeit 6 Erhoht die Akkulaufzeit. Bis zu 25% mehr Laufzeit’
n

EEE Weniger Kraftstoffverbrauch von Freischneidern mit

Verbrennungsmotor

=D & ©

800001  1,6mm 15m | Kleine Spule
800002  2,0mm 15m Kleine Spule
800009  20mm  126m @ Spule
800003  2,4mm 15m Kleine Spule
800010  2,4mm 87m <36 Volt Spule
800014 2,4mm 240m Spule
800004  27mm  15m Kleine Spule
800011  27mm  69m Spule
800016  27mm  140m @ Spule
800018  27mm  280m Spule
800005  30mm  15m Teven Keine Spule

800012 3,0mm 56m und Verbren-  Spule
800017  3,0mm  120m  nhungsmotor  gpyle
800019  30mm  224m Spule
800013  35mm  40m Spule

Alle verfugbaren Langen siehe Seite 18

* laut Oregon Tool-Testergebnissen. Trimmerfaden m




Gelber Faden

Hochwertiges Nylon fur eine lange Lebensdauer

Die Reihe der gelben Faden wird erweitert mit neuen Durchmessern & und neuen Langen!
» Trimmerfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fiir hohe Lebensdauer

« Fir alle Fadenkopfe geeignet

» Runde, quadratische und sternférmige Profile
Niedriges Gras

« Erhaltlich in Durchmessern von 1,3 mm bis 4,5 mm, sowie in verschiedenen Langen und
Verpackungskonfigurationen
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. Gelber Rechteckfaden

Gelber Rundfaden p Gelber Sternfaden _; .y
€& & @ D & @ D & @

69-350-Y 1,7 15m 69-440-Y 1,7 15m 69-406-Y 2,0 15m
69-356-Y 2,0 15m 69-446-Y 2,0 15m 69-412-Y 2,4 15m
69-362-Y 2,4 15m 69-452-Y 2,4 15m 69-489-Y 4,5 15m
69-380-Y 2,7 15m 69-430-Y 2,7 15m 69-414-Y 2,4 75m
69-368-Y 3,0 15m 69-458-Y 3,0 15m 69-420-Y 3,0 48m
69-358-Y 2,0 127m 69-448-Y 2,0 155m 69-478-Y 4,0 32m
69-364-Y 2,4 88m 69-454-Y 2,4 111m 69-490-Y 4,5 21m
69-382-Y 2,7 70m 69-432-Y 2,7 92m 69-410-Y 2,0 540m
69-370-Y 3,0 56m 69-460-Y 3,0 71m 69-415-Y 2,4 225m
69-376-Y 3,5 41m 69-455-Y 2,4 332m 69-421-Y 3,0 144m
69-387-Y 4,0 32m 69-461-Y 3,0 212m 69-479-Y 4,0 95m
69-392-Y 45 25m

69-365-Y 2,4 264m

69-383-Y 2,7 209m

69-371-Y 3,0 169m

69-377-Y 35 124m

69-373-Y 3,0  240m

69-388-Y 4,0 95m

Alle verfigbaren Langen siehe Seite 13
-15
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Multicolor: eine Farbe / ein Durchmesser

« Schneidfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fir hohe Lebensdauer

« FUr alle Fadenkopfe geeignet o ;
« Eine Farbe je Durchmesser, fur schnelle und einfache Auswahl : ¢
von 1,3 mm bis 3,0 mm J /
« Universelles Rundprofil: Leistung, sauberer Schnitt und Langlebigkeit £ #
« Erhaltlich in 15 m (Blister) bis 56 m (Spule)
P o

o 2 & b4 L i ]
L )] m = ] o [G]
L Ll
g =D = E B 9 4 & 25 B @3 g =
s [w} J @ I Z S % = W m ©
% B % w o "£ = é zZ [}
o = "./_7 m g (%] g L >
69-482-CL 1,3mm 15m v 2 2 1 Blister 144
o 69-350-BL 1,7mm 15m v 2 2 1 Blister 144
o 69-356-GR 2,0mm 15m v 2 2 2 Blister 144
o 69-362-0R 2,4mm 15m v v 2 2 2 Blister 72
o 69-380-RD 2,7mm 15m v v 2 2 2 Blister 72
69-368-YE 3,0mm 15m v v v 2 2 3 Blister 72
o 69-390-BK 3,5mm 15m v v v 2 2 3 Blister 72
o 69-364-0R 2,4mm 88m v v 2 2 2 Spule 32
o 69-382-RD 2,7mm 70m v v 2 2 2 Spule 32
69-370-YE 3,0mm 56m v v v 2 2 3 Spule 32
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Gelber Faden - Profigualitat - Stern

« Schneidfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fiir hohe Lebensdauer
« Fir alle Fadenkopfe geeignet

« Sternformige Profile
« Erhéltlich in Durchmessern von 1,7 mm bis 3,0 mm, in verschiedenen Langen und Verpackungskonfigurationen

FORM

69-440-Y

69-446-Y

69-448-Y

69-450-Y

69-452-Y

69-454-Y

69-455-Y

69-430-Y

69-432-Y

69-458-Y

69-460-Y

69-461-Y

DURCHMESSER

1,7mm

2,0mm

2,0mm

2,0mm

2,4mm

2,4mm

2,4mm

2,7mm

2,7mm

3,0mm

3,0mm

3,0mm

LANGE

155 m

777m

Mm

332m

7Tm

212m
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v
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v Vv
v v
v v
v v
v v

VERSCHLEISSBE-
STANDIGKEIT

N

GERAUSCHPEGEL

w

ENERGIEVER-

2

BRAUCH
VERPACKUNG

Aufhanger

Aufhanger

Spule

Spule

Aufhdnger

Spule

Spule

Aufhanger

Spule

Aufhanger

Spule

Spule

Trimmerfaden

o

180

32

180

32

135
32
135

32
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Gelber Faden - Profiqualitat - Rund

» Schneidfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fir hohe Lebensdauer

« Fur alle Fadenkopfe geeignet

» Runde Profile

« Erhaltlich in Durchmessern von 1,7 mm bis 4,5 mm, in verschiedenen Langen und Verpackungskonfigurationen

o 2 & z L m J
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69-350-Y 1,7mm 15m v 2 2 1 Aufhanger 216
69-356-Y 2,0mm 15m v 2 2 2 Aufhanger 180
69-358-Y 2,0mm 127m v 2 2 2 Spule 32
69-362-Y 2,4mm 15m v v 2 2 2 Aufhanger 180
69-364-Y 2,4mm 88m v v 2 2 2 Spule 32
69-365-Y 2,4mm 264m v v 2 2 2 Spule 12
69-380-Y 2,7mm 15m v v 2 2 2 Aufhanger 135
69-382-Y 2,7mm 70m v v 2 2 2 Spule 32
69-383-Y 2,7mm 209m v 4 2 2 2 Spule 12
69-368-Y 3,0mm 15m v v v 2 2 3 Aufhanger 135
69-370-Y 3,0mm 56m v v v 2 2 3 Spule 32
69-371-Y 3,0mm 169m 4 v v 2 2 3 Spule 12
69-376-Y 3,5mm 41m v v v 2 2 3 Spule 32
69-377-Y 3,5mm 124m v v v 2 2 3 Spule 12
69-387-Y 4,0mm 32m v v v 2 2 4 Spule 32
69-388-Y 4,0mm 95m v v v 2 2 4 Spule 12
69-389-Y 4,5mm 15m v 4 v 2 2 4 Aufhanger 66

14 QLD Trimmerfaden



Gelber Faden - Profiqualitat - Quadratisch

» Schneidfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fir hohe Lebensdauer
« Fir alle Fadenképfe geeignet

« Quadratische Profile

« Erhaltlich in Durchmessern von 2,0mm bis 4,5mm, in verschiedenen Langen und Verpackungskonfigurationen

FORM

69-406-Y

69-408-Y

69-409-Y

69-412-Y

69-414-Y

69-415-Y

69-420-Y

69-421-Y

69-478-Y

69-479-Y

DURCHMESSER

2,0mm

2,0mm

2,0mm

2,4mm

2,4mm

2,4mm

3,0mm

3,0mm

4,0mm

4,0mm

LANGE

108m

324m

75m

225m

48m

144m

32m

95m

NIEDRIGES GRAS

<

<

HOHES GRAS

<

STEINIGE BODEN

BROMBEEREN

VERSCHLEISSBE-
STANDIGKEIT

N

GERAUSCHPEGEL

~

o 2
S
] <
g & 3
uw m o
z w
| >
3 Aufhdnger
3 Spule
3 Spule
3 Aufhdnger
3 Spule
3 Spule
3 Spule
3 Spule
4 Spule
4 Spule
Trimmerfaden

&

135

32

135

32

LOREGON |
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Nylium® Starline® - fur prazise Schnitte

» Nylium - durch eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Ware gut abgeleitet werden
« Hervorragende Bruchfestigkeit an den Fadenkanalen

» Hohe Bestandigkeit gegen Verschweif3en des Fadens im Kopf

« Erhaltlich in Durchmessern von 1,3 mm his 3,3 mm, sowie in verschiedenen Langen und Verpackungskonfigurationen
« Die Sternform schneidet das Gras sauber, flr einen prachtigen griinen Rasen

» Die Sternform reduziert die Belastung des Motors im Vergleich zu einem Standardfaden mit runder Form

! —
b % o] é % % % §§ g %5 g S

= E 2 E g gL & Z 4

o zZ wn > G}
* 533744 1,3mm 15m v 3 3 2 Spule 42
* 533745 1,6mm 15m v 3 3 2 Spule 42
w 581222 2,0mm 15m v 3 3 2 Spule 42
* 110985E 2,4mm 15m v v 3 3 3 Spule 42
* 559054 2,7mm 15m v v 3 3 3 Spule 30
¢ 110986E 3,0mm 15m v v v 3 3 3 Spule 30
¢ 104883E 2.4mm 90m v v 3 3 3 Spule 8
) ¢ 110987E 2,7mm 70m v v 3 3 3 Spule 8
* 104884E 3,0mm 60m v v v 3 3 3 Spule 8
* 104885E 2.4mm 360m v v 3 3 3 Spule 8
w 559055 2,7mm 280m v v 3 3 3 Spule 8
w 104886E 3,0mm 240m v v v 3 3 3 Spule 8
* 106361E 3,3mm 200m v v v 3 3 3 Spule 8

Nyliam” Stariea’

16 QELID Trimmerfiaden



Nylium® Quadratischer Faden
far hervorragende Schneideigenschaften

+ Bessere Widerstandsfestigkeit durch die enthaltenen Aluminiumteilchen
« Hervorragende Bruchfestigkeit an der Fadendse

+ Robustes quadratisches Profil fur trockene Vegetation auf steinigen Boden
+ Bus zu 27% mehr Material im Einsatz

« Erhaltlich in Durchmessern von 2,4 mm bis 4,0 mm, sowie in verschiedenen
Langen und Verpackungskonfigurationen

+27%

Viertankprofil erméglicht rund
27% mehr Material im Einsatz im
Vergleich zu einem runden Profil

Hylum” Sguare Line

o Q & P4 s i :
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2 5 3 & & gE 2 ¢g° i
[ | 109521E 2,4mm 40m v v 4 4 3 Spule 8
[ | 109522E 3,0mm 40m v v v 4 4 3 Spule 8
[ | 539165 3,5mm 30m v v v v 4 4 4 Spule 8
[ | 539166 4,0mm 22m v v v v 4 4 4 Spule 8
[ | 109523E 2,4mm 245m v v 4 4 3 Spule 8
,0mm m v v v pule
109524E 30 150 4 4 3 Spul 8
,75mm m v v v 4 pule
295314E 375 100 4 4 4 Spul 8
,0mm m v v v 4 pule
581221 4,0 81 4 4 4 Spul 8
5371E ,55mm cm v v
2953 255 42 4 4 3 Vorgisfgg'“e” 35
295372E 375mm 42cm v v v v 4 4 ,  Vorgeschniten g
x50
514820 375mm 42cm v v v v 4 4 ,  Vorgeschniten g
x 220

Trimmerfaden CEEZID



Nylium® Silencio Faden - fur langere Akkulaufzeit

« Geringe Gerduschentwicklung fir komfortables und gesundes Arbeiten
« Hohe Abriebfestigkeit: stabiler, hohere Lebensdauer, geringere Kosten.
« Durch eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Ware gut abgeleitet

werden, dies verhindert ein Verschweiflen vom Faden auf der Spule.

« Spart Akkuenergie: Der Akku halt langer Bis zu 25% mehr Laufzeit
» Weniger Kraftstoffverbrauch bei Freischneidern mit Verbrennungsmotor.

FORM

800001

800002

800003

800004

800005

800006

800008

800009

800010

800011

800012

800013

800014

800016

800017

800018

800019

CETD

2 DURCHMESSER
3

1,

2mm

2,4mm

2,7mm

3mm

1,6mm

2mm

2mm

2,4mm

2,7mm

3mm

3,5mm

2,4mm

2,7mm

3mm

2,7mm

3mm

18 @B Trimmerfaden

LANGE

15m

15m

15m

15m

15m

15+5m

15+5m

126m

87m

69m

56m

40m

240m

140m

120m

280m

224m

NIEDRIGES GRAS

<

<

HOHES GRAS

STEINIGE BODEN

BROMBEEREN

VERSCHLEISSBE-
STANDIGKEIT

w

GERAUSCHPEGEL

ENERGIEVER-

—_

BRAUCH

VERPACKUNG

Spule
Spule
Spule
Spule
Spule

Spule
AKTIONS-
PACKUNG

Spule
AKTIONS-
PACKUNG

Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule

Spule

Spule

A\
W

42

42

42

30

30

42

42

AKKU/
VERBRENNUNGS-
MOTOR

<36V

<36V

<36V

>36V

>36V

<36V

<36V

<36V

<36V

>36V

Verbren-
nungsmotor

Verbren-
nungsmotor

<36V

>36V

Verbren-
nungsmotor

>36V

Verbren-
nungsmotor




Duoline - Starke und Flexibilitat

+ Seine Zusammensetzung - 30 % fester Carbonkern und 70 % flexible Umhiillung - lasst den

Faden StoBe besser aufnehmen und reduziert das Bruchrisiko ab der Fadendse.
« Erhéltlich in Durchmessern von 2,4 mm bis 4,0 mm, sowie in verschiedenen Langen und Verpackungskonfigurationen.

FORM

[OREGON.

591609
295367E
295368E
106501E

545828
106502E

533742

533743
106503E

545829
106504E

581219

581220

DURCHMESSER

2,0mm

2,4mm

3,0mm

2,4mm

2,7mm

3,0mm

3,5mm

4,0mm

2,4mm

2,7mm

3,0mm

3,5mm

4,0mm

LANGE

90m

70m

60m

40m

30m

180m

140m

120m

84m

64m

NIEDRIGES GRAS

<

<

HOHES GRAS

STEINIGE BODEN

BROMBEEREN

VERSCHLEISSBE-
STANDIGKEIT

w

—
1]
(&
w
o
s
(W]
(%]
2
<L
o
L
(L)

N

i 2

o o o

2" s
2 Spule
2 Spule
3 Spule
2 Spule
2 Spule
3 Spule
3 Spule
4 Spule
2 Spule
2 Spule
3 Spule
3 Spule
4 Spule
Trimmerfaden
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Techni 280° - Leistung und Hitzebestandigkeit

+ Bis zu 30 % robuster im Vergleich zu einem standardmaBigen Rundfaden.
« Extrem kerbfest und verschleif3fest.

» Hoher Schmelzpunkt >280°: Niedrigeres Bruchrisiko, verhindert ein
Verschmelzen vom Faden auf der Spule.

« Erhaltlich in Durchmessern von 2,5 mm bis 3,0 mm, sowie in verschiedenen
Langen und Verpackungskonfigurationen

o Q & z "'I" m J

i . & 3 & B 88 8 &; £
= POREGON ] u o 9 o @ b wo I ] S =
Q I Z o i o g I ) 2E & D1
T O - o T Z S Oz =2 w m o

T 8 & & =z 25 = z i

a2 = 2= = o ui ¥ L w >

=z (%] > (&)

[ ) 564844 2,5mm 15m v vV 4 2 3 Spule 42
[ ] 564843 2,7mm 15m v v vV 4 2 3 Spule 30
[ ] 564842 3,0mm 15m v v vV 4 2 4 Spule 30
[ ] 545819 2,5mm 81m v vV 4 2 3 Spule 8
[ ] 545820 2,7mm 70m v v vV 4 2 3 Spule 8
[ ] 545821 3,0mm 56m v v vV 4 2 4 Spule 8
[ ] 545822 2,5mm 324m v vV 4 2 3 Spule 8
[ ] 545823 2,7mm 280m v v vV 4 2 3 Spule 8
[ ] 545824 3,0mm 224m v v v v 4 2 4 Spule 8

20 @D Trimmerfaden



Flexi-Blade™ - Fir anspruchsvollste Anwendungen

+ Zusammensetzung - 50% flexibler Kern und 50% verstarkte AuBenhaut - dieser coextrudierte
Faden zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit aus.

» Leises, aerodynamisches Profil (niedriger Kraftstoffverbrauch)

« Entwickelt fUr die Jet-Fit™-Aluminiumkdpfe

« Hoher Schmelzpunkt 255 C

« Bis zu 27 % mehr Material im Einsatz.

« Verstarkte Oberflache und aggressive Zahne fiir hervorragende Leistung

« Erhaltlich in Durchmessern von 2,5 mm bis 4,0 mm, sowie in verschiedenen Langen u

+27%

Viertankprofil ermdglicht rund
27% mehr Material im Einsatz im
Vergleich zu einem runden Profil

>
o
o
L

LB BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN

1"M1112E

111114E

111115E

111116E

111080E

111081E

111082E

111084E

111085E

111086E

111087E

111088E

111090E

111091E

4,24mm
4,95mm

DURCHMESSER

2,5mm

3,0mm

3,5mm

4,0mm

2,5mm

2,7mm

3,0mm

3,5mm

4,0mm

2,5mm

2,7mm

3,0mm

3,5mm

4,0mm

LANGE

26cm

26cm

26cm

26cm

53m

47m

37m

27m

21m

281m

250m

195m

143m

110m

NIEDRIGES GRAS

<

<

HOHES GRAS

<

STHNmEBODEN‘

Trutnate

BROMBEEREN

1
L
m =
(V2]

0 Y
w o
23
(@)

=
n:l—
LLI"n
>

(€3]

GERAUSCHPEGEL

~

i 2
L
g g
£ 5 &
W m o
z Wi
i >
3 Vorgeschnitten
x 50 Stick
4 Vorgeschnitten
x 35 Stiick
4 Vorgeschnitten
x 25 Stlck
4 Vorgeschnitten
x 20 Stlck
3 Spule
3 Spule
4 Spule
4 Spule
4 Spule
3 Spule
3 Spule
4 Spule
4 Spule
4 Spule
Trimmerfaden

40

40
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Techni-Blade™ - Prazision, Langlebigkeit und Geschwindigkeit

« Entwickelt fur Jet-Fit™ Aluminiumkopfe 111110 und 111111

+ Zusammensetzung - 50% flexibler Kern und 50% verstarkte AuBenhaut,
dieser coextrudierte Faden zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit aus.

« Leises, aerodynamisches Profil (niedriger Kraftstoffverbrauch)

» Hoher Schmelzpunkt >255 C

+ Messerscharf, gehartete Zahne fir hervorragende Effizienz

« Daraus erhaltlich in vorgeschnittenen 26-cm-Stticken und in den GroBen 5,0 mm, 6,0 mm und 7,0 mm

+27%

Viertankprofil ermdglicht rund
27% mehr Material im Einsatz im
Vergleich zu einem runden Profil

+5mm +6 mm +7mm

o 2 & =z L i ]
| %) mE= o) o [C)
. i y & § 8 & #g ¥ &z 3
(©) w o Ll PNl
5 CEXD = z 4 v & 8 23 = G 2 g 3
- S S T T = = G2 ) oo o
& = =} z 2 P = g m i
> o 539174 7,0mm 26cm v v v 5 4 4 Vorgeschnitten g
! x 40 Stiick
e 539175 6,0mm 26cm v v v 5 4 4 Vorgeschnitten g
' x 50 Stiick
> ¢ 539176 5,0mm 26cm v v v 5 4 4 Yorgeschniten gy
. x 70 Stiick
i 525243 6,0mm 26cm v v v 5 4 4 Vorescniten
2 525244 7,0mm 26cm v v v 5 4 4 Yorgeschniten )
’ x 155 Stiick
s2242 Jet-Fit™
Kit 50mm 4-Fadenkopf
Jet-Fit™ Kopf + 26cm v v 4 5 4 4 +360 Techni-blade™ 6
+ 7.0 mm Fadenstiicke
Techni blade™ (155 x rot+205 x grtin)
- TIPP .
. Bewahren Sie Techni-Blade™ Nicht in Gberhitzten, trockenen
. in der Originalverpackung auf Bereichen aufbewahren. :
. und achten Sie darauf, dass der :
. Schwamm immer befeuchtet und :
. das Rohr verschlossen ist. .

N A

N, S

= 0
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Fadenkopfe
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Niedriges Gras

\=TAP&G0__
-

® %

Mini-Tap-and-Go-Kopfe

« 2-Faden halbautomatischer Mini-Fadenkopf mit gebogenem
Schaft: STIHL®, MC CULLOCH®, RYOBI® und HOMELITE®

« Modell Q111140 passt auf STIHL® FS38, 40, 45, 50 und FSEGO, 81

« AusgerUstet mit OREGON® 2,0-mm-Trimmerfaden

PRODUKT-
BEZEICHNUNG [OREGON TECHNISCHE DATEN

far STIHL®

QU140 538 FS 40, FS 45, FS 50, FSE 60, FSE 81

Q111139  fur MC CULLOCH®

,; ®
X *
o EJ/ <2,4mm
Mini-
Tap-&-Go- 0111138  furRYOBI®
Kopf

Q111137  fur HOMELITE’

295294 Ersatzknopf fir Q111137 & Q111138 @

24 m Fadenkbpfe Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



GUT <40cm3

108461A
Niedriges Gras Hohes Gras & Unkraut

kMAN UAN
110982A C—

® %

Manuelle Standardkopfe

- Extrem lange Osen verhindern das Abknicken vom Faden.
« Befestigung mittels Adapterbolzen
« Mit Nylium Starline 2,4 mm versehen

PRODUKT- -
Tt e [OREGON] TECHNISCHE DATEN [O%i ¢
» Manueller 2-Faden-Standardkopf
1084614 ° Fur die Befestigung am Trimmer oder
Freischneider wird ein Adapterbolzen bendtigt P
Manuelle ) « Adapterbolzen nicht im Lieferumfang & * 8
Standardkopfe - siehe Liste unten !

ap,
&
3
3

110982A Wie 108461A, jedoch mit Noppen
im Fadenkopfgehause - Noppen
verhindern ein Verdrehen

108477A 10847 TA
1084814

e 1084818
108478

108478
108514

— 108514

108461A 110982A

Fadenkopfe XD 25
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552697

Jet-Fit™ Mini-Kopf
« FUr Trimmer mit gebogenem Schaft:

« Lieferung mit Schrauben und Muttern, passend fiir die meisten Trimmer

« Niedriges Profil — fiir bodennahen Grasschnitt

« Leicht anzubringen

« Flr Nylonfaden mit rundem und sternférmigen Profil von 1,3 mm bis 2,4 mm
« Verwendet 20 cm lange vorgeschnittene Stlicke

« Lieferung mit vier vorgeschnittenen Trimmerfaden

PRODUKT-
BEZEICHNUNG CEIED TECHNISCHE DATEN

» Universal Load-n-go
« Verwendet 20 cm lange vorgeschnittene Stlicke
Jet-Fit Mini-Kopf 552697 . Lieferung mit 4 vorgeschnittenen Stiicken Trimmerfaden

« Lieferung mit Schrauben und Muttern,
passend flr die meisten Trimmer

GUT <30 cm3

i

'y
ey

Niedriges Gras
kMANUA
-—Iﬁ

® %

Ix

2
4 Bm s
[ )
\/ * 24
& 1,3 - 2,4mm

Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



559059

- - \H-I lr
ﬁlf’J H’J I .u £ Niedriges Gras Hohes Gras & Unkraut

i W

g2 N
(Ppor e

Easy Load

Lightning Load™ Kopfe

« Passen auf 90% aller Freischneider .
« Hochbelastbare Kopfe fiir intensiven Einsatz Easy Fit . * .

» Hohe Belastbarkeit

« Einfache Anbringung; der Kopf muss fiir die Montage nicht demontiert werden
« Techni 280° im Lieferumfang

» Exklusiv von OREGON®

BEPZRE??,:J,\TJ;\,G CEED TECHNISCHE DATEN : S
o%
« Durchmesser 109mm M8 x 1,25 LHM
M8 x 1,25 LHF <3mm
559060 « Passen auf die meisten Freischneider =33 cm3 V M10x 1 >5 LHE 12
Lightning Load™ « Lieferung mit 4 Adaptern & M10 x1 LHF [ |
Kopfe <3mm
o%
« Durchmesser 130mm M10x 1,25 LHF
559059 P f die meisten Freischneider >33 cm3 M10X 1LHF < mm 12
assen auf die meisten Freischneider cm V/ M12x 1.5 LHF
+ Lieferung mit 4 Adaptern & M8 x 1.25 LHM ]
<3,5mm
- : L=
5T — 55-521 § ﬁ
[T 55522 @
(LA 55-523
N N
5 "t:: : 55-514 -
S D
559060 559059

Fadenkopfe XD 27
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539137
B o

Niedriges Gras Hohes Gras & Unkraut
£ ' ‘a \ = Q ! "
539138 . - 4 4 \ el
b I P, = 3° \"TAP&GO__
Easy Load

Bolzenlose Universalkopfe

« Fiir die meisten Freischneider geeignet

» Hochbelastbare Kopfe fiir intensiven Einsatz
» Robuster Aluminiumknopf (nur 539137)

« Verschlei3feste Messingdse

» Exklusiv von OREGON®

Easy Fit ‘ * .

y A\
‘\’I

PRODUKT-
BEZEICHNUNG [OREGON TECHNISCHE DATEN l

« Durchmesser 109 mm j o
539138 « Passend fiir die meisten Freischneider<33 cm3 }0X * 12

(Unterlegscheiben im Lieferumfang) <2,4mm
Bolzenlose
Universal-
kopf « Durchmesser 130 mm ,«i °
« Passend fiir die meisten Freischneider >33 cm3. Wird
539137 1SSE ! ) p * 12
wie ein Messer ohne Unterlegscheiben montiert Robuster & <mm

Aluminiumknopf

Wird wie ein Messer montiert,
ohne Schrauben .

539137 44357

HE4152

SRR 1

544353

539138

G44355

539137 539138

28 EIEIID Fadenkopfe



110980

Standard
Aluminium-Fadenkopf

« Fir die meisten Trimmer mit geradem Schaft
(Unterlegscheiben im Lieferumfang)

« Lieferung mit 42 cm vorgeschnittenem quadratischen Nylium®
(2,55 mm und 3,75 mm)

« Fir die Bestlickung mit zwei oder vier Doppelstiicken vorgeformten
quadratischen Nylium® Fadens vorgesehen

PRODUKT- m s
BEZEICHNUNG : E‘
Aluminiumkopf ,i -
mit vorgeléngten 110980 X ur 2,35 mm 40
Fadenstiicken 7’ 3 $5d|e'rr1m

Nylium® Quadratischer Faden

Hochleistungs-Trimmerfaden, empfohlen fiir Kopf 110980
Weitere Informationen siehe Seite 17.

z 2 =
S ox=con E: E //}Q &
295371E 255mm  42cm Vorgeschnitten 35
x 100
,/amm cm
. 295372E 3,75 42 VOrgeXSC5|’[1]nltten -
[ | 514820 3,75mm  42cm Vorgeschnitten 8

x 220

Hohes Gras & Unkraut Steinige Boden

\

f

EMPFOHLENE ANWENDUNG

?\l\ o Iy

=35cm3 \/

36cm3-40

i v Vv

iu:ngm3 - 45 \/ \/ ‘/

ze6em3 o N
oRIGOH

i ——
o

o i

Fadenkopfe XD 29
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AM
BESTEN

111110

11111

Aluminium ,!‘&Zf~!‘$"'<!"
AL
Jet-Fit" Kopfe AT

|/
N
« Fur die meisten Trimmer mit geradem Schaft = 25cm3
(Unterlegscheiben im Lieferumfang)
« 2 Modelle: 2- und 4-Faden-Kopfe
» Problemlose Bestlickung mit vorgeschnittenen Faden
« Fir intensiven Gebrauch
« Lieferung mit Flexiblade™ vorgeschnitten Faden (3 mm und 4 mm)

PRODUKT-
BEZEICHNUNG

[OREGON

TECHNISCHE DATEN

» Zwei-Faden-Aluminiumkopf

o 111110 e . .
Aluminium « Passend flr die meisten Freischneider 225 cm3 f
Jet-Fit™ X
Kopfe 11111 « Vier-Faden-Aluminiumkopf &’ <4mm
« Passend flr die meisten Freischneider 240 cm3
Aluminium « Grosspack: 7 x 2-Faden Jet-Fit Kopf
5 539167 L . . .
Jet-Fit™ « Passend fiir die meisten Freischneider =25 cm3 ”ﬁ :
Kopfe x
Unternehmer- 539168 « Grosspack: 5 x 4-Faden Jet-Fit-Kopf pad <4mm
packung « Passend flr die meisten Freischneider =40 cm3
111151 Schleifkegel aus verstarktem Kunststoff mit Metallkappe
e Befestigung
oy & 111166
g g 1167
g 5-10mm
Q> ~111168
1115 :\.\\"
111151
= 111145
= = 111145
111110 111111

Steinige Boden

\—

5-10mm

Technik Tipp:
Fadenstlicke max. 5-10 mm
Uberstehen lassen.



552636

Universal-Schneidschutz

Universalschutz fiir Nylonkdpfe und Stahlmesser

Einfache und schnelle Montage

Hervorragender Schutz gegen umherfliegende Partikel und Steine
Lieferung komplett mit Befestigungsklammern aus Metall
Montagesatz fir Schafte @ 24 - 26 - 28 mm im Lieferumfang enthalten
Abnehmbarer unterer Schutz fir Nylonkopf mit Nylon-Schneidemesser

PRODUKT- >
BEZEICHNUNG D TECHNISCHE DATEN s
+ Durchmesser 380 mm
552635 _ ' ' ‘
Uni « Passen auf die meisten Freischneider <33 cm3
niversal- 0
Schneidschutz + Durchmesser 420 mm
552636

« Passen auf die meisten Freischneider >33 cm3

552635

Fadenkopfe

[OREGON

31
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Freischneider-
Messer




Freischneider-Messer [//./AAOL¥ 11!

« Universal-Freischneider-Messer

 Reduziert den Lagerbestand um 50 %

o Lieferung komplett mit Reduzierring, passend fiir ALLE Freischneider
« Hochwertiger geharteter Stahl - 42-48 HRC

« Konform mit der europdischen Richtlinie 2006/42/EG und I1SO 7113

« Rote Farbe sorgt fiir bessere Sichtbarkeit in dichter Vegetation

« In Europa hergestellt

Niedriges Gras Hohes Gras Brombeeren
und UnKraut
Passend fiir ALLE Freischneider

-~ 20 MM ALUMINIUMADAPTER IM
LIEFERUMFANG

34 @B Freischneider-Messer
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2-Zahn Grasschneideblatt fiir kleine Flachen
20mm
295491-0 2 255mm 1,4mm or 10
25,4mm
und 4-Zahn Grasschneideblatt fur Gras und Unkraut
W A ! 20mm /
3 255mm 1,8mm 25, 4mm 10
20mm /
3 255mm 1,4mm 25 4mm 10
20mm /
4 230mm 1,4mm 25, 4mm 10
20mm /
4 255mm 1,4mm 25 4mm 10
rasschneideblatt fur trockenes Gras, Schilf und Brennnesseln
295502-0 8 230mm 1,4mm 20mm / 10
25,4mm
295503-0 8 255mm 1,4mm 20mm / 10
25,4mm
Dickichtmesser fiir dichte Vegetation, Buschwerk und Gestriipp
295496-0 3 255mm 3mm 20mm / 10
i 25,4mm
295497-0 3 300mm 3mm 20mm/ g,
25,4mm
295498-0 3 350mm 4mm 20mm/ g
25,4mm
295499-0 3 300mm 4mm 20mm/ g
25,4mm
Mulchmesser fiir hohe und dichte Vegetation - Schnittgut wird gemulcht
e el +
295504-0 2 300mm 3mm 20mm / 10
25,4mm
295505-0 2 300mm 4mm 20mm / 10
25,4mm
295507-0 3 300mm 3mm 20mm / 10
25,4mm
295508-0 3 300mm 4mm 20mm / 10
25,4mm

Freischneider-Messer

GEID 35



Freischneider-Messer

« Das Sortiment umfasst die gangigsten Formen fir eine breite Palette von Anwendungen
« In Europa hergestellt

» Markenfrei und in groBen Mengen geliefert

« Gunstiger Preis, ideal fiir:

« Ersatz in der Werkstatt

« Profis, die jede Saison mehrere Messer verschleiflen

Niedriges Gras Hohes Gras Brombeeren
und Unkraut

e

2-Zahn Grasschneideblatt fiir kleine Flachen

559019 2 255mm 1,4mm 25,4mm
559020 2 300mm 1,6mm 25,4mm
P6129300001 2 300mm 2,5mm 25,4mm
P6102350001 2 350mm 1,8mm 25,4mm

8 255mm 1,8mm 25,4mm

Dickichtmesser fir dichte Vegetation, Buschwerk und Gestriipp

P6191251001 3 250mm 1,8mm 25,4mm
559023 3 255mm 3mm 20mm
559024 3 255mm 3mm 25,4mm
559025 3 300mm 3mm 20mm
559026 3 300mm 3mm 25,4mm
559027 3 350mm 4mm 20mm
559028 3 350mm 4mm 25,4mm
559029 3 300mm 4mm 20mm
559030 3 300mm 4mm 25,4mm

Mulchmesser fiir hohe und dichte Vegetation - Schnittgut wird gemulch

P6124270002 2 270mm 4mm 20mm
P6124270001 2 270mm 4mm 25,4mm
P6132315002 2 315mm 4mm 20mm
P6132315001 2 315mm 4mm 25,4mm
P6129205001 2 205mm 2,5mm 25,4mm
P6129250003 2 250mm 2,5mm 25,4mm

36 m Freischneider-Messer Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Rodungssageblatter

o Fir den Einsatz mit Freischneidern
« Ideal fir Gestriipp und Stdmme bis zu einem Durchmesser von 20 cm
« Leicht zu scharfen mit einer 7/32" (5,5 mm) Rundfeile.

110976 22 200mm 1,5mm 20mm
Empfohlen 10
fur Freischeider
ab 30 cm3

110975 22 200mm 1,5mm 25,4mm

110978 24 225mm 1,8mm 20mm

110977 24 225mm 1,8mm 25,4mm

110972 22 200mm 1,5mm 20mm
Empfohlen 10
fiir Freischeider
ab 45 cm3

110971 22 200mm 1,5mm 25,4mm

110974 24 225mm 1,8mm 20mm

110973 24 225mm 1,8mm 25,4mm

Freischneider-Messer QEI) 37



OREGON:-

Uber 70 Jahre Erfahrung

Seit 1947 ist Oregon seinen Grundungsprinzipien treu.
Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,
und den Fokus auf die Bedurfnisse unserer Kunden, ist es
unser allgegenwartiges Ziel, die Leistung unserer Produkte
stets zu optimieren.

Der Branchenfiihrer in der Schneidtechnologie

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie,
Fertigung und Elektronik, entwickeln stetig innovative

und sichere Schneidsysteme - zahlreiche Patente sind

auf diese Entwicklungsarbeit zuriickzufiihren und sind

zu marktfuhrenden Standards geworden. Das fachliche
Know-how unserer Ingenieure macht Oregon zu dem
richtungsweisenden Branchenfuhrer.

Erfahren Sie mehr Uber unsere Produkte auf
OregonProducts.com

OREGON TOOL EUROPE SA — ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2021 — GEDRUCKT IN DER EU — XXXXXX



OREGON-

AKkKu-Gartengerate

AkKku-Gartengerate






lhr Garten ist unsere Leidenschaft

Oregon steht in engem Kontakt mit den Kunden, um ihre Arbeit und Beduirfnisse verstehen zu
konnen und mit nutzenspezifischer Produktoptimierung Profis bei der perfekten Erledigung

ihrer Arbeit helfen zu kénnen.

Warum sind die Akku-Gartengerate von Oregon

die richtige Wahl?

Langlebig und zuverlassig

Wir setzen durch unsere ausfihrlich und von
Experten getesteten Gartengerate in lhrem
Garten neue Maf3stabe. Durch unseren Willen,
die Qualitatsstandards stetig voranzutreiben,
erhielten alle unsere Gartenwerkzeuge die
UL-Zertifizierung*. Mit anderen Worten ist
Oregon dazu bestrebt, besonders hochwertige,
langlebige und zuverlassige Produkte
anzubieten.

* Die Underwriters Laboratories Inc. (kurz UL) wurde gegriindet, um die

Brandgefahren dieser Geréate akkurat einzuschatzen.

Innovation

Die einzigartigen Eigenschaften unserer
Produkte, wie unsere selbstscharfenden
Kettensagen (PowerSharp®-System) — ein
marktweit einzigartiges System — sowie das
akkubetriebene Multi-Tool-System, machen
Oregon zur ersten Wahl beim Kauf von Akku-
Gartengeraten. r 2=




Oregon® AkKku-Gartengerate

SOFORTIGER START KOMFORT UND KONTROLLE

« Keine Zugschniire « Ergonomisches Design

+ Kein notiges Aufwarmen « Leicht und ausgewogen

« Keine Benzin-Ol-Mischung « Geringe Vibrationen

GERINGE WENIGER AUSFALLZEITEN
« Weniger Reparaturen erforderlich

EMISSIONEN (im Vergleich zu Benzinmotoren)

« Umweltfreundlich
» Keine Abgase

GERAUSCHARM

« Erheblich leiser als
Benzinmotoren

« Kein Larm zwischen der Arbeit

« FUr friihe Arbeiten bis spat abends

CS1500 Selbstscharfende
Elektro-Kettensage

. PowerSharp®

CS1400 Elektro-
Kettensage

PS750 Elektrischer-
% CS1200 Flektro- m Hochentaster
Kettensage



HT600
Heckenschere

LITHIUM-ION

PS600
Hochentaster

ST275
Trimmer /
Freischneider

EX600
Verlangerung

ST600
Fadentrimmer

BC600
Freischneider

HT275
Heckenschere
LM300
Rasenmaher
CS300

Selbstscharfende
Kettensage

PH600
AKKku-
Antriebseinheit

PS250
Hochentaster

LM400
Rasenmaher

BL300
Laubblasgerat






PowerSharp®

Kettenscharfsystem

Die einzige
selbstscharfende Kettensage
des Marktes.

Mit dem integrierten PowerSharp-Kettenscharfsystem entstehen keine
Ausfallzeiten mehr aufgrund einer stumpfen Kette. Ziehen Sie ganz
einfach den Hebel 3 bis 5 Sekunden, um die Kette wie neu zu scharfen.
PowerSharp: sekundenschnelle Scharfe direkt auf der Sage.

36V

[?f] LITHIUM-ION
CS1500 CS300 .

Selbstscharfende Elektro-Kettensage Selbstscharfende Akku-Kettensége

Die 2400 Watt Hochleistungs-Kettensage Die CS300 startet sofort und sagt glatt durch
CS1500 von Oregon ist die einzige Elektro- Baume und Aste. Der biirstenlose Motor
Kettensdge auf dem Markt, die Uber eine entwickelt eine leistungsstarke Kombination
selbstscharfende Kette verfligt. Die CS1500 aus Drehzahl und Drehmoment, wobei der

besitzt alle herkdmmlichen Annehmlichkeiten hochwertige 36 V Akku keine Emissionen erzeugt.
einer elektrischen Sage — sofortiger Anlauf Fur scharfe Ketten im Handumdrehen mit dem

, minimaler Wartungsaufwand, geringe integrierten PowerSharp®-Kettenscharfsystem.

Gerduschentwicklung und leiser Lauf zwischen
den Schnitten — und fihrt sie noch einen Schritt
weiter: durch das integrierte PowerSharp®-
Kettenscharfsystem.




PRODUKTNAME aD TECHNISCHE DATEN OREGON:-

ELEKTRO-KETTENSAGE, 230 V

« Leistung: 1800 Watt
« Schnittlange: 14” (35cm)
« Kettenart: AdvanceCut-Kette

Kettensage « Teilung: 3/8” Low-Profile ™
(elektrisch, « Treibgliedstérke: 0,050” (1,3 mm)
230V) CS1200 620370 . Kettengeschwindigkeit ohne Last: 14,5 m/s

EE]f] « Variabler Geschwindigkeitsregler
» Werkzeugloses Kettenspannsystem

» Automatische Schmierung

» Gewicht: Nur 4,5 kg mit montierter
Fiihrungsschiene und Sagekette

Kette 91PX052E oder Q91VGO52E

14"(35cm)

Fuhrungsschiene 140SDEAO041 Fuhrungsschiene 14"(35¢cm)

« Leistung: 2400 Watt

« Schnittlange: 16" (40 cm)

« Kettenart: AdvanceCut-Kette
« Teilung: 3/8" Low-Profile ™

Kettensage

(elektrisch, « Treibgliedstarke: 0,050" (1,3 mm)

230V) Cs1400 603349, Kettengeschwindigkeit ohne Last: 14,7 m/s
» Werkzeugloses Kettenspannsystem

EE]I] » Automatische Schmierung

 Gewicht: Nur 5,9 kg mit montierter
Fiihrungsschiene und Sagekette

Kette 91PX056E oder Q91VGO56E

16"(40cm)

Fiihrungsschiene 160SDEAQAT

8 QDD Akku-Gartengerite



PRODUKTNAME [OREGON ) TECHNISCHE DATEN OREGON:

« Leistung: 2400 Watt

« Schnittlange: 18" (45 cm)

« Kettenart: PowerSharp-Kette

« Teilung: 3/8” Low-Profile ™

« Treibgliedstarke: 0,050" (1,3 mm)

Ketten.séige « Integriertes PowerSharp®-Kettenschérfsystem
(283[3*3; isch, €S1500 604419  * Kettengeschwindigkeit ohne Last: 14,7 m/s

» Variabler Geschwindigkeitsregler
E?f] » Werkzeugloses Kettenspannsystem

» Automatische Schmierung

« Gewicht: Nur 6 kg mit monti
Fiihrungsschiene
und Sagekette

. PowerSharp®

Kette 571039

18"(45cm)

Fiihrungsschiene 180SDEA0AT

ELEKTRISCHER HOCHENETASTER, 230 V

« Leistung: 750 Watt

« Schnittlange: 8" (20 cm)

« Kettenart: AdvanceCut-Kette
« Teilung: 3/8" Low-Profile ™

H°Che'?t35te" « Treibgliedstéarke: 0,050" (1,3 mm)
(elektrisch, « Kettengeschwindigkeit ohne Last: 11,5 m/s
230V) PS750 620371

» Werkzeugloses Kettenspannsystem
Qf\' » Automatische Schmierung

« Gewicht: Nur 3,5 kg mit montierter

Fiihrungsschiene und Sagekette
« Lange des Werkzeugs bei vollem Auszug: 2,69
» Bis zu 4 m Reichweite

Kette 91PX033E oder Q91VGO33E

8"(20cm)

Fiihrungsschiene 080SDEAOAT

AKku-Gartengerite (LRI
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Nutzen Sie die Vielseitigkeit

lhres Multi-Tool-Systems

Ein vielseitiges und leistungsstarkes
System speziell fir Hausbesitzer, die
Zeit und Geld sparen mdchten. Mit dem
Multi-Tool-System von Oregon® haben
Sie alles im Griff, um mit dem richtigen
Werkzeug lhren Garten perfekt pflegen
zu konnen. Die Oregon-Werkzeuge
lassen sich muhelos mit dem Multi-
Tool-Antriebseinheit (PH600), um die
nachhaltige Leistung des birstenlosen
Motors voll nutzen zu kénnen.
Wechseln Sie im Handumdrehen

von der Heckenschere auf den
Rasentrimmer.

1 Antriebseinheit

Hochentaster

@

Rasentrimmer

STARK

«Der birstenlose Motor liefert mehr
Leistung und eine verbessertes

Drehmoment flir bessere Ergebnisse.

« Besonders leistungsstark, um grof3e
Garten in Stand zu halten.
« Konsistente Lithium-lonen-Leistung.

EFFIZIENT

« Nur eine Stromquelle: Keine lastige
Wartung mehrerer Benzinmotoren.

+Mit allen 36 V Akkus von Oregon
kompatibel.

Freischneider

VIELSEITIG

« Ein System, um die perfekte Auswahl
der notigen Oregon-Werkzeuge
nutzen zu kénnen.

« Nahtloses Ubergang von grober auf
Prazisionsarbeit.

« Sekundenschneller Wechsel auf ein
anderes Werkzeug.

KOMPAKT

« Nimmt im Schuppen oder in der
Garage weniger Platz ein.

» Passt bequem auf die Ladeflache
oder in den Kofferraum.

« Ein einfach zu handhabendes

Leichtgewicht.

Heckenschere

e

¥
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PowerNow™ Lithium-lonen-Akkus
und Ladegerate

Das Akkuangebot von Oregon® sorgt fiir die nétige Leistung, um alle Arbeiten erledigen zu konnen. Unsere PowerNow
Premium-Zelltechnologie sorgt fir lange Laufzeiten. Bei der richtigen Anwendung kénnen unsere Akkus bis zu 1000-mal
geladen werden.

Premium-Zelltechnologie Aufrechterhaltung des Ladestandes
Unsere besonders leichten Premium-Akkuzellen Selbst nach mehreren Monaten der Lagerung,
kombinieren Leistung mit einer hohen Ladekapazitat. ist der Akku weiterhin geladen.

Konstanter Betrieb, ohne Leistungsabfalle Konstante Ladekapazitat

Identische Leistung wahrend der Entladung. Der Akku ist wartungsfrei und muss nicht vollstandig
geladen werden, um seine volle Leistung iber die gesamte
Lebensdauer zu bereitzustellen (kein Memory-Effekt).

Lithium-lonen-
AKkupack
PowerNow™

Akkupack - B426
2,6 Ah | 94 Wh
610075

Akkupack - B742
4,0 Ah | 144 Wh
610078

Akkupack - B662
6,0 Ah | 216 Wh
610080

OREGON



36V

LITHIUM-ION

Ladegerate

Die speziell fir unsere Oregon-Lithium-lonen-Akkus entwickelten Ladegeréte, integrieren eine
intelligente Ladetechnik. Eine durchgehend griin leuchtende LED gibt den optimalen Ladestand
(etwa 85 bis 90 %) an. Das Ladegerat ladt den Akku weiterhin langsamer, bis der maximale
Ladestand erreicht wird.

Diese geringere Ladegeschwindigkeit optimiert die Lebensdauer des Akkus.

Die Ladezeiten sind je nach Akku und Ladegerat unterschiedlich.

Standardladegerat - C650 Schnellladegerat - C750
594078 594079

Ladezeit (Schnellladegeréat)

Optimaler Ladestand 75 Min. Optimaler Ladestand 30 Min.

Maximaler Ladestand 90 Min. Maximaler Ladestand 50 Min.

Optimaler Ladestand 120 Min. Optimaler Ladestand 55 Min.

Maximaler Ladestand 135 Min. Maximaler Ladestand 70 Min.

Optimaler Ladestand 160 Min. Optimaler Ladestand 75 Min.

Maximaler Ladestand 200 Min. Maximaler Ladestand 120 Min.

Ladesets
Ladeset E6 Ladeset A6 Ladeset R7
2,6 Ah |94 Wh 4,0 Ah| 144 Wh 6,0 Ah | 216 Wh
AkKupack - B426 AkKupack - B742 AkKupack - B662

+

Standardladegerat - C650

+

Standardladegerat - C650

+
Schnellladegerat - C750
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So finden Sie den richtigen Akkupack

Am besten werden Akkus verglichen, indem man die Angabe der Wh heranzieht. Wh ist das Ergebnis aus: Spannung (Volt) x
der elektrischen Ladung (Ah). Je mehr Wh der Akku aufweist, desto mehr Arbeit kann verrichtet werden.
Unser 36 V Akkumit 4,0 Ah bietet somit beispielsweise eine groBere Laufzeit als ein 56 V Akku mit 2,0 Ah.

LAUFZEIT = LEISTUNG x ZEIT

;% AL Tl i
A g (TS

o




ST600

HT600

BC600

PS600

CS300

PS250

ST275

HT275

LM300

LM400

BL300

2,6 Ah |94 Wh 4,0 Ah| 144 Wh 6,0 Ah|216 Wh
B426 B742 B662

X0 WATTrAT PR R
st AR

<15 Minuten <20 Minuten <30 Minuten

30 bis 35 Minuten 45 bis 50 Minuten 65 his 70 Minuten

<15 Minuten <20 Minuten <30 Minuten

NS S
TR 0D o
y -':{'.-'b 2@° '2'?"

<325 Schnitte’

<250 Schnitte’

<325 Schnitte’

AN b i
b .Kuicg_wLMW

15 bis 25 Minuten? 30 bis 40 Minuten? 45 bis 60 Minuten?

<60 Minuten <100 Minuten <150 Minuten

<250 m? <350 m? <500 m?

<250 m? <350 m? <500 m?

10 bis 50 Minuten? 15 bis 90 Minuten? 22 bis 120 Minuten?

! Holzdurchmesser 5-7,5 cm (2-3")

2 Die tatsachliche Akkuladung hangt von der Anwendungsdauer ab (ohne
Turbobetéatigung fiir BL300).
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PRODUKTNAME [OREGON TECHNISCHE DATEN OREGON:-

AKKU-KETTENSAGE, 36 V

« Biirstenloser Motor

« Schnittlange: 16" (40cm)

« Kettenart: PowerSharp-Kette

« Teilung: 3/8" Low-Profile ™

« Treibgliedstéarke: 0,050" (1,3 mm)
CS300 573018 Integriertes PowerSharp®-Kettenscharfsystem
(nur Werkzeug) « Kettengeschwindigkeit ohne Last: 14,6 m/s

» Werkzeugloses Kettenspannsystem

« Automatische Schmierung mit 150-ml-Tank

» Gewicht: Nur 5,4 kg mit montierter
Fuhrungsschiene und Sagekette (und Akku)

Kettensage

36V

LITHIUM-ION

PowerSharp®

«» Kettensage CS300
573017  « 2,6 Ah| 94 Wh Akkupack
« Standardladegerat

Werkzeug
+ Ladeset E6

« Kettensage CS300
573016  « 4,0 Ah | 144 Wh AKkkupack
« Standardladegerat

Werkzeug
+ Ladeset A6

« Kettensage CS300
586624  « 6,0 Ah| 216 Wh Akkupack
« Schnellladegerat

Werkzeug
+ Ladeset R7

Kette 573268  Ersatzkette und Schérfstein

16"(40cm)

Flhrungsschiene 160SDEADAT

16 EEXID Akku-Gartengerite



PRODUKTNAME

AKKU-HOCHENTASTER, 36 V

PS250

Hochentaster (nur Werkzeug)

Werkzeug
+ Ladeset E6

Werkzeug
+ Ladeset A6

Werkzeug
+ Ladeset R7

Kette

8"(20cm)
Fiihrungsschiene

563469

563458

563457

586644

90PX034E

084MLEAOQ41

TECHNISCHE DATEN

« Schnittlange: 8" (20cm)

« Kettenart: AdvanceCut 90PX-Kette
mit geringer Schnittbreite

« Teilung: 3/8" Low-Profile ™
« Treibgliedstarke: 0,043" (1,1mm)

« Kettengeschwindigkeit ohne Last: 14,4 m/s

» Automatische Schmierung
« Gewicht: Nur 6,1 kg mit montierter

Fiihrungsschiene und Sagekette (und Akku)
« Lange des Werkzeugs bei vollem Auszug: 3,1m

« Bis zu 4,5 m Reichweite.

36V

LITHIUM-ION

« Hochentaster PS250
2,6 Ah | 94 Wh Akkupack
« Standardladegerat

« Hochentaster PS250
4,0 Ah | 144 Wh Akkupack
« Standardladegerat

» Hochentaster PS250
« 6,0 Ah | 216 Wh Akkupack
« Schnellladegerat

AKku-Gartengerate



PRODUKTNAME aD TECHNISCHE DATEN OREGON:-

AKKU-HECKENSCHERE, 36 V

« 3300 Hiibe pro Minute
1275 « Schneidet Aste mit bis zu 24 mm Durchmesser
Heckenschere 610753 e« Gerduscharm
(nur Werkzeug) ) o
« Variabler Geschwindigkeitsregler
« Gewicht: Nur 4,4 Kg (mit Akku)
LITHIUM-ION
Werkzeug 615578 « 2,6 Ah | 94 Wh Akkupack
+ Ladeset E6 « Standardladegerat
Werkzeug 615581 « 4,0 Ah | 144 Wh Akkupack
+ Ladeset A6 « Standardladegerat

18 EEXID Akku-Gartengerite



PRODUKTNAME

TECHNISCHE DATEN

AKKU-TRIMMER / FREISCHNEIDER, 36V

Rasentrimmer/
Kantenschnei-
der

ST275
(nur Werkzeug)

582153

« 33 cm (13”) Schneiddurchmesser

« 6250 U/min Schnittdrehzahl ohne Last
« Variabler Geschwindigkeitsregler

» Gewicht: Nur 4,3 Kg (mit Akku)

36V

LITHIUM-ION

Werkzeug

« Rasentrimmer/Kantenschneider ST275

+ Ladeset E6 581615  «2,6 Ah| 94 Wh Akkupack
« Standardladegerat
Werk « Rasentrimmer/Kantenschneider ST275
erkzeug
+ Ladeset A6 581617 4,0 Ah | 144 Wh A.kkupack
« Standardladegerat
Werk « Rasentrimmer/Kantenschneider ST275
erkzeug
+ Ladeset R7 586730 6,0 Ah | 216 Wh Akkupack
« Schnellladegerat
Ersatzkopf 571355  « 2-Faden Nylon-Fadenkopf

AKku-Gartengerate

LOREGON |
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PRODUKTNAME

LAUBBLASGERAT, 36 V

BL300

Laubblasgerat (nur Werkzeug)

573009

TECHNISCHE DATEN

« GréBeres Luftvolumen (841 m?
Luft pro Stunde, gemessen am Auslass)

« AuBergewdhnliche Blasgeschwindigkeit
(bis zu 212 km/h)

« Variabler Geschwindigkeitsregler
« Turbo-Schalter

« Mit Tragegurt (nicht abgebildet)
» Gewicht: Nur 3,8 Kg (mit Akku)

36V

LITHIUM-ION

Werkzeug
+ Ladeset A6

Werkzeug
+ Ladeset R7

20 EIEIID AKku-Gartengerite

573008

586648

« Laubblasgerat BL300
« 4,0 Ah | 144 Wh Akkupack
« Standardladegerat

« Laubblasgerat BL300
« 6,0 Ah | 216 Wh Akkupack
« Schnellladegerat




PRODUKTNAME

MULTI-TOOL-SYSTEM, 36 V

TECHNISCHE DATEN OREGON:-

Multi-Tool- PH600
Antriebseinheit  (nur Werkzeug)

Werkzeug
+ Ladeset E6

Werkzeug
+ Ladeset A6

Werkzeug
+ Ladeset R7

591001

594074

594069

594073

« Biirstenloser Motor

« Mit allen 36 V Akkus von Oregon kompatibel
« Variabler Geschwindigkeitsregler

« Transportsperre

» Mit Tragegurt

» Gewicht: 4,4 kg (mit Akku)

36V

LITHIUM-ION

« Antriebseinheit PH600
« 2,6 Ah | 94 Wh Akkupack
« Standardladegerat

« Antriebseinheit PH600
4,0 Ah | 144 Wh Akkupack
« Standardladegerat

« Antriebseinheit PH600
« 6,0 Ah | 216 Wh Akkupack
« Schnellladegerat

AKku-Gartengerite (LRI
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PRODUKTNAME

Hochentaster PS600

Kette

Flhrungsschiene

Heckenschere HT600

Verlangerung EX600

22 EEIID AKku-Gartengerite

590996

25AP058E

100SDAA041

590995

590997

TECHNISCHE DATEN

« Fiir die Antriebseinheit PH600

« Schnittlange 10"(25 cm)

« Oregon-Kette 25AP mit 1/4"-Teilung

« 2,02 m Lange fir eine Reichweite von bis zu 4,22 m
« 2,72 m Lange mit der Verlédngerung EX600

« 100 ml OLtankvolumen-)

« Flihrungsschienenabdeckung

» Gewicht: Nur 1,8 Kg

« Oregon-Kette 25AP mit 1/4"-Teilung

« 10"-Oregon-Fiihrungsschiene (25 cm)

« Fur die Antriebseinheit PH600

« Schnittlange 15" (38 cm)

« 2,23 m Lange fir eine Reichweite von bis zu 4,3 m
« 2,93 m Lange mit der Verlédngerung EX600

« Schneidet Zweige bis 15 mm

» 120°-Drehung, 7 Positionen

« Gewicht: Nur 2,5 Kg

« Fir Multi-Tool-
Hochentaster oder Heckenschere

» 70 cm (28")
« Gewicht: Nur 1,5 Kg

»



PRODUKTNAME

Fadentrimmer ST600

Kopf

Nylium Silencio

Freischneider BC600

Blatt

590994

595901

800002

591000

595899

TECHNISCHE DATEN

« Fiir die Antriebseinheit PH600

« 36 cm (14") Schneiddurchmesser

« 2,0 mm Nylonfaden
« 5500 U/min.
« Gewicht: Nur 1,6 Kg

« Ersatzfadenkopf

« Leisefaden im @ 2,0 mm und 15 m Lénge

« Fiir die Antriebseinheit PH600

« 22 cm (9") Schneiddurchmesser

« Oregon Freischneideblatt
« 5500 U/min.
» Gewicht: Nur 1,5 Kg

« 4-Zahn Grasschneideblatt

o,

/

AKku-Gartengerate

OREGON JPE;



PRODUKTNAME

RASENMAHER, 36 V - EIN AKKU

LM300

Rasenmaéher (nur Werkzeug)

40 cm (16") Schnittbreite

ol

Einfache Anpassung der Schnitthohe

50 | Auffangkorb

Werkzeug
+ Ladeset A6

Werkzeug
+ Ladeset R7

Ersatzmesser

24 (QEIDD AKku-Gartengerite

581683

581684

586734

582045

TECHNISCHE DATEN OREGON

« Birstenloser Motor

* 40 cm Schnittbreite (16")

« 50 | Auffangkorb

« 6 Schnitthdhen

« Gewicht: 16,3 Kg mit Akkuu

36V

LITHIUM-ION

» Rasenmaher LM300
* 4,0 Ah | 144 Wh AKkkupack
« Standardladegerat

« Rasenméher LM300
6,0 Ah | 216 Wh Akkupack
« Standardladegerat

» Messer 40 cm (16") mit Adapterplatte



PRODUKTNAME aD TECHNISCHE DATEN OREGON:-

RASENMAHER, 36 V - ZWEI AKKUS

« Biirstenloser Motor
« Stahlgehause
« 51 cm-Schnittbreite (20")

» 601 Auffangkorb
Rasenmaher LM400 594197 ° Vert!kale Lagferung .
(nur Werkzeug) « Zwei AkKus fiir noch mehr Laufzeit. Kann
mit 1 oder 2 AkKus betrieben werden
« 6 Schnitthohen

« Auffangkorb/Riickauswurf/Seitenauswurf/Mulct
« Gewicht: 26 Kg mit einem Akku

36V

LITHIUM-ION

Vertikale Lagerung

kL
Zwei AKKus:

Kann mit 1 oder 2 Akkus
betrieben werden

Seitenauswurf

» Rasenmaher LM400
591075 4,0 Ah 144 Wh Akkupack
« Standardladegerat

Werkzeug
+ Ladeset A6

» Rasenmaher LM400
591074  «6,0 Ah| 216 Wh Akkupack
« Standardladegerat

Werkzeug
+ Ladeset R7

Ersatzmesser 596866  « Messer 51 cm mit Adapterplatte (20")

AKku-Gartengerite (EIDD 25



36V

PRODUKTNAME [ OREGON ) TECHNISCHE DATEN LITHIUM-ION

36-V-LITHIUM-IONEN-AKKU MIT LADEGERATEN

« Lithium-lonen-Akku
B426 610075 .36V
« 2,6 Ah|94 Wh

. « Lithium-lonen-Akku
Lithium-lonen- B742 610078 36V

Alku « 4,0 Ah| 144 Wh
« Lithium-lonen-Akku
B662 610080 -36V
+6,0Ah|216 Wh
Standardlade- + Standardladegerat
.. €650 594078
gerat « FUr 36V Lithium-lonen-Akkus
Schnell: C750 504079 S?hnelllaqeqerat
ladegerat « Flr 36V Lithium-lonen-Akkus

26 EQEIID AKku-Gartengerite



PRODUKTNAME [OREGON ] TECHNISCHE DATEN OREGON:-

ZUBEHOR
« Wasser- und 6ldichtes Innenfutter
« Robuste Konstruktion widersteht
Abrieb und Verschlei3
« Extra groBe Offnung mit breiter Offnung
Werkzeugtasche 551276 fur den einfachen Zugriff und gute Sicht

« 7 Innen- und 2 AuB3entaschen fir
die Aufbewahrung Ihres Akkus und
Ladegerates und sonstigem Zubehor

«68,5cmL.x30,5cmB. x30,5cmH.

PRASENTATION IM VERKAUFSRAUM

AD200-082 560842 592692

AKku-Gartengerite (QEIDD 27



OREGON:-

Uber 70 Jahre Erfahrung

Seit 1947 ist Oregon seinen Grundungsprinzipien treu.
Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,
und den Fokus auf die Bedurfnisse unserer Kunden, ist es
unser allgegenwartiges Ziel, die Leistung unserer Produkte
stets zu optimieren.

Der Branchenfiihrer in der Schneidtechnologie

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie,
Fertigung und Elektronik, entwickeln stetig innovative

und sichere Schneidsysteme - zahlreiche Patente sind

auf diese Entwicklungsarbeit zuriickzufiihren und sind

zu marktfuhrenden Standards geworden. Das fachliche
Know-how unserer Ingenieure macht Oregon zu dem
richtungsweisenden Branchenfuhrer.

Erfahren Sie mehr Uber unsere Produkte auf
OregonProducts.com

OREGON TOOL EUROPE SA - ALLE RECHTE VORBEHALTEN — 2020 — GEDRUCKT IN DER EU — XXXXXX
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